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La qualité depuis 1979

SKAN HOLZ multiplie les succès sur le marché depuis plus de 35 ans, période où nous 
avons réussi à nous imposer comme l’expert en matière de kits en bois de haute qualité 
tout autour de votre jardin.

Nous produisons des chalets de jardin, des gloriettes, des tonnelles, des carports, des 
garages en bois et des auvents tous simples à monter.

Le cœur de nos priorités est, bien entendu, occupé par vous, notre clientèle à la recher-
che, pour le jardin, de solutions robustes, exigeantes et néanmoins optimales sur le 
plan du rapport qualité-prix.

Un refuge individualisé rien qu’à vous ou un carport pour votre voiture sauront 
s’adapter à votre jardin et à votre maison. Le contact avec le matériau de construction 
naturel qu’est le bois, issu d'exploitations forestières appliquant les principes de gestion 
durable, vous procurera beaucoup de plaisir non seulement après le montage mais 
aussi pendant.

Nos designs optent, par conséquent, pour les meilleurs matériaux, une �nition parfaite 
et une production moderne associée à la construction en bois traditionnelle et à un 
montage aisé. Quelques outils et une once d'habileté suf�sent pour monter soi-même 
les kits SKAN HOLZ en peu de temps. 

La livraison à votre domicile, le traitement coloré ou le montage de votre kit est égale-
ment possible sur demande.

SKAN HOLZ vous garantit :

 Une qualité élevée
 Une construction robuste
 Un grand choix
 Des solutions individualisées
 Un rapport qualité-prix attrayant

Beaucoup de clients satisfaits nous ont envoyé des photos de leur kit monté, la plupart 
du temps bien implanté dans leur jardin qui ne peut déjà plus s’en passer. 
N’hésitez pas à consulter nos galeries de photos sur Internet. 

Nous serions ravis de pouvoir vous compter  
parmi nos clients.   

Votre équipe SKAN HOLZ

   Construction solide    Dans le jardin comme à la maison

  Une production
  Une construction
  Des délais
  Des conseils
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Sous réserve de modifications techniques et d'éventuelles 
erreurs d'impression. Nos produits sont tous livrés sans 
décorations ni accessoires. Les illustrations sont en partie 
sans les fondations nécessaires. Vous pouvez demander 
le plan des fondations par e-mail à info@skanholz.com. 
Accessoires disponibles contre supplément. Veuillez noter 
que le bois est un produit naturel. La résine, les nœuds et 
la formation de fissures dans le bois sont courants. Toutes 
les mesures et couleurs peuvent légèrement varier.

La parution de cette édition entraîne la perte de validité de toutes les données provenant des catalogues antérieurs. 



8euillez noter que le bois est un produit naturel. La résine, les nyuds et la formation de fissures dans le bois sont courants. 6outes les dimensions et les couleurs dans ce catalogue peuvent légÄrement diverger.

Le bois résineux imprégné d'épicéa ou de pin 
obtient sa couleur verdâtre du traitement par 
sels métalliques dissous dans l'eau. Il protÄge le 
bois contre les champignons et les insectes. L'im-
prégnation ne contient aucune protection contre 

les rayons UV et donc aucune protection contre le grisaillement de 
la surface. Le processus d'imprégnation engendre une humidité 
plus élevée dans le bois. Le séchage subséquent du bois peut pro-
voquer des écoulements de résine, la formation de fissures ou la 
déformation du bois cependant sans aucun inconvénient statique. 
'lle souligne plutÐt le caractÄre naturel des matériaux utilisés 
voir 
protection du bois supplémentaire nécessaire).

 Bois résineux imprégné

I

Nous utilisons ici un bois massif d'épicéa séché 
techniquement et entiÄrement collé. 
Les diverses piÄces en bois sont séchées, 
scannées afin d'identifier les défauts, triées, 
puis assemblées par dents entiÄrement collées 

pour une protection anti-intempéries. Les fissures, nyuds et légÄres 
déformations reflÄtent le caractÄre des matériaux de haute qualité 
utilisés.
Seules les entreprises spécifiquement homologuées sont à même de 
produire le K8H 
bois massif de construction). Lorsquoil est utilisé ¼ 
loextérieur, le bois d'épicéa doit Ætre protégé contre les champignons 
et les insectes 
voir protection du bois supplémentaire nécessaire).

  Bois résineux/KVH, non traité 

BR + 
KVH

Le bois lamellé-collé se compose de plusieurs 
couches de bois 
lamelles) collées.
Les piÄces en bois d'épicéa sont séchées, scan-
nées afin de repérer les défauts, triées et assem-
blées les unes aux autres par dents entiÄrement 

collées afin de former des lamelles. Plusieurs lamelles individuelles 
sont ensuite collées les unes aux autres et forment des poutres 
étanches aux intempéries. 
Il en résulte un élément porteur à la capacité de charge accrue par 
rapport au bois naturel et dont le risque de formation de fissures ou 
de déformation est moindre. 
Lorsquoil est utilisé ¼ loextérieur, le bois d'épicéa doit Ætre traité 
contre les champignons et les insectes 
voir protection du bois sup-
plémentaire nécessaire).

 Bois lamellé-collé non traité

BLC

 Douglas non traité

)r¾ce aux résines et huiles quoil contient, 
 le bois de cyur du douglas résiste aux insectes 
et champignons. Nous utilisons exclusivement 
du douglas séché techniquement et en partie as-
semblé par dents collées dans la longueur. Cette 

essence de bois présente une surface ¼ dureté élevée. Les fissures, 
nyuds et les légÄres déformations reflÄtent le caractÄre des maté-
riaux de haute qualité utilisés.
Lorsquoil n'est pas traité avec des lasures de protection du bois, la 
surface du douglas développe une patine gris argent au fil du temps. 
Cette derniÄre protÄge votre construction contre les intempéries et 
vous libÄre doun entretien fastidieux.

D

6

Lorsquoil est utilisé ¼ loextérieur, le bois d'épicéa non traité doit touLours Ætre traité contre les champignons et les insectes.  
Protégez vous-mÆme votre Mit avec un apprÆt et une lasure de protection du bois de haute qualité. � cet égard, veillez ¼ 
une bonne protection contre les rayons 78 et respectez les consignes doutilisation du fabricant de lasures. 

'n alternative, nous vous proposons un traitement coloré optionnel réalisé en usine. 
8otre avantage : 8ous pouvez directement commencer le montage aprÄs la livraison.
8ous trouverez des informations plus précises ¼ la page �0�. 
 
Par ailleurs, nous proposons des systÄmes de peinture ¼ appliquer soi-mÆme. Le symbole du pot de peinture prÄs des 
articles indique le besoin de peinture en litres 
pour les chalets de Lardin : uniquement pour la faÃade extérieure). 8ous 
trouverez des informations plus précises ¼ la page �0�.

 Protection du bois supplémentaire nécessaire 

Essences de bois
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8euillez noter que le bois est un produit naturel. La résine, les nyuds et la formation de fissures dans le bois sont courants. 6outes les dimensions et les couleurs dans ce catalogue peuvent légÄrement diverger.

couverture de toit

Tuiles de toit :
Les Mits flanqués du symbole � tuiles � permettent 
une couverture en tuiles. Dans le cas d'une cou-
verture en tuiles 
du commerce), les distances 
entre les lattis dépendront des spécifications du 
fabricant de tuiles. Nous ne proposons les lattes 
de toit en option que pour les chalets des séries 

45plus et 70plus ainsi que pour les carports � pentes. 
 

+solation du toit :
Nous proposons l'option � isolation du toit � 
pour les chalets des séries 45plus et 70plus. 
7n contre-lattis supplémentaire 
�0 mm sur 
45plus���0 mm sur 70plus) et l'option d'une 
deuxiÄme couche 
planches de toit pour bardeaux 
ou lattis pour tuiles) offrent un espace intermé-

diaire permettant de poser le matériau d'isolation 
le client devra se le pro-
curer lui-mÆme dans le commerce ainsi que les accessoires).
 

Aluminium :
Panneaux de toit avec profil trapézoïdal en 
deux versions différentes selon le modÄle : en 
aluminium non traité 
brut) ou en aluminium avec 
enduit coloré 
face supérieure : anthracite � face 
inférieure : gris clair).  
Bruit trÄs élevé en cas de précipitations. (orma-

tion éventuelle de condensation en cas de variations de la température. 
6rÄs bonne résistance ¼ la déformation en cas de températures élevées de 

la surface.

2anneaux alXéolaires :
Panneaux alvéolaires en polycarbonate, épaisseur 
de �0 mm et �� mm en fonction du modÄle. 
8ersion claire 
¼ la demande en couleur bronze � 
panneaux de �� mm ¼ la demande également en 

opale) � face supérieure dotée d'une couche résistante aux rayons 78.  
 
8erre :
Plaques en verre de sécurité feuilleté 
8S() 
�0 mm. Assemblage de deux feuilles de verre 
collées ¼ des films intercalaires trÄs résistants. Pro-
tection contre les éclats de verre et meilleure isola-
tion phonique par rapport à un vitrage simple.
Formation éventuelle de condensation en cas de 

variations de la température. 6rÄs bonne résistance ¼ la déformation en cas 
de températures élevées de la surface. Solution idéale pour une luminosité 
parfaite et une perte de lumiÄre minimale. Livraison uniquement possible 
en Allemagne.

  Couverture de toit
Planches de toit :   
La couverture s'effectue avec des planches de 
toit en bois massif. 'lle nécessite, dans tous les 
cas, une seconde couverture résistant aux intem-
péries. En raison du poids relativement élevé de 
cette couverture, le bruit causé par les précipita-
tions est trÄs faible.

%arton bitumé :
7ne couche de carton bitumé peut offrir, en 
premiÄre couverture, une protection sur le court 
terme contre les intempéries. Pour assurer une 
protection durable, une deuxiÄme couverture 
sera cependant toujours indispensable en fonc-
tion de la forme du toit 
toit plat ou toit incliné).
 
 
Membrane de toiture 1nduline -5--M :
La membrane Onduline KSK-/ est une 
membrane auto-adhésive composée doune 
couche extérieure en aluminium et présentant 
une force adhésive trÄs élevée. Sa pose est 
simple, s×re et rapide.
La couche en aluminium a été traitée avec une 

peinture haut de gamme de couleur gris argent et offre une excellente 
protection contre les rayons 78 et les intempéries. 8ous trouverez le 
nombre de rouleaux nécessaires dans le symbole du rouleau . Sur les 
chalets de Lardin, loutilisation de la membrane de toiture KSK-/ permet de 
renoncer à la pose du carton bitumé fourni. 

 
Membrane E2&M :
La membrane 'P&/ est une couverture de toit 
simple ¼ poser, s×re et durable pour les toits ¼ 
faible pente. Elle se caractérise par une longue 
durée de vie, une extensibilité élevée et une 
parfaite résistance aux rayons UV. La pose s'ef-
fectue en une seule piÄce  


�,� mm d'épaisseur) par collage ¼ froid ¼ l'aide de la colle fournie. Pour 
les carports ¼ toiture plate couverts de planches de bois, la membrane 
'P&/ est déL¼ incluse dans le Mit. 8ous trouverez des informations plus 
précises ¼ la page ���.

$ardeaux :
Les bardeaux pour toits inclinés pointe peuvent 
être commandés en option. Ils peuvent être posés 
directement sur les planches de toit ou le carton 
bitumé et protÄgent durablement contre les intem-
péries. Vous trouverez la quantité de bardeaux né-
cessaire dans le symbole en forme de bardeau .



CHALETS DE JARDIN ET DE LOISIRS
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 2roƂter de toute la nature
De nombreuses variantes vous permettent de choisir le chalet de jardin qui cor-
respondra à vos attentes. Stocker vos outils, offrir un espace de jeu supplémen-
taire ¼ vos enfants ou profiter d'une petite résidence d'été : quelle que soit votre 
envie, tout est possible � 'n termes de qualité, tous les chalets de Lardin SKAN 
HOLZ placent la barre haute � ils se différencient seulement dans leur fonction-
nalité.

  )alerie photos � Hiches techniSues :
  www.skanholz.com

1289($8 �
%ross%ube

CrossCube 
Chalets de jardin modernes

à partir de la page 22
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Chalets de jardin 
et de loisirs
Chalets de jardin 
et de loisirs



 FenÆtres et portes

« Fonction battante »�« Honction oscillo-battante » :les fenêtres 
simples et doubles sont dotées soit d’une fonction battante (la fen-
être peut s'ouvrir entièrement) soit d’une fonction oscillo-battante 
(la fenêtre peut s'ouvrir entièrement ou basculer pour aérer). Les 
croisillons livrés en vrac peuvent ne pas être utilisés en fonction du 
visuel souhaité.

5imple Xitrage : Des vitres en verre véritable sont montées sur les 
fenêtres et portes.
8itrage isolant : Les fenêtres et les portes sont dotées d’un double 
vitrage isolant.
2ortes : Sans seuil pour un passage aisé.

 2lancher

Le plancher 
sur Alicante, Holmestrand et StocMholm : seulement 
dans la remise) est composé de planches à rainure et languette 
posées sur le soubassement imprégné (également incluse dans la 
livraison).

 %harge de neige

La charge de neige indiquée est calculée statiquement. Veuillez vous 
renseigner auprès de votre commune pour connaître la charge de 
neige nécessaire.

 Madriers

 %ouXerture de toit

CHALETS DE JARDIN ET DE LOISIRS –�'esFUiSWiRn�Ges�maWÆUiaX[�SRXU��������������Oes�sÆUies�� 7UenG ���� &OassiF ��eW�� ��SOXs���SOXs �
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  Assemblage d'angle asymétrique � Chalet �

  Assemblage d'angle bout ¼ bout � 6rend �

  Assemblage d'angle symétrique � Classic �

  Contreventement sur la gamme 70plus

¥paisseur du toit : Bois profilé de 19 mm/28 mm

%arton bitumé : Une couche de carton bitumé est incluse dans la 
livraison des chalets de jardin. Une couverture supplémentaire en 
matériau adéquat est nécessaire. Nous recommandons de couvrir les 
chalets dotés d'un toit incliné avec des bardeaux et les chalets de la 
gamme � 6rend � ainsi que le modÄle � Basel � avec des membranes 
de toiture KSK-/ 
hormis les modÄles Hengelo et Almelo).

$ardeaux : peuvent être commandés en option pour les chalets  
avec toit incliné. Ils protègent longtemps le chalet des intempéries.

Tuiles de toit : Le toit des chalets flanqués de ce symbole peut Ætre 
couvert de tuiles. Dans le cas d'une couverture en tuiles de toit (dis-
ponibles dans le commerce), les distances entre les lattis dépendront 
des spécifications du fabricant de tuiles. Arosa 
 &avos : merci 
d’acheter les lattis de toit séparément dans le commerce. 45plus 
 
70plus: Chalet avec lattis pour couverture en tuiles de la gamme.

Membranes de toiture -5--M : proposées pour certains chalets de 
la gamme � 6rend � ainsi que pour le modÄle � Basel �. Les membra-
nes de toiture KSK-/ offrent une protection optimale pour les toits ¼ 
faible inclinaison, voir page 7. 'n optant pour elles, vous noavez plus 
besoin de poser le carton bitumé fourni.

6

5

6ous les madriers sont prévus pour un fraisage ¼ rainure et languette.

Les madriers de 28 mm sont dotés d'une rainure simple, les madriers 
de 45 mm d'une rainure double et les madriers de 70 mm d'une 
rainure triple.  
Ce principe assure un montage aisé, une stabilité élevée ainsi qu'un 
raccord étanche à la pluie.
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�� mm

Chalets de
Épaisseur 

aXec rainure 
simple 

�� mm
et

��plus
Épaisseur du madrier 
aXec rainure double 

�� mm
et

��plus 
Épaisseur du madrier 
aXec rainure triple 

�� mm « Trend » �� mm �� mm

�� mm aXec toit ¼ cheXrons

��plus

��plus
Pages du catalogue 12 – 19 26 – 35 36 – 45 46 – 57
Madriers de paroi 28 mm 28 mm 45 mm 45 mm 

70 mm
Pro�lé Rainure simple Rainure simple Rainure double Rainure double 

Rainure triple
Angles Bout à bout 

« Trend »

Symétrique 

« Classic »

Symétrique

« Classic »

Asymétriques 

« Chalet »

Contreventement Poteaux d'angle Dans le mur      Dans le mur
Dans la paroi (Basel : poteaux 

d'angle)
Vissage Tige �letée + ressort de traction Tige �letée + ressort de traction Tige �letée + ressort de traction

Plancher 19 mm 19 mm 19 mm

19 mm

19 mm

28 mm
Toit 19 mm 19 mm 19 mm

19 mm

19 mm ou

28 mm, dans chalet de base

Toit isolable/épaisseur de 

l'isolation

 fourniture par le cli-

ent/60 mm 

 fourniture par le cli-

ent/120 mm
Charge de neige 

 pour couverture à bardeaux

0,75 kN/m2 

1,50 kN/m2 (Venlo, Breda)

0,75 kN/m2 0,75 kN/m2

1,65 kN/m2

1,65 kN/m2

2,15 kN/m2

Augmentation de la charge de 

neige  
 

2,00 kN/m2 

(possible sur de nombreux 

modèles)

2,00 kN/m2 

(possible sur de nombreux 

modèles)
Tuiles de toit possibles 

(tenir compte d'une moindre 

charge de neige)
1,25 kN/m2

1,25 kN/m2

1,75 kN/m2

Vitrage Simple vitrage 3 mm Simple vitrage 3 mm 4 mm de verre simple 3/9/3 verre isolant
Ferrure de fenêtre Oscillo-battante Battante

Oscillo-battante (Milano, Madeira)

Oscillo-battante Oscillo-battante

Fenêtre simple

(dimensions intérieures du cadre)

57,5 x 123,5 cm 57,5 x 70,5 cm

57,5 x 123,5 cm (Milano)

57,5 x 70,5 cm

57,5 x 123,5 cm

68 x 78 cm

52 x 118 cm
Double-fenêtre

(dimensions intérieures du cadre)

2 x 57,5 x 70,5 cm

2 x 57,5 x 123,5 cm (Madeira)

2 x 57,5 x 70,5 cm

2 x 57,5 x 123,5 cm

126,5 x 78 cm

Porte simple
78,5 x 179,5 cm 

76,4 x 184,5 cm (Flexi)
78,5 x 186,5 cm 78 x 181,5 cm

78 x 196 cm

Porte double 123,4 x 193 cm 

123,4 x 193 cm +  

2x 60 x 192,5 cm (Ostende)

117,5 x 179,5 cm

123,4 x 193 cm (Milano, Madeira)

150,8 x 184,5 cm (Flexi)

117,5 x 186,5 cm 112 x 181,5 cm

142 x 196 cm

 %omparatiH de nos chalets de Lardin
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 &escription�éléments inclus dans la liXraison

CHALETS DE JARDIN – ���mm�� 7UenG ��

$ois résineux non traité :
• Séché techniquement
• Bois massif

¥paisseur du toit :
$ois proHilé de �� mm

FenÆtre oscillo-battante� simple Xitrage
'xceptions : Ostende 
fenÆtre panoramique Ƃxe)

5errure de porte : 
A cylindre et � clés

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²

&elft, )ent, Hengelo, Almelo et Ostende)
sM � ���� M0�m²
(Venlo et Breda) 

2lancher : 
2lanches de bois de�� mm� lambourdes 
imprégnées doune épaisseur de �� x �� mm
inclus

¥paisseur de la paroi : 
Madriers de �� mm

%arton bitumé :
1 couche incluse
(couverture supplémentaire nécessaire)

BR

Membranes de toiture -5--M : 
Quantité en rouleaux
 
$ardeaux (*engelo et Almelo) : 
Nombre de paquets nécessaires 
� m2/paquet) 

 En option

La description suivante vaut pour tous les chalets 
des pages �� -��.

12

� semaines
 &élai de liXraison

Traitement coloré :
gris ardoise, rouge suédois

6

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6  Traitement coloré

Économisez votre temps précieux et choisissez un chalet de jardin 
déjà peint. 8otre aXantage : vous pouvez directement commencer 
avec le montage � Les madriers et caches d'angle ainsi que les 
portes et fenêtres sont traités à l'extérieur, les attiques des deux 
côtés. Pour des raisons liées à la production, les côtés intérieurs 
des madriers ainsi que les arêtes de coupe, planchers, lattis et 
pannes sont non traités.
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28 mm28 mm
� 6rend �� 6rend �

 Extension de la gamme

Traitement 
coloré

rouge suédois -��

gris ardoise -��



CHALETS DE JARDIN – ���mm�� 7UenG �
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Accessoires assortis voir pages  59– 61

      Venlo 2 avec traitement coloré (gris ardoise)* 

250

25
0

250 130

25
0

250 130

25
0

250

25
0

250 130

25
0

250 130

25
0

Venlo

8enlo �   ��� x ��� cm 8enlo � ��� x ��� cm (y compris auXent)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

8enlo �  ��� x ��� cm 
(y compris remise)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

25
5 

cm

25
5 

cm

250

25
0

250 130

25
0

250 130

25
025

5 
cm

 4ail en aluminium en bordure du toit

 2orte ¼ panneaux aXec Xéritable Xerre opale

19 mm

28 mm

19 mm

14

� � � �

� �

Conditions de livraison voir page �7�.

������       
-��        

6,25 m²   15,94 m3

20 cm

������       
-��       
9,50 m²   24,23 m³ 
20 cm

������      
-��      
9,50 m²    24,23 m³
20 cm

2,7

�,�

2,9�

4

4



Autres accessoires voir page   59– 61

Delft

Gent

15
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&elHt ��� x ��� cm )ent ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit :

20
9 

cm

25
2 

cm
25

0

250

��
5 

cm

29
7 

cm

� ��    �0 �

  Delft avec traitement coloré (rouge suédois)*

  Gent avec traitement coloré (gris ardoise)*

250

25
0

19 mm

28 mm

19 mm

19 mm

28 mm

19 mm

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

Membrane de toiture -5--M

Conditions de livraison voir page �7�.

������     
-��       
6,25 m2 14,38 m3

40 cm à l’avant  20 cm sur les autres côtés

������       
-��       

6,25 m2  15,80 m3

20 cm circulaire

Membrane de toiture -5--M 
5 m��rouleau)

0� doarticle : 398492

2,0 �,�4 4



*engelo   ��� x ��� cm
N° d’art. avec traitement coloré (gris ardoise) :
N° d’art. avec traitement coloré (rouge suédois) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit à l'avant/sinon :

CHALETS DE JARDIN – ���mm�� 7UenG �

      Hengelo avec traitement coloré (rouge suédois)

250

30
0

Hengelo

20
5 

cm25
5 

cm

�� �

��

 1289($8 �

 2orte ¼ panneaux aXec  
    Xéritable Xerre opale

19 mm

28 mm

19 mm

  Hengelo avec traitement coloré (gris ardoise)

$ardeaux bitumés
� m2 par paSuet

0� doarticle rouge :

0� doarticle Xert :

�� Conditions de livraison voir page �7�.

������ -��     

������ -��  

7,50 m2   17,93 m3

40 cm  15  cm

$ardeaux
0� doarticle noir :

 

309955 

������ 

309979 

7



%hapeau de HaÊtage pour Almelo� hexagonal N° d’article :

Autres accessoires voir page   59– 61

 Almelo sans croisillons 
exemple doaménagement), avec traitement coloré 
gris ardoise)

350

30
3

Almelo   ��� x ��� cm
N° d’art. avec traitement coloré (gris ardoise) :
N° d’art. avec traitement coloré (rouge suédois) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

21
6 

cm�5
4 

cm

Almelo

�0 �

17

www.skanholz.com

17

 1289($8 �

 Espace intérieur lumineux

19 mm

28 mm

19 mm

 Almelo avec traitement coloré 
rouge suédois)

Conditions de livraison voir page �7�.

������-��       

������-��    

7,95 m²   20,83 m³

35 cm

������ 

��



CHALETS DE JARDIN – ���mm�� 7UenG �

      Breda avec traitement coloré (gris ardoise)*

380

30
0

Breda

$reda ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit à l'avant/sinon :

��
� 

cm

25
5 

cm

Autres accessoires voir page    59– 61$ac ¼ Hleurs

$ac ¼ Hleurs

1818

 � grandes HenÆtres aXec Honction oscillo-battante

 4ail en aluminium en bordure du toit

19 mm

28 mm

19 mm

�,�

Membrane de toiture -5--M

� �

Conditions de livraison voir page �7�.

Membrane de toiture -5--M 
5 m��rouleau)

0� doarticle :
 
398492 

������       
-��       
11,40 m²   29,07 m³
40 cm  20 cm

0� doart. : �99209 

4



  Ostende 2 avec traitement coloré (gris ardoise)* 

400
30

0
350

25
0

1stende �  ��� x ��� cm 1stende �   ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Surface au sol/volume aménagé (y compris auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

Ostende

18
9,

5 
cm

24
9,

5 
cm

�� �

20
5 

cm

26
4 

cm

� �

19

www.skanholz.com

Pas de fonction oscillo-battante. Fixe.
Fenêtre amovible grâce à des crochets d’arrêt

19

FenÆtre panoramiSueAutres accessoires voir page   59– 61 FenÆtre panoramiSue

FenÆtre panoramiSue &imensions intérieures du cadre :      �� x ����� cm
(conXient seulement pour 1stende)

4ail en aluminium en bordure du toit

 Espace intérieur lumineux

18
9,

5 
cm

24
9,

5 
cm

18
9,

5 
cm

19 mm

28 mm

19 mm

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

0� doart. : ��-EF-��

Conditions de livraison voir page �7�.

������      
-��      

12,00 m²  33,84 m³

60 cm 20 cm

������       
-��     

8,75 m²  22,28 m³

40 cm 20 cm 

2,2 2,74 5



 8idéo relatiXe au 
 %onHigurateur en ligne :
 YYY.sManhol\.com

SALON D‘EXTERIEUR – Personnalisations

2laniHier en ligne : www.skanholz.com
&evenez vous-mÆme architecte : le configurateur SKAN HOLZ  
en ligne vous le permet. Grâce à sa convivialité et à sa commande facile,  
vous obtenez, en quelques étapes, un salon d'extérieur sur mesure.

&écouXre\� en un rien de temps� ¼ Suoi Xotre nouXel endroit préHéré ressemblera �

 
 
 

 
 
 
 
 

2laniHication indiXidualisée
Vous disposez de nombreuses possibilités 
différentes  
pour aménager loarticle de vos rÆves :

 Taille

 Essence de bois

 5ection des poteaux

 2iÄces et parois

 FenÆtres et portes

 %ouXerture de toit

 1rnements

 Accessoires

 Traitement coloré

8otre résultat 
 4eprésentation �& librement orientable 

 et HidÄle ¼ la réalité

 8ue d	ensemble des co×ts aXec dessins

 &eXis pour montage externe 

Si vous le souhaitez, nous prenons en charge la planification pour vous. À cet effet, 
vous pouvez télécharger notre formulaire sur YYY.sManhol\.com et nous le faire  
parvenir (e-mail : info"sManholz.com, 
4� 
0) 4���� �7 50 50).

8ous trouXere\ en ligne une Xidéo Xous présentant notre conHigurateur.

20
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2lancher : 
2lanches de bois de �� mm (non traitées)� 
lambourdes imprégnées doune épaisseur de 
�� x �� mm

)outtiÄre métalliSue :
6uyau de descente et moignon

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

CHALETS DE JARDIN – � &URss&XEe ��

¥paisseur du toit :
2roHilé en bois �� mm� naturel

2orte : 
passage 74 x ��4 cm, pommette de porte avec 
serrure ¼ cylindre

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²

2arois : 
Cadre en bois et panneaux de faÃade de �0 mm 

panneaux prépercés et prédécoupés). 'xtérieur 
avec traitement coloré � cadre en bois en gris ar-
doise

FenÆtre : 
Panneaux alvéolaires �0 mm couleur bronze, fixes

 En option

 &esign moderne
D’un design linéaire, la nouvelle série de chalets de jardin CrossCube 
s’insère parfaitement dans les jardins contemporains de notre archi-
tecture moderne. Sa structure se compose de panneaux de façade 
destinés à une utilisation extérieure. Ils sont liés au ciment et ré-
sistent aux intempéries. Les panneaux sont prédécoupés, prépercés 
et ont fait l’objet d’un traitement coloré. Ces chalets sont proposés 
en deux formats et en quatre combinaisons de couleurs ¼ base de 6e-
legris 
RAL 7047) et gris ardoise 
RAL 70�5). Le montage soeffectue 
avec des vis en inox colorées sur une structure bois gris ardoise. Un 
plancher et une gouttière sont disponibles en option.

La description suivante vaut pour le chalet de  
Lardin %ross%ube (pages ��-��).

22

Membranes de toiture -5--M :
incluses

� semaines
 &élai de liXraison
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CrossCubeCrossCubeCrossCubeCrossCubeCrossCubeCrossCube
1289($8 �

 2anneaux de HaÃade résistants aux intempéries

 Traitement coloré réalisé en usine

 Membranes de toiture -5--M incluses



5ydney � ��� x ��� cm 2erth � ��� x ��� cm Melbourne � ��� x ��� cm $risbane � ��� x ��� cm

N° d’article :
Surface au sol :
Espace aménagé :

CHALETS DE JARDIN – � &URss&XEe ��

24

  CrossCube Sydney � vue extérieure
CrossCube���mm

19 mm

24

1289($8 �

5ydney � Melbourne �2erth � $risbane �

Accessoires )outtiÄre en métal ��� cm� anthracite
5ol pour %ross%ube � (��� x ��� cm)

6elegris 
RAL 7047)

)ris ardoise 
RAL 70�5)

������ ������ ������ ������ 
4,28 m2 4,28 m2 4,28 m2 4,28 m2 
�,5� m� �,5� m� �,5� m� �,5� m�

0� doart. : ������-��  

0� doart. : ������ 

Conditions de livraison voir page �7�.



5ydney � ��� x ��� cm 2erth � ��� x ��� cm Melbourne � ��� x ��� cm $risbane � ��� x ��� cm

N° d’article :
Surface au sol :
Espace aménagé :

CHALETS DE JARDIN – � &URss&XEe ��

25

www.skanholz.com

  CrossCube Sydney � vue extérieure

25

5ydney � Melbourne �2erth � $risbane �

  CrossCube Sydney � vue intérieure avec plancher 
option)

  CrossCube Sydney � vue arriÄre avec gouttiÄre en métal 
option)

  CrossCube Sydney � coin extérieur avec fenÆtre

  CrossCube Sydney � pommette de porte en inox

Accessoires )outtiÄre en métal ��� cm� anthracite
5ol pour %ross%ube � (��� x ��� cm)

)outtiÄre en métal ��� cm� anthracite
5ol pour %ross%ube � (��� x ��� cm)

6elegris 
RAL 7047)

)ris ardoise 
RAL 70�5)

������ ������ ������ ������ 
6,40 m2 6,40 m2 6,40 m2 6,40 m2

14,27 m� 14,27 m� 14,27 m� 14,27 m�

0� doart. : ������-��  

0� doart. : ������ 

0� doart. : ������-��  

0� doart. : ������ 

Conditions de livraison voir page �7�.



CHALETS DE JARDIN – ���mm�� &OassiF �

��

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²
(une augmentation de la charge de neige à 2,00 
MN�m2 est possible sur de nombreux modèles)

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

¥paisseur du toit :
$ois proHilé de �� mm

FenÆtre battante� simple Xitrage
'xceptions : /ilano, /adeira 
fenÆtre oscillo-
battante)

5errure de porte :
Serrure ¼ cylindre et � clés 
Hormis (lexi : serrure ¼ garnitures avec � clés

2lancher : 
2lanches de bois de�� mm� lambourdes 
imprégnées doune épaisseur de �� x �� mm
inclus

$ois résineux non traité :
• Séché techniquement
• Bois massif

¥paisseur de la paroi : 
Madriers de �� mm

� semaines

%arton bitumé :
1 couche incluse
(couverture supplémentaire nécessaire)

$ardeaux :
Indication du nombre de paquets nécessaires
(2 m2/paquet)6
2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

 &élai de liXraison

 En option

BR

La description suivante vaut pour tous les chalets 
des pages �� -��.
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28 mm28 mm



28

Autres accessoires voir page  59 – 61

   Porto avec bac ¼ ƃeurs�

$ardeaux bitumés
� m2 par paSuet

$ac ¼ Hleurs

28

Porto

19
5 

cm25
6 

cm

�� �

19 mm

28 mm

19 mm

250

30
0

250

25
0

250

20
0

250

30
0

250

25
0

250
20

0

250

30
0

250

25
0

250

20
0

   Palma
Palma

19
5 

cm25
6 

cm

�� �

250

20
0

250

25
0

250

30
0

250

20
0

250

25
0

250

30
0

250

20
0

250

25
0

250

30
0

19 mm

28 mm

19 mm

��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
2orto     N° d'article :

2alma    N° d'article :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit à l'avant/sinon :

$ardeaux
0� doarticle noir :

0� doarticle rouge :

0� doarticle Xert :

$ac ¼ Hleurs

Augmentation de la charge de neige ¼ ���� M0�m2

pour chalets de Lardin �� mm 2orto � 2alma

��� x ��� cm:

��� x ��� cm:

��� x ��� cm:

CHALETS DE JARDIN – ���mm�� &OassiF �

309955

������

309979

�99209

������

������

������

Conditions de livraison voir page �7�.

������ 

������

5,00 m²  11,28 m³

40 cm 15 cm

������

������

6,25 m²  14,09 m³

40 cm  15 cm

������

������

7,50 m²   16,91 m³

40 cm 15 cm

5 2,0 6 2,2 7 2,4
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Accessoires assortis voir pages  59 – 61*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

  Flexi 1 

420

267 144 20
0

420

267 144 30
0

420

267 144 20
0

420

267 144 30
0

21
5 

cm26
2 

cm

�5� 
(lexi �) � �7� 
(lexi �) 

Flexi
19 mm

28 mm

19 mm

 AXec deux piÄces

Flexi �   ��� x ��� cm Flexi �   ��� x ��� cm
N° d’article :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

29Conditions de livraison voir page �7�.

������

8,40 m²  20,03 m³

20 cm

������

12,60 m²  30,05 m³

20 cm

8 2,8 �,�10



3030

 Como avec terrasse* et prolongement d’auvent*
Como

19
5 

cm

25
6 

cm

�� �

300

30
0

300

25
0

300

20
0

300

30
0

300

25
0

300
20

0

300

30
0

300

25
0

300

20
0

  Faro avec terrasse*
Faro

19
5 

cm

25
6 

cm

�� �

300

30
0

300

25
0

300

20
0

300

30
0

300

25
0

300

20
0

300

30
0

300

25
0

300

20
0

2rolongement doauXent 
doune proHondeur de 
��� cm

Terrasse
��� cm de proHondeur

Augmentation de la charge de neige ¼ ���� M0�m2

pour chalets de Lardin �� mm %omo � Faro

��� x ��� cm:

��� x ��� cm:

��� x ��� cm:

CHALETS DE JARDIN – ���mm�� &OassiF �

19 mm

28 mm

19 mm

19 mm

28 mm

19 mm

��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
%omo     N° d’article :

Faro        N° d’article :
Surface au sol/volume aménagé (y compris auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

Terrasse� 
��� cm de proHondeur

2rolongement d	auXent
2rolongement d	auXent doune 
proHondeur de ��� cm� largeur 
Hrontale ��� cm : 

Autres accessoires voir page  59 – 61

������

������

������

�02902

������

������

������

6,00 m²  18,94 m³

80 cm 20 cm

������

������ 

7,50 m² 22,32 m³

80 cm 20 cm

������

������

9,00 m²   25,71 m³

80 cm 20 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

0,8

0,64

7 8 92,2 2,4 2,6
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* Ces produits peuvent être commandés 
comme accessoires optionnels.

31

19
5 

cm

25
8 

cm

�0 �

340

30
0

340

34
0

340

30
0

340

34
0

19
5 

cm

25
8 

cm

�0 �

340

34
0

340

30
0

340

34
0

340

30
0

 /alaga avec terrasse�, prolongement d'auvent� et bac ¼ ƃeurs�

  Lagos avec bacs ¼ ƃeurs�

/alaga

Lagos

Augmentation de la charge de neige ¼ ���� M0�m2

pour chalets de Lardin �� mm Malaga � .agos

��� x ��� cm:

��� x ��� cm:

Terrasse� 
��� cm de proHondeur

2rolongement d	auXent
2rolongement d	auXent doune 
proHondeur de ��� cm� lar-

geur Hrontale ��� cm :

Terrasse
��� cm de proHondeur

2rolongement doauXent 
doune proHondeur de 
��� cm��� cm

19 mm

19 mm

19 mm

28 mm

19 mm

28 mm

��� x ��� cm ��� x ��� cm
Malaga     N° d’article :

.agos         N° d’article :
Surface au sol/volume aménagé (y compris auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

Autres accessoires voir page  59 – 61

�02902

������������

������

������

������ 

10,20 m² 29,26 m³

80 cm 20 cm

������ 

������

11,56 m² 32,34 m³

80 cm 20 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

4 0,6

10 112,7 2,9

0,8
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$ac ¼ Hleurs

32

   Alcudia
Alcudia

21
5 

cm26
2 

cm

�7 �

   /ilano
/ilano

��
5 

cm29
8 

cm

�� �

380

30
0

420

267,2 144,4 30
0

Augmentation de la charge de neige ¼ ���� M0�m2

pour chalets de Lardin �� mm Milano

0� doarticle :

$ardeaux bitumés
� m2 par paSuet

19 mm

28 mm

19 mm

19 mm

28 mm

19 mm

CHALETS DE JARDIN – ���mm�� &OassiF �

$ardeaux
0� doarticle noir :

0� doarticle rouge :

0� doarticle Xert :

$ac ¼ Hleurs

��� x ��� cm ��� x ��� cm
Alcudia   N° d’article :

Milano    N° d’article :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit :

 AXec deux piÄces

Autres accessoires voir page  59 – 61

������

������

—

12,60 m²   30,05 m³

20 cm circulaire

—

������

11,40 m² 30,38 m³

Côtés de pignon 30 cm ou sinon 20 cm

309955

������

309979

�99209

Conditions de livraison voir page �7�.

10 10�,4 �,4



�0 �

33

www.skanholz.com
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  /adeira �

21
9 

cm

�5
7 

cm

21
9 

cm

�5
7 

cm

21
9 

cm

�5
7 

cm

�0 �

�0 �

21
9 

cm
21

9 
cm

�0 �

 � doubles-HenÆtres

/adeira
19 mm

28 mm

19 mm

  /adeira �

  /adeira �

 %onstruction ouXerte  � doubles-HenÆtres

Madeira �   ��� x ��� cm Madeira �   ��� x ��� cm
N° d’article :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

Madeira �  ��� x ��� cm
N° d’article :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

350

30
3

%hapeau de HaÊtage hexagonal pour Madeira N° d’article :

Autres accessoires voir page  59 – 61
������

554010      

7,95 m²   21,82 m³

35 cm

������

7,95 m²   21,82 m³

35 cm

554058 

7,95 m²   21,82 m³

35 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

�� ��

��

1,7

2,1

2,2
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 Alicante �

19
5 

cm25
8 

cm

�� �

Accessoires

Augmentation de la charge de neige ¼ ���� M0�m2  
pour chalet de Lardin �� mm Alicante
0� doarticle ��� x ��� cm :
0� doarticle ��� x ��� cm :
0� doarticle ��� x ��� cm :

$ac ¼ Hleurs

0� doarticle :

$ardeaux bitumés � m2 par paSuet

0� doarticle noir :
0� doarticle rouge :
0� doarticle Xert :

8olets

0� doarticle HenÆtre simple :
0� doarticle double-HenÆtre :

699100 699148

CHALETS DE JARDIN – ���mm�� &OassiF �

 ������

 ������

 ������

 ������

 ������

 ������

 309955 

 ������  

 309979

Conditions de livraison voir page �7�.
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Autres accessoires voir page  59 – 61

 Alicante �
Alicante

380

36
3

20
0

380

36
3

25
0

380

15
0

36
3

Remise

Remise

Remise 

380

36
3

20
0

380

36
3

25
0

380

15
0

36
3

Remise

Remise

Remise 

380
36

3
20

0

380

36
3

25
0

380

15
0

36
3

Remise

Remise

Remise 

Alicante �  
��� x ��� cm 

Alicante �
��� x ��� cm

Alicante �
��� x ��� cm

N° d’article :
Surface au sol /vol. aménagé :
Débord de toit circulaire :

Plancher :
 

19 mm

28 mm

19 mm

35

������

19,50 m²  44,15 m³

20 cm
Planches de bois de 19 mm  
(seulement dans la remise)

������

21,40 m² 48,46 m³

20 cm
Planches de bois de 19 mm  
(seulement dans la remise)

������     

23,30 m²  52,76 m³

20 cm
Planches de bois de 19 mm  
(seulement dans la remise)

Conditions de livraison voir page �7�.

1714 154,0 4,2 4,4



$ardeaux :
Indication du nombre de paquets nécessaires
(2 m2/paquet)

6

CHALETS DE JARDIN – �� mm

5errure de porte : 
A cylindre et � clés

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

¥paisseur du toit :
$ois proHilé de �� mm

Tuiles de toit :
Couverture en tuiles possible sur Arosa et &avos. 
6uiles ainsi que lattis disponibles dans le 
commerce.

FenÆtre oscillo-battante� simple Xitrage

2lancher : 
2lanches de bois de�� mm� lambourdes 
imprégnées doune épaisseur de �� x �� mm
inclus

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²

exception Arosa et &avos: sM � �,�5 MN�m2 en cas de 
couverture en tuiles) Augmentation de la charge de 
neige ¼ �,00 MN�m2 possible sur de nombreux modèles

¥paisseur de la paroi : 
Madriers de �� mm

exception : madriers StocMholm de 70 mm)

$ois résineux non traité : 
• Séché techniquement
• Bois massif

� semaines

%arton bitumé :
1 couche incluse
(couverture supplémentaire nécessaire)

BR

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�.6

 En option

 &élai de liXraison

La description suivante vaut pour tous les chalets 
des pages �� -��.

��
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Autres accessoires voir page  59 – 61
2rolongement d	auXent
��� cm largeur :

��� cm largeur :

��� cm largeur :

Terrasse

Augmentation de la charge de neige ¼ ���� M0�m2

pour chalets de Lardin �� mm 0arXiM � .angesund

��� x ��� cm:
��� x ��� cm:
��� x ��� cm:
��� x ��� cm:

3838

NarviM

��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
0arXiM      N° d’article :

.angesund    N° d’article :
Surface au sol/volume aménagé (y compris auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

20
2 

cm

26
2 

cm

�� �

19 mm

���mm

19 mm

300

30
0

300

25
0

300

30
0

300

25
0

Langesund

20
2 

cm26
4 

cm

�0 �

19 mm

���mm

19 mm

  NarviM avec terrasse et bac ¼ ƃeurs�

  Langesund avec terrasse�, prolongement d'auvent�  et bac ¼ ƃeurs� 

340

30
0

340

25
0

340

30
0

340

25
0

2rolongement doauXent 
doune proHondeur de 
��� cm

Terrasse
��� cm de proHondeur

��� cm

CHALETS DE JARDIN – ���mm�� &OassiF �

������  

—

7,50 m²  22,97 m³

80 cm 20 cm

������      

—

9,00 m² 26,45 m³

80 cm 20 cm

—

������      

8,50 m²   26,15 m³

80 cm 20 cm

—

������     

10,20 m² 30,11 m³

80 cm 20 cm

������

������

������

������

������
������
������
������

Conditions de livraison voir page �7�.

8 9 1092,5 2,6 2,6 2,8

4

4

4

0,6

0,6

0,7

0,8



$ac ¼ Hleurs

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

Augmentation de la charge de neige ¼ ���� M0�m�
pour �� mm chalets de Lardin 5taXanger � Trondheim

��� x ��� cm:

��� x ��� cm:

$ac ¼ Hleurs

39

www.skanholz.com

39

��� x ��� cm ��� x ��� cm
5taXanger    N° d’article :

Trondheim   N° d’article :
Surface au sol/volume aménagé (y compris auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

20
2 

cm26
4 

cm

�� �

380

38
0

380

30
0

380

38
0

380

30
0

20
2 

cm26
4 

cm

�� �

380
38

0

380

30
0

380

38
0

380

30
0

  Stavanger avec prolongement d'auvent*

  6rondheim avec terrasse� et bacs ¼ ƃeurs�

Stavanger

6rondheim

19 mm

���mm

19 mm

19 mm

���mm

19 mm

www.skanholz.com

Autres accessoires voir page  59 – 61

������       

������       

11,40 m² 33,64 m³

80 cm 20 cm

������       

������       

14,44 m²  40,73 m³

80 cm 20 cm

������

������

�99209

Conditions de livraison voir page �7�.

�,0 �,���10
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     Holmestrand avec bacs ¼ ƃeurs�
Holmestrand

*olmestrand ��� x ��� cm
N° d’article :
Surface au sol /volume aménagé :
Toit :
Débord de toit circulaire :
Plancher :

21
5 

cm27
7,

5 
cm

�� �

380

31
0

30
0

Autres accessoires voir page  59 – 61$ardeaux bitumés  
noirs �2m2 par paquet

$ardeaux bitumés 
rouges �2m2 par paquet

$ardeaux bitumés  
Xerts �2m2  par paquet

$ardeaux noirs
$ardeaux rouges
$ardeaux Xerts 

19 mm

���mm

3$� 
19 mm

 AuXent aXec panneaux alXéolaires

40

������     

11,40 m² (remise)  11,78 m² (séjour)   57,08 m³ (en tout)
Bois pro�lé de 19 mm, y compris carton bitumé (sur remise)/panneaux alvéolaires polycarbonate 10 mm claires (sur séjour)
20 cm
Planches de bois de 19 mm (seulement dans la remise)

0� doart. : ������

0� doart. : ������

0� doart. : ������

Conditions de livraison voir page �7�.

9 4,8
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Accessoires assortis voir page  59– 61*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

  Stockholm

340

29
3

29
3

18
6

80
0

5tocMholm ��� x ��� cm
N° d’article :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :
Plancher :

Stockholm

��
5 

cm

29
8 

cm

�0 �

19 mm

���mm

19 mm

 Madriers de �� mm

41

247325     

27,20 m²  72,49 m³

40 cm 

Planches de bois de 19 mm (seulement dans la remise)

Conditions de livraison voir page �7�.

22 6,0
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 'sbLerg �, terrasse 
fourniture par le client)

*Nos animations et vidéos sont uniquement des illustrations et montrent des produits qui divergent en partie du catalogue dans leur exécution et dans les éléments fournis.

42

EsbLerg �  
��� x ��� cm 

EsbLerg �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

EsbLerg �  
��� x ��� cm 
 ��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article :
Surface au sol /vol. aménagé :
Débord de toit circulaire :

380

Esbjerg1

140

38
0

17
0

21
0

17
0

23
6,

8
17

0
23

6,
8

376,8

Esbjerg2

170

376,8170

42
0

Esbjerg3

42
0

20
0

��
�,

5 
cm

��
5,

5 
cm

�5 �

Accessoires

$ac ¼ Hleurs

0� doarticle :

$ardeaux bitumés � m2 par paSuet  

0� doarticle noir :
0� doarticle rouge :
0� doarticle Xert :

8olets

0� doarticle :
0� doarticle :
0� doarticle :

 Scènes de l'animation vidéo*

 )renier de rangement pour les tailles � et �

 )randes HenÆtres panoramiSues

699230

699100699100699100

Positionnement libre de la porte simple (marquée en rouge) dans la remise

699148699148

������    

19,76 m²  55,53 m³

50 cm

 ������

 309955

 ������

 309979

Conditions de livraison voir page �7�.

 ������ 

 ������ 

 ������ 

19 4,5
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 'sbLerg �, terrasse 
fourniture par le client)

Autres accessoires voir page  59 – 61

EsbLerg �  
��� x ��� cm 

EsbLerg �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

EsbLerg �  
��� x ��� cm 
 ��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article :
Surface au sol /vol. aménagé :
Débord de toit circulaire :

380

Esbjerg1

140

38
0

17
0

21
0

17
0

23
6,

8
17

0
23

6,
8

376,8

Esbjerg2

170

376,8170

42
0

Esbjerg3

42
0

20
0

380

Esbjerg1

140

38
0

17
0

21
0

17
0

23
6,

8
17

0
23

6,
8

376,8

Esbjerg2

170

376,8170

42
0

Esbjerg3

42
0

20
0

�� �

17
0

23
6,

8

��
5,

5 
cm

��
� 

cm

��
� 

cm

�� �

��
5,

5 
cm

��
� 

cm

 Animation Xidéo � en ligne �
      YYY.sManhol\.com

Positionnement libre de la porte simple (marquée en rouge) dans la remise

Appentis en  
madriers �� mm

'sbLerg
19 mm

���mm

19 mm

43

������     

23,52 m²    67,56 m³

50 cm

������     

26,92 m²     73,94 m³

50 cm (appentis des deux côtés : 30 cm)

Conditions de livraison voir page �7�.

22 25
4,8 5,7
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Autres accessoires voir page    59– 61

  Arosa doté d'un auvent avec balustrade�, volets� et bac ¼ ƃeurs�, sol de terrasse réalisé par le client

AuXent aXec balustradeTÆtes de cheXrons  
et bandeaux de  
pignons  
arrondis

44

300

30
0

300

25
0

300

30
0

300

25
0

Arosa

Arosa �   ��� x ��� cm Arosa �   ��� x ��� cm
N° d’article :
Surface au sol/volume aménagé (y compris auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

AuXent aXec 
balustrade

22
7 

cm

28
7 

cm

�� �

19 mm

���mm

19 mm

 ���� M0 �m2 de charge de neige en cas de couXerture en tuiles

 Toit ¼ cheXrons

 6oit ¼ chevrons

pour Arosa : ������

pour &aXos : ������

������     

7,50 m²   25,45 m³

80 cm  50 cm

������     

9,00 m²   29,30 m³

80 cm  50 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

10 112,7 2,9

7

8

1,5

1,7
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Autres accessoires voir page  59 – 61

  &avos � avec bacs ¼ ƃeurs� 

45

380

30
0

380

38
0

380

217 163
155

45
0

16
9

17
9 23

9

380

30
0

380
38

0
380

217 163
155

45
0

16
9

17
9 23

9

380

30
0

380

38
0

380

217 163
155

45
0

16
9

17
9 23

9

&aXos �  
��� x ��� cm 
(y compris grenier de rangement)

N° d’article :
Surface au sol /vol. aménagé (avec auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

&aXos �   ��� x ��� cm &aXos �   ��� x ��� cm
N° d’article :
Surface au sol/volume aménagé (y compris auvent) :
Débord de toit à l'avant/sinon :

22
7 

cm

28
7 

cm

24
0,

5 
cm

�0
0,

5 
cm

23
9

23
9

24
0,

5 
cm

�0
0,

5 
cm

�7 � �7 �

�7 �

Davos
19 mm

���mm

19 mm

 ���� M0 �m2 de charge de neige en cas de couXerture en tuiles

 Toit ¼ cheXrons

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

������     

11,40 m²   37,12 m³

80 cm   50 cm

������    

14,44 m²    47,28 m³

80 cm   50 cm

������     
17,10 m²  54,48 m³
80 cm  50 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

�,4

4,0

�,7��

17

15



CHALETS DE LOISIRS – ��SOXs���SOXs

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

¥paisseur de l	isolation (sauH sur chalet de 
base) : ��plus: �� mm � ��plus: ��� mm
&ans chaque cas, � modÄles de toit possibles 
ex-
ception Basel : toit non isolable) :

%arton bitumé :
� couche incluse, exception : Chalet avec toit isola-
ble, pour tuiles de toit (couverture supplémentaire 
nécessaire)

%halet de base 
toit non isolable) :
•  19 mm (45plus) ou 28 mm (70plus) planches de toit (couverture avec  

bardeaux possible) 
Toit isolable� pour tuiles de toit (isolation et tuiles de toit fournies par le client)
r Planches de toit de �� mm, contre-lattis 
 lattis pour tuiles de toit
Toit isolable� pour couXerture bardeaux (isolation assurée par le client)
r  Planches de toit de �� mm, contre-lattis et seconde couche de planches  

de toit de 19 mm

2lancher : 
��plus: planches de bois de �� mm incluses
��plus: planches de bois de �� mm incluses
Isolation à chaque fois possible et fournie par le 
client

¥paisseur de la paroi : 
��plus: madriers de �� mm aXec rainure double
��plus: madriers de �� mm aXec rainure triple

�-� semaines

6
2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�.

6
$ardeaux :
Indication du nombre de paquets nécessaires
(2 m2/paquet)

%harge de neige :
45plus 
en cas de couverture en tuiles) : 
sM � ���� M0�m²
70plus 
en cas de couverture en tuiles) :
sM � ���� M0�m²

FenÆtre oscillo-battante� Xitrage isolant

$ois résineux non traité :
• Séché techniquement
• Bois massif

BR
 En option

 &élai de liXraison

Tuiles de toit :
Possible si fourniture par le client
Veuillez commander un chalet avec toit isolable, 
pour tuiles de toit.

La description suivante vaut pour tous les chalets 
des pages �� -��.

��
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45plus/70plus45plus/70plus

 FenÆtres et portes isolées aXec Loint en caoutchouc

 FenÆtre aXec reLet doeau en aluminium

 4ails en aluminium en bordure de pignon

 +solation du toit en option

 8idéo de montage sur +nternet



CHALETS DE LOISIRS – ��SOXs���SOXs

4848

  Vous avez la possibilité, en option, d'isoler le toit, puis de le  
 recouvrir avec des bardeaux ou des tuiles.

 Cadres de fenêtre en bois lamellé-collé avec croisillons appliqués,  
 fenêtres avec vitrage isolant et rejet d'eau en aluminium

   Nos gammes de chalets 45plus et 70plus sont idéales si vous désirez 
les utiliser principalement pour vos loisirs. Les passages de porte et 
les pièces présentent une hauteur confortable de sorte que même un 
séLour prolongé y est agréable.

Profiter de son temps libre

 Les innombrables possibilités données pour équiper votre chalet vous permettront de créer un havre de paix individualisé dans votre propre jardin.
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Autres accessoires voir page  59 – 61
49

  Lausanne
Lausanne

��plus .ausanne   ��� x ��� cm
N° d’article chalet de base, toit non isolable :
N° d’article toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

��
5 

cm29
6 

cm

�� �

��
5 

cm

�� �

��
5 

cm

19 mm

19 mm

���mm

450

250 200

30
0

 AXec deux piÄces

������     

������     

������     

13,50 m²  35,84 m³

40 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

�� �,7
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Accessoires assortis voir page    59– 61

      Lugano 1
Lugano�/ontreal

��plus .ugano �   ��� x ��� cm .ugano �   ��� x ��� cm
N° d’article chalet de base, toit non isolable :
N° d’article toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

��plus Montreal �   ��� x ��� cm Montreal �   ��� x ��� cm
N° d’article chalet de base, toit non isolable :
N° d’article toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

������mm

������mm

������mm

420 cm

24
9 

cm

��
� 

cm

�� �

��0 cm420 cm

24
9 

cm

��
� 

cm

�� �

�00 cm

420 cm

��
5 

cm

29
6 

cm

�� �

�00 cm 420 cm

��
5 

cm

��
� 

cm

�� �

��0 cm

50

������       
������       
������       
12,60 m²   35,34 m³
40 cm

������      
������       
������       
15,96 m²   45,89 m³
40 cm

������     
������     
������     
12,60 m²   33,45 m³
40 cm

������     
������     
������     
15,96 m²   43,57 m³
40 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

12

��

14

14

�,5

�,7

4,0

4,2
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Accessoires assortis voir page  59– 61

  Basel 1 avec traitement coloré (gris ardoise)*

Les plans sont valables pour tous les chalets 
présentés sur cette double page

(en raison de la faible inclinaison du toit, une couverture avec bardeaux ou tuiles n'est pas possible)

51

Basel
30

0

420

38
0

420

420

38
0

420

30
0

Lugano ��/ontreal ��Basel �

30
0

420

38
0

420

420

38
0

420

30
0

Lugano ��/ontreal ��Basel �

� � � �

19 mm

���mm

19 mm

 Assemblage d	angle »Trend«

 Traitement coloré

� �

420 cm

��
� 

cm

25
5 

cm

�00 cm

� �� �

420 cm

��
� 

cm

25
5 

cm

��0 cm

��plus $asel �  ��� x ��� cm $asel �  ��� x ��� cm
N° d’article non traité (toit non isolable) :
N° d’article coloré (toit non isolable) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit à l'avant/sinon :

Traitement 
coloré

gris ardoise -��

�,� 4,2

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

������     
-��     
12,60 m2    32,13 m3

40 cm   20 cm

������     
-��     
15,96 m2    40,70 m3

40 cm    20 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

4 5
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 Bern 2 avec bardeaux*

��plus $ern �  
��� x ��� cm 

$ern �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

$ern �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article : Chalet de base, toit non isolable :
N° d’article : Toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article : Toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /vol. aménagé :
Débord de toit circulaire :

420

42
0

560
420140

42
0

20
5,

5
20

5,
5

20
5,

5
20

5,
5

660
420240

42
0

��
5 

cm�5
0 

cm

�� �

Accessoires
&ébord de toit circulaire de 40 cm | Surface de toit : ��,�� m²
Hauteur de la balustrade : �0�,�0 cm | Bois résineux non traité 

La photo présente 
un auvent 
¼ ��� x 4�0 cm 
avec balustrade

AuXent ¼ ��� x ��� cm 

0� d	article pour chalet de 
base� toit non isolable :

0� doarticle toit isolable
(pour tuiles de toit) :

0� doarticle toit isolable
(pour bardeaux) :

$alustrade pour auXent 

0� doarticle :

5252

$ardeaux bitumés � m2 par paSuet

0� doarticle noir :
0� doarticle rouge :
0� doarticle Xert :

 Vue de l'intérieur exemple d'aménagement

4,�

 ������ 

 ������ 

 ������ 

 ������ 

������     

������     

������     

17,64 m² 51,60 m³

40 cm

 309955 

 ������ 

 309979 

Conditions de livraison voir page �7�.

16

8

8

1,0

1,0

1,0

0,8
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 Bern 2 avec bardeaux*
Bern

19 mm

���mm

19 mm

��plus $ern �  
��� x ��� cm 

$ern �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

$ern �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article : Chalet de base, toit non isolable :
N° d’article : Toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article : Toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /vol. aménagé :
Débord de toit circulaire :

��
5 

cm�5
0 

cm

��
5 

cm�5
0 

cm

�� � �� �

��
5 

cm

�� �

��
5 

cm

�� �

420

42
0

560
420140

42
0

20
5,

5
20

5,
5

20
5,

5
20

5,
5

660
420240

42
0

420

42
0

560
420140

42
0

20
5,

5
20

5,
5

20
5,

5
20

5,
5

660
420240

42
0
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Autres accessoires voir page  59 – 61
53

 )renier de rangement pour les tailles � et �

4,9 5,�

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

������     

������     

������     

17,64 m² 51,60 m³

40 cm

������      

������      

������       

23,52 m²   68,80 m³

40 cm

������      

������      

������      

27,72 m²    81,08 m³

40 cm

Conditions de livraison voir page �7�.
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CHALETS DE LOISIRS – ��SOXs

 6oronto 4 avec bardeaux�, auvent� et balustrade�,    sol de la terrasse fourni par le client

Accessoires

420

42
0

560
406133

42
0

19
9,

5
19

9,
5

660
406233

42
0

19
9,

5
19

9,
5

24
5 

cm��
� 

cm

�0 �

&ébord de toit circulaire de 40 cm | Surface de toit : ��,�0 m²
Hauteur de la balustrade : �0�,�0 cm | Bois résineux non traité

AuXent ¼ ��� x ��� cm 

0� d	article pour chalet de 
base� toit non isolable :

0� doarticle toit isolable 
(pour tuiles de toit) :

0� doarticle toit isolable 
(couXerture bardeaux) :

$alustrade pour auXent 

0� doarticle :

$ardeaux bitumés � m2 par paSuet

0� doarticle noir :
0� doarticle rouge :
0� doarticle Xert :

��plus Toronto �  
��� x ��� cm 

Toronto �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

Toronto �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article : Chalet de base, toit non isolable :
N° d’article : Toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article : Toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /vol. aménagé :
Débord de toit circulaire :

La photo présente 
un auvent 
¼ ��� x 4�0 cm 
avec balustrade

 Vue de l'intérieur exemple d'aménagement

54

 ������ 

 ������ 

 ������ 

 ������ 

������     

������      

������      

17,64 m²   53,54 m³

40 cm

 309955  

 ������ 

 309979 

Conditions de livraison voir page �7�.
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CHALETS DE LOISIRS – ��SOXs

 6oronto 4 avec bardeaux�, auvent� et balustrade�,    sol de la terrasse fourni par le client
6oronto

28 mm

���mm

������mm

24
5 

cm��
� 

cm

24
5 

cm��
� 

cm

�0 � �0 �

24
5 

cm

�0 �

24
5 

cm

�0 �

42
0

20
3

20
3

420140

560

42
0

20
3

20
3

420240

660

55
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 )renier de rangement pour les tailles � et �

��plus Toronto �  
��� x ��� cm 

Toronto �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

Toronto �  
��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article : Chalet de base, toit non isolable :
N° d’article : Toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article : Toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /vol. aménagé :
Débord de toit circulaire :

55

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels. Autres accessoires voir page  59 – 61

������     

������      

������      

17,64 m²   53,54 m³

40 cm

������       

������       

������        

23,52 m²    71,38 m³

40 cm

������      

������      

������      

27,72 m²   84,13 m³

40 cm

Conditions de livraison voir page �7�.
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CHALETS DE LOISIRS – ��SOXs���SOXs

��

  St. /oritz avec bardeaux�
St. /oritz �  Ontario

��plus Morit\   ��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article : Chalet de base, toit non isolable :
N° d’article : Toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article : Toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

600
400200

50
0

35
0

15
030

6,
5

18
0

��
5 

cm�4
� 

cm

�4 �

������mm

������mm

������mm

Accessoires assortis voir page 59– 61

 Animations Xidéo�� en ligne �
      YYY.sManhol\.com

**Nos animations et vidéos sont uniquement des illustrations et montrent, en partie, 
des produits qui divergent du catalogue dans leur exécution et dans les éléments fournis.

��

������       

������       

������    

30,00 m² (y compris terrasse couverte)  87,45 m³ (y compris terrasse couverte)

40 cm

Conditions de livraison voir page �7�.
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CHALETS DE LOISIRS – ��SOXs���SOXs

57

www.skanholz.com

  St. /oritz avec bardeaux�

600
200 400

50
0

35
0

15
0

29
9

18
0

24
9 

cm�5
4 

cm

�� �

Accessoires assortis voir page   59 – 61

 Terrasse couXerte

 ; compris grenier de rangement

 Vaste gamme de maisons  
� Ge�ORisiUs�eW�Ge�YaFanFes
 %ommande\ dÄs maintenant  
 notre catalogue en ligne �

YYY.sManhol\.com

��plus 1ntario ��� x ��� cm (y compris grenier de rangement)

N° d’article : Chalet de base, toit non isolable :
N° d’article : Toit isolable (pour tuiles) :
N° d’article : Toit isolable (pour bardeaux) :
Surface au sol /volume aménagé :
Débord de toit circulaire :

57

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

������      

������      

������      

30,00 m² (y compris terrasse couverte)  90,45 m³ (y compris terrasse couverte)

40 cm

Conditions de livraison voir page �7�.
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CHALETS DE JARDIN – Montage et accessoires

5858

  AprÄs la pose des pannes, vissées aux  adriers 
du pignon, a lieu le placement des planches de 
toit.

  Les madriers sont emboîtés les uns dans les autres 
et raccordés par des tiges Ƃ letées non visibles qui 
assurent une protection contre les tempêtes.

  Les bandeaux fournis sont ensuite Ƃxés.

 AprÄs la pose des planches de toit,  
 les éventuelles pièces de toiture supplé- 
 mentaires peuvent être montées. Une  
 isolation est possible en option.

 Le plancher est posé, les plinthes  
sont Ƃxées et le tour est Loué �

 Le montage des fenêtres et des portes en verre isolant s'effectue dans les glissières intégrées aux   
 madriers (sur 45plus et 70plus). Les fenêtres sont équipées d’un rejet d’eau en aluminium.

  C'est maintenant qu'a lieu la couverture 
du toit. Une couche de carton bitumé et le 
matériel de Ƃxation sont inclus � les bardeaux 
sont disponibles en option.

 8idéo de montage en ligne �
   YYY.sManhol\.com

  Des fondations stables doivent tout d‘abord être 
réalisées. Le client a la possibilité d’isoler le plancher 

épaisseur de lnisolation : 5 cm).

%halet de Lardin ��plus

'xemple de montage



CHALETS DE JARDIN – Montage et accessoires

Toit en appentis

N° d’article :

Largeur x profondeur x 

hauteur :

Toit :

• Montage possible à droite, à gauche ou à l'arrière

Accessoires

2our proHiter longuement de Xotre chalet de Lardin
Les pièces en bois, à l’exception des lambourdes, sont livrées non trai-
tées. 'lles doivent Ætre traitées comme suit :

�.  Application en monocouche doune imprégnation  
protection contre 
les champignons/insectes, réduction de l'absorption de l'humidité 
par la surface)

�.  Application doau moins une couche de lasure de protection du bois 
(protection de la surface du bois contre les dommages dus aux 
rayons 78, détermine la couleur de maniÄre prépondérante)

�.  AprÄs le montage du chalet, appliquez au minimum une couche 
de lasure de protection du bois sur toutes les surfaces visibles 
(protection de la surface contre les sollicitations mécaniques)

 
Informez-vous ¼ ce suLet auprÄs de votre revendeur spécialisé �  
Consultez le fabricant de peinture/lasure pour savoir à quel  
intervalle le traitement doit être renouvelé.

'n alternative, nous vous proposons également des systÄmes de  
peinture  ¼ appliquer soi-mÆme 
voir page �0�).

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Appentis 2

N° d’article :

Largeur x profondeur x 

hauteur :

Épaisseur de la paroi : 

Plancher :

Toit :

Hauteur de porte :

• Positionnement libre à droite, à gauche ou à l'arrière

• Montage uniquement possible sur 45plus et 70plus

Appentis 1

N° d’article :

Largeur x profondeur x 

hauteur :

Épaisseur de la paroi : 

Plancher :

Toit :

Hauteur de porte :

• Possible à partir d'une profondeur de chalet de 250 cm

• Montage possible à droite, à gauche ou à l'arrière

59

www.skanholz.com

59

Consigne d'entretien

Bardeaux 
bitumés

2 m2 par paquet

N° d’article noir :

N° d’article rouge :

N° d’article vert :

Bac à �eurs
N° d’article :

Largeur x profondeur x 

hauteur

Convient pour tous les chalets de Lardin SKAN 
HOLZ : Bac ¼ fleurs avec bac plastique.

Conditions de livraison voir page �7�.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

309955

309962

309979

441006     

150 x 180 x 167 cm

16 mm

19 mm

Bois pro�lé de 16 mm

129 cm

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

441013 

200 x 200 x 210 cm

28 mm

19 mm

Bois pro�lé de 16 mm

150,4 cm

441204     

184 x 125 x 177 cm

Bois pro�lé de 16 mm

699209
67 x 25 x 20 cm
avec bac plastique
(60 x 20 x 16 cm)

Membrane de toiture KSK-M  
(5m2/rouleau) 
N° d’article : 398492   

0,6� 1,24

2



CHALETS DE JARDIN-Accessoires

�� mm
%halets de Lardin

�� mm
%halets de Lardin

FenÆtre simple
Avec verre véritable 
• 28 mm :   
28-EFR(L)-03 fonction battante
28-EFR(L)-04 fonction oscillo-
battante 
• 45 mm : fonction oscillo-battante

57,5 x 70,5 cm (A)    57,5 x 123,5 cm (B) 57,5 cm x 70,5 cm (A)    57,5 x 123,5 cm (B)

N° d’article butée à droite A/B :  

N° d’article butée à gauche A/B :

&ouble-HenÆtre
Avec verre véritable 
• 28 mm : 
28-DF-03  fonction battante
28-DF-04  Fonction oscillo-battante 
• 45 mm : fonction oscillo-battante 

2 x 57,5 x 70,5 cm (A)      2 x 57,5 x 123,5 cm (B) 2 x 57,5 x 70,5 cm (A)    2 x 57,5 x 123,5 cm (B)

N° d’article A/B :   

8olets
Pour fenêtres simples et doubles
proposée en kit 
 

 

N° d’article pour fenêtres simples :    

N° d’article pour fenêtres simples :   

N° d’article pour fenêtres simples :

N° d’article pour doubles-fenêtres :

N° d’article pour doubles-fenêtres :

2orte simple
Avec verre véritable 
 

78,5 x 179,5 cm 78,5 x 186,5 cm
N° d’article :     

Avec verre véritable
Avec verre opale sur (C)

117,5 x 179,5 cm (A) 123,4 x 193 cm (B/C) 117,5 x 186,5 cm
N° d’article, semi-vitré (A) :    

N° d’article, entièrement vitré (B) :      

N° d’article, entièrement vitré (C) :    

����

B B

A

117,5 x 179,5 cm (A) 123,4 x 193 cm (B/C)

A

B
C B

A

699100

699148

699100699100

699131

699148

A
B

A

B

699230699223

Toutes les cotes indiquées ici se réfèrent à une  
fenêtre en position ouverte.

Toutes les cotes indiquées ici se réfèrent à une  
fenêtre en position ouverte.

Toutes les dimensions indiquées ici se réfèrent 
aux dimensions de passage de la porte

Toutes les dimensions indiquées ici se réfèrent 
aux dimensions de passage de la porte

 
   

 
   

  

28-EFR-03     28-EFR-04   45-EFR-03   45-EFR-04   

28-EFL-03     28-EFL-04    45-EFL-03      45-EFL-04    

 
 
 

28-DF-03  28-DF-04 45-DF-03   45-DF-04

 

 

  

 699100

 699131

 699223

 699148

 699230

28-ETR-04  45-ETR-03  

28-DT-11   —

28-DT-12  45-DT-05  

28-DT-15   —

(sauf pour Lagos)

(également pour Lagos)

Conditions de livraison voir page �7�.



%halets de Lardin ��plus���plus
$ern� Toronto

 

 

 

Balustrade pour auvent

N° d’article :   

Hauteur :

��

www.skanholz.com

��

�� mm
%halets de Lardin

�� mm
%halets de Lardin

Terrasse

Largeur 340 cm/profondeur 200 cm Largeur 380 cm/profondeur 200 cm

N° d’article :

Parois :

Plancher (imprégné) :

Surface :

Hauteur :

Élément de fenêtre

¥lément de HenÆtre 
Pour 28 mm et 45 mm 
Chalets de jardin

N° d’article :

Élément de fenêtre

N° d’article :

�� mm
%halets de Lardin

�� mm
%halets de Lardin

2rolongement doauXent 
d’une profondeur de 200 cm

Pour largeur frontale :

N° d’article :

Pour largeur frontale :

N° d’article :

Pour largeur frontale :

N° d’article :

%halets de Lardin �� mm  
Arosa� &aXos

AuXent aXec balustrade  
sur une profondeur de 300 cm

Pour largeur frontale : 300 cm 380 cm

N° d’article :

%halets de Lardin ��plus���plus
$ern� Toronto

 
 
 
 
 
Auvent sur

212 x 420 cm Bern Toronto

N° d’article pour 

chalet de base, 

toit non isolable
  

N° d’article toit 

isolable (pour

tuiles) :

N° d’article toit 

isolable (pour

bardeaux) :

Débord de toit 

circulaire :

 Remarque :  accessoires pour chalets de Lardin 45plus et 70plus disponibles sur demande.

• Vitrage fixe  
• Verre véritable, fixe 
&imensions, y compris cadre

40 x 40 cm

40 x 93 cm40 x 93 cm40 x 93 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

602902  605965  

Madriers de 28 mm Madriers de 45 mm

Planches de bois de 19 mm Planches de bois de 19 mm

6,80 m2 7,60 m2

75,10 cm 71,90 cm

 

  

300 cm 

(Como, Faro)

300 cm 

(Narvik)

602254 605255 

340 cm 

(Malaga, Lagos)

340 cm 

(Langesund)

602803   605507  

—
380 cm 

(Stavanger, Trondheim) 

— 605903  

 
 
 
 
 

611157 621798

 

 611225 621804

 611232 621811

 
40 cm 40 cm

 

 

 

 621828  

102,60 cm

  

 
 
 

   

610457   610655  

40 x 40 cm

00-EF-01  

40 x 93 cm

00-EF-02  

4

4

4

4

4 0,6 0,6 8 8

8 8

1,0 1,0

0,8

7 81,5

0,6 0,6

0,7

0,8 0,8

1,7
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 Votre espace privé en pleine nature
Une gloriette classique vous permet de personnaliser votre jardin en s’ancrant 
dans la tradition sans négliger une plus-value certaine. Lieu de repos ou de 
rencontre conviviale pour toute la famille, les gloriettes SKAN HOLZ complètent 
idéalement la vie en plein air. Polyvalentes, elles existent en différentes tailles et 
s’adaptent à tous les goûts.

  )alerie photos � Hiches techniSues :
  www.skanholz.com

GLORIETTES



63

GloriettesGloriettes

www.skanholz.com



Nous vous proposons un apprêt comprenant une couche colorée 
résistante à la lumière. Le traitement coloré présente les caracté-
ristiques suivantes :

 Protection contre le bleuissement

 Protection contre les rayons UV

 Ne s'écaille pas

 4éduit le gonƃement�la rétractation

 Structure du bois apparente

 Couche mince

8otre aXantage : 8ous pouXe\ directement commencer le  
montage après la livraison.

Les éventuels dommages subis par notre couche de peinture lors du 
transport ou du montage peuvent être réparés à l'aide de la lasure 
livrée 
quantité sufƂsante pour une telle réparation). 

A intervalles réguliers,  d'autres 
couches de lasure de protec-
tion du bois à base d'eau 

devront être appliquées 
(également disponible chez 

nous) pour l'entretien et la 
protection de la surface (voir 

page �0�).

Délai de livraison pour 
les gloriettes traitées :  
� semaines

En alternative au traitement 
coloré réalisé en usine, nous 
proposons aussi des systèmes 
de peinture à appliquer soi-
mÆme 
voir page �0�).

A intervalles réguliers,  d'autres 

(également disponible chez 

page �0�).

Délai de livraison pour 
les
� semaines

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

gris ardoise -13

64

Traitement  
coloré (en option)

GLORIETTES – Description des matériaux

 Couverture de toit

Les platines de fixation en acier plat galvanisé pour 
le chevillage dans la fondation à réaliser par le 
client sont incluses dans le kit. Elles garantissent un 
assemblage sûr entre la gloriette et le support.

 2latines de Ƃxation

Section des poteaux : �� x �� cm
De par leur épaisseur massive, les poteaux mettent 
également en évidence la construction et l'équipe-
ment robustes des gloriettes.

 5ection des poteaux

$ois : Planches de toit de �� mm 
exception : 8er-
sailles �� mm). Le toit devra être couvert avec une 
membrane KSK-/ 
toiture plate) ou des bardeaux 

toit incliné) - fournis par le client -.
2A : Panneaux alvéolaires de �0 mm, couleur bronze

Un plancher WPC  peut être commandé en option 
pour les gloriettes. 8ous trouverez une description 
correspondante ¼ la page �0�.

La charge de neige indiquée est calculée statique-
ment. 8euillez vous renseigner auprÄs de votre com-
mune pour connaître la charge de neige nécessaire.

 Charge de neige

� semaines
5 semaines en cas de traitement coloré

 Délai de livraison

Pour les gloriettes à toit incliné, des bardeaux peu-
vent être commandés en option. Ceux-ci peuvent 
être directement posés sur les planches de toit de 
la gloriette qu’ils protègent durablement contre les 
intempéries. Indication du nombre de paquets né-
cessaires 
� m��paquet) pour chaque modÄle.

6

$ardeaux

Gouttière métallique en anthracite avec tuyau 
d'évacuation et matériel de fixation. En fonction 
de la gloriette, disponible en accessoire optionnel. 
8ous trouverez une description correspondante ¼ 
la page �07.

Un traitement coloré peut être choisi en option. À 
ce sujet, veuillez tenir compte des consignes sur 
cette page.

6
Besoin de peinture en litres. Systèmes de peinture 
optionnels ¼ appliquer soi-mÆme. 8ous trouverez de 
plus amples informations à ce sujet  
¼ la page �0�.  

 Traitement coloré

 Peinture

 Gouttière

 Plancher



  Utiliser le cadre comme gabarit pour 
 marquer la position des poteaux.

  Aligner les platines de Ƃxation  
 conformément au gabarit   
puis les visser.

 …poser ensuite les planches de toit. Les chevrons sont Ƃxés ¼ loaide doune échelle...

 Les poteaux sont reliés à la couronne de  
 pannes par des tenons parfaitement  
 adaptés.

Exemple de montage
)loriette personnalisée en douglas créée gr¾ce ¼ notre conƂgurateur 

voir pages 7�-7�).

www.skanholz.com

 La pose des bardeaux constitue l'opération Ƃnale 
disponible en accessoire optionnel). Le tour est Loué �

YYY.sManhol\.com
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 Positionner les différentes pièces préfabriquées et les assembler 
 individuellement.



  /arseille avec traitement coloré 
noyer)�, plancher 9PC 
fourni par le client)

6666

Marseille
BLC

PA

12 x 12 cm

inclus

327

35
0

250

28
0

Marseille    ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur de passage :
Charge de neige :
Couverture de toit :

Plancher WPC :

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

gris ardoise -13

  ContreƂches ornées   Panneau alvéolaire
  Extrémités ornées des pannes  

     & des chevrons

GLORIETTESGLORIETTES – Gloriettes rectangulaires en bois lamellé-collé et KVH

0,� �

371273
-0A1 | -02 | -03
-11 | -13
236 cm 205 cm
sk = 2,00 kN/m2

Panneaux alvéolaires polycarbonate de10 mm (bronze)

291533

Conditions de livraison voir page �7�.

�,7



*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

6767

Toulouse
Bois

12 x 12 cm

inclus KVH
  6oulouse avec balustrade�, paroi avec bande de lumiÄre�, exemple de  

     couleur, plancher 
fourni par le client)

30
2

302

27
0

270

Toulouse ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur de passage :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :
Membrane de toiture KSK-M (rouleau de 5 m2)

Paroi avec 
bande de lumière

ParoiBalustrade

Traitement 
coloré

gris ardoise -13

bande de lumière
N° d’article non 
traité traitement coloré traitement coloré

Balustrade

Paroi

Paroi avec bande de lumière

Accessoires Toulouse

 Rail en aluminium en bordure du toit

  Détail

www.skanholz.comGLORIETTES – Gloriettes rectangulaires en bois lamellé-collé et KVH www.skanholz.com

blanc -11

noyer -03

acajou -02

chêne clair -01

�,5 �

371334
-01 | -02 | -03
-11 | -13
244 cm 207 cm
sk = 1,10 kN/m2

291502
398607
398010-01

371341  -01|-02|-03  -11|-13 

371358  -01|-02|-03  -11|-13 

371365  -01|-02|-03  -11|-13 

Conditions de livraison voir page �7�.

3,5

0,�

�,4

�,�

3



GLORIETTES – Gloriettes rectangulaires en bois lamellé-collé

 Chapeau de faÊtage 
rectangulaire)�

 8ue de lointérieur, exemple de  
 couleur

 &étail : contreƂche, exemple de  
 couleur

 Cannes avec balustrades� en croix de saint André, bardeaux� et  chapeau de faÊtage�, exemple de couleur, plancher 
fourni par le client)

6868

Accessoires

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

gris ardoise -13
�� cm de hauteur | 'ntretoise : � x � cm | Coffrage : �,� x �� cm

$alustrades en croix de saint André�� 
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
pour toutes les tailles (��� cm):

Traitement coloré :
Traitement coloré :

$alustrades en panneaux aLourés��
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
pour toutes les tailles (��� cm):

Traitement coloré :
Traitement coloré :

�4 cm de hauteur | 'ntretoise : �0 x �0 cm | Croix de: � x � cm

$alustrades$alustrades en panneaux

| Coffrage : �,�

aLourés��panneaux

 Coffrage : �,� x�� cm Coffrage : �,�

Contrefiche ronde 
fig. voir page 70)

0� doarticle non traité :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

Chapeau de faîtage pour gloriette Cannes 
rectangulaire)

0� doarticle :

 Balustrades� en croix de saint  
 André, exemple de couleur

de saint$alustrades$alustrades en croix de$alustrades croix de André��saint

 'ntretoise : �0x�0 cm | Croix de: �

saint André��saint André��

 Croix de: � Croix de: � x� cm Croix de: � x� cm

$alustrades$alustrades$alustrades$alustrades

�� 2ar distance entre poteaux, exception : balustrade pour toutes les tailles (108 cm)

 209385 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210053 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210060 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210077 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210008 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

Conditions de livraison voir page �7�.

 210404 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210411 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210428 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210435 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210442 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 209965 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 370009  

0,5

0,�

0,7

0,7

0,�

0,7

0,�

�,0

�,�

0,�



Cannes Taille 1 (dimension extérieure ��� cm) Taille 2 (dimension extérieure ��� cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

�5 �

Cannes Taille 3 (dimension extérieure ��� cm) Taille 4 (dimension extérieure ��� cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

 Cannes avec balustrades� en croix de saint André, bardeaux� et  chapeau de faÊtage�, exemple de couleur, plancher 
fourni par le client)
Cannes

69

www.skanholz.com

69

Bois

12 x 12 cm

inclus BLC

Bardeaux 
accessoires) voir page  74

374

270

37
4

27
0

439

335

43
9

33
5

504

400

50
4

40
0

569

465

56
9

46
5

6aille �

374

270

37
4

27
0

439

335

43
9

33
5

504

400

50
4

40
0

569

465

56
9

46
5

6aille �

374

270

37
4

27
0

439

335

43
9

33
5

504

400

50
4

40
0

569

465

56
9

46
5

Taille 3

374

270

37
4

27
0

439

335

43
9

33
5

504

400

50
4

40
0

569

465

56
9

46
5

6aille 4

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

Conditions de livraison voir page �7�.

 371754   
 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 314 cm  218 cm 
 sk = 3,00 kN/m2

 291403  

 398102-01  

 371761  

 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 329 cm  218 cm 
 sk = 2,25 kN/m2

 291410  

 398119-01    

 371778  

 -01 | -02 | -03  

 -11| -13   

 344 cm  218 cm 
 sk = 1,75 kN/m2

 291427  

 398126-01  

 371785  

 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 360 cm  218 cm 
 sk = 1,50 kN/m2

 291434  

 398133-01  

�� 5,0

�0 �,0

�� 6,5

�5 �,�



�� cm de hauteur | 'ntretoise : � x � cm |Coffrage : �,� x �� cm

70

 Orleans avec balustrades� en croix de saint André et bardeaux�,  exemple de couleur, plancher 
fourni par le client)

70

 8ue de lointérieur, exemple de couleur

Accessoires

$alustrades en croix de saint André�� 
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
pour toutes les tailles (��� cm):

Traitement coloré :
Traitement coloré :

$alustrades en panneaux aLourés��
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
pour toutes les tailles (��� cm):

Traitement coloré :
Traitement coloré :

$alustrades de saint$alustrades en croix de$alustrades croix de André��saintsaint André��saint André��$alustrades$alustrades$alustrades$alustrades

�4 cm de hauteur | 'ntretoise : �0 x �0 cm | Croix de: � x � cm

$alustrades$alustrades en panneaux

|Coffrage : �,�

aLourés��panneaux

Coffrage : �,� x�� cmCoffrage : �,�

Contrefiche ronde
0� doarticle non traité :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

GLORIETTES – Gloriettes rectangulaires en bois lamellé-collé

gris ardoise -13

�� 2ar distance entre poteaux, exception : balustrade pour toutes les tailles (108 cm)

 Croix de: � Croix de: � x� cm Croix de: � x� cm

 209965  

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 209385 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210053 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210060 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210077 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210008 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210404 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210411 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210428 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210435 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210442 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

Conditions de livraison voir page �7�.

0,5

0,�

0,7

0,7

0,�

0,7

0,�

�,0

�,�

0,�



71

 Orleans avec balustrades� en croix de saint André et bardeaux�,  exemple de couleur, plancher 
fourni par le client)

71

Orleans Taille 1 (dimension extérieure ��� cm) Taille 2 (dimension extérieure ��� cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

Orleans
Bois 

12 x 12 cm

inclus BLC

656

270

37
4

27
0

786

335

43
9

33
5

916

400

50
4

40
0

1046

465

56
9

46
5

656

270

37
4

27
0

786

335

43
9

33
5

916

400

50
4

40
0

1046

465

56
9

46
5

656

270

37
4

27
0

786

335

43
9

33
5

916

400

50
4

40
0

1046

465

56
9

46
5

656

270

37
4

27
0

786

335

43
9

33
5

916

400

50
4

40
0

1046

465

56
9

46
5

Orleans Taille 3 (dimension extérieure ��� cm) Taille 4 (dimension extérieure ���� cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

6aille � 6aille � Taille 3 6aille 4

�5 �

Bardeaux 
accessoires) voir page  74*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

www.skanholz.com

 371808  

 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 314 cm  218 cm 
 sk = 1,00 kN/m2

 291458  

 398164-01  

 371815  

 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 329 cm  218 cm
 sk = 1,00 kN/m2

 291465  

 398171-01  

 371822  

 -01 | -02 | -03  

 -11| -13   

 344 cm  218 cm 
 sk = 1,00 kN/m2

 291472  

 398188-01  

 371839  

 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 360 cm  218 cm 
 sk = 1,00 kN/m2

 291489  

 398195-01  

Conditions de livraison voir page �7�.

��

33

�5

4�

��,7

��,5�4,�

�,�



7272

Accessoires

 Nancy avec balustrades� en panneau aLouré, contreƂches rondes�,  bardeaux�, chapeau de faÊtage� et traitement coloré 
blanc)�, plancher 
fourni par le client)

 ContreƂches droites incluses,  
 exemple de couleur

 &étail : gouttiÄre métallique�

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

�� cm de hauteur | 'ntretoise : � x � cm |Coffrage : �,� x �� cm

$alustrades en croix de saint André��
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

$alustrades en panneaux aLourés��
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

�4 cm de hauteur | 'ntretoise : �0 x �0 cm | Croix de: � x � cm

Contrefiche ronde
0� doarticle non traité :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

Chapeau de faîtage pour gloriette Nancy 
hexagonale)

0� doarticle :

  ContreƂches rondes en option�,  
 exemple de couleur

Coffrage : �,�

** Par distance entre poteaux

GLORIETTES – Gloriettes hexagonales en bois lamellé-collé

gris ardoise -13

 290550 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 290567 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 290574 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210305 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210312 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210329 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 209965 

 -01 | -02 | -03

 -11 | -13

 370016 

Conditions de livraison voir page �7�.

0,5

0,4

0,4

0,4

0,�

0,�



7373

 Nancy avec balustrades� en panneau aLouré, contreƂches rondes�,  bardeaux�, chapeau de faÊtage� et traitement coloré 
blanc)�, plancher 
fourni par le client)

Nancy Taille 1   (ø 360 cm) Taille 2   (ø 420 cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

Nancy
Bois 

12 x 12 cm

inclus

�5 �

BLC

Nancy Taille 3   (ø 480 cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

360
180

249

120

420
210

309

150

480
240

369

180

6aille �

360
180

249

120

420
210

309

150

480
240

369

180

6aille �

360
180

249

120

420
210

309

150

480
240

369

180

Taille 3

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels. Bardeaux 
accessoires) voir page 74

www.skanholz.com

 371600  

 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 292 cm  210 cm 
 sk = 1,00 kN/m2

 291304  

 398225-01  

 371617  

 -01 | -02 | -03  

 -11 | -13   

 304 cm  210 cm 
 sk = 1,00 kN/m2

 291311  

 398232-01  

 371624 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  
 316 cm 210 cm 
 sk = 1,00 kN/m2

 291328 

 398249-01 

Conditions de livraison voir page �7�.

�0 ��

�5

4,�

5,6

5,�



7474

Accessoires

 8ersailles avec balustrades� en panneau aLouré, bardeaux�,  chapeau de faÊtage� et traitement coloré 
blanc)�

 ¥gout, traitement coloré 
blanc)�

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

$alustrade en croix de saint André�� 
.argeur ��� cm :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

�4 cm de hauteur | 'ntretoise : �0 x �0 cm | Croix de: � x � cm

�� cm de hauteur | 'ntretoise : � x � cm |Coffrage : �,� x �� cm

$alustrade en panneaux aLourés��
.argeur ��� cm :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

$ardeaux (� m2 par paquet)

0� doarticle noir :
0� doarticle rouge :
0� doarticle Xert :

 8ersailles avec bardeaux�, chapeau de faitage� et traitement coloré 
blanc)�

 8ue de lointérieure en détail � chevrons incurvés et contreƂches rondes,  
 traitement coloré 
blanc)�

 28 mm Planches de toit

 Contrefiches rondes

 Toit incurvé

 Bordure circulaire en
   aluminium

GLORIETTES – Gloriettes hexagonales en bois lamellé-collé

gris ardoise -13

Chapeau de faîtage pour gloriette Versailles 
hexagonale)

0� doarticle :

** Par distance entre poteaux

aLourés��

 309955 

 309962 

 309979 

 290567 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210312 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

Conditions de livraison voir page �7�.

 370016 

0,4

0,�



7575

 8ersailles avec balustrades� en panneau aLouré, bardeaux�,  chapeau de faÊtage� et traitement coloré 
blanc)�

Versailles  ø 418 cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :

8ersailles
Bois 

12 x 12 cm

inclus BLC

208

309

418

150

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

www.skanholz.com

 371396 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  
 332 cm 221 cm 
 sk = 0,75 kN/m2 

 291311 

Conditions de livraison voir page �7�.

�� 4,7



 Nice avec balustrades� en croix de saint André, bardeaux� et  traitement coloré 
blanc)�, plancher 
fourni par le client)

 8ue de lointérieur, exemple de couleur

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

7676

Accessoires

�� cm de hauteur | 'ntretoise : � x � cm |Coffrage : �,� x �� cm

$alustrades en croix de saint André��
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

$alustrades en panneaux aLourés��
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :
Taille � (��� cm) :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

�4 cm de hauteur | 'ntretoise : �0 x �0 cm | Croix de: � x � cm

Contrefiche ronde
0� doarticle non traité :
Traitement coloré :
Traitement coloré :

Chapeau de faîtage pour gloriette Nice 
octogonale) 

0� doarticle :

Chapeau de faîtage pour gloriette Nice 

aLourés��

Coffrage : �,�

aLourés��

** Par distance entre poteaux

GLORIETTES – Gloriettes octogonales en bois lamellé-collé

gris ardoise -13
 210350 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210367 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 210374 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 209965 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 290611 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 290628 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 290635 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13 

 370023 

Conditions de livraison voir page �7�.

0,�

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5



 Nice avec balustrades� en croix de saint André, bardeaux� et  traitement coloré 
blanc)�, plancher 
fourni par le client)

Nice Taille 2   (ø 484 cm) Taille 3   (ø 557 cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/ hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

Nice
Bois 

12 x 12 cm

inclus

�5 �

BLC

Nice Taille 4   (ø 630 cm)

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur totale/hauteur à l‘égout :
Charge de neige :

Plancher WPC :
Gouttière métallique anthracite :

484
201

408

150

557
231

486

180

630
261

567

210

6aille �
484
201

408

150

557
231

486

180

630
261

567

210

Taille 3

484
201

408

150

557
231

486

180

630
261

567

210

6aille 4

7777

Bardeaux 
accessoires) voir page 74*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

www.skanholz.com

 371655 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  
 330 cm 210 cm 
 sk = 1,00 kN/m2

 291359 

 398270-01 

 371662 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  
 347 cm 210 cm 
               sk = 1,00 kN/m2

 291366 

 398287-01 

 371679 

 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  
 365 cm 210 cm 
 sk = 1,50 kN/m2

 291373 

 398294-01 

Conditions de livraison voir page �7�.

�0

�0

�4
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78

GLORIETTES – Personnalisations

2laniHier en ligne : www.skanholz.com
&evenez vous-mÆme architecte : le configurateur SKAN HOLZ en ligne vous le permet. 
Grâce à sa facilité d'utilisation et à sa commande simple, vous obtenez, en quelques 
étapes, une gloriette adaptée sur mesure.

&écouXre\� en un rien de temps� ¼ Suoi Xotre nouXel endroit préHéré ressemblera �

Planification individualisée
8ous disposez de nombreuses possibilités dif-
férentes pour aménager loarticle de vos rÆves :

 Taille

 Essence de bois : $ois lamellé-collé�       
 -8*� &ouglas

 5ection des poteaux

 Balustrades et parois

 Fenêtres et portes

 Couverture de toit

 Ornements

 Accessoires

 Traitement coloré

Votre résultat
 Représentation 3D librement orientable 

 et fidèle à la réalité

 Vue d'ensemble des coûts avec dessins

 &eXis pour montage externe 

Si vous le souhaitez, nous prenons en charge la planification pour vous. À cet effet, 
vous pouvez télécharger notre formulaire sur YYY.sManhol\.com et nous le faire  
parvenir (e-mail : info@skanholz.com, Hax : 
4� 
0) 4���� �7 50 50).

 Vidéo relative au 
 %onHigurateur en ligne :
 YYY.sManhol\.com

8ous trouXere\ en ligne une Xidéo Xous présentant notre conHigurateur.

 Gloriette octogonale en douglas, exemple de couleur,             bordure du toit réalisée par le client

 Example de couleur

78

1289($8 �



79

www.skanholz.com

  %ompatible aXec les tablettes �

  1289($8 ��'RXJOas

 Gloriette octogonale en douglas, exemple de couleur,             bordure du toit réalisée par le client

 Example de couleur  Toit en bois massif
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 Un lieu protégé dans votre jardin
Il n’est pas rare d’avoir envie d’une pièce supplémentaire dans la maison. La ter-
rasse est pourtant l¼ � Les tonnelles SKAN HOLZ en construction ouverte vous 
permettent de vous protéger de la pluie ou des rayons excessifs du soleil, tandis que 
les parois latérales et les balustrades assurent une protection visuelle. Les tonnelles 
vous procurent une qualité de vie tout à fait nouvelle, un agrandissement de votre 
maison qui vous permet de vous détendre sans grandes dépenses �

TONNELLES

  )alerie photos � Hiches techniSues :
  www.skanholz.com

Couverture en verre véritable*
disponible en option pour certaines 

tonnelles en bois et aluminium 
* La couverture en verre véritable est seulement  

disponible en Allemagne

1289($8 �
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Nous vous proposons un apprÆt comprenant une couche colorée 
résistante à la lumière. Le traitement coloré présente les caracté-
ristiques suivantes :

 Protection contre le bleuissement

 Protection contre les rayons UV

 Ne s'écaille pas

 4éduit le gonƃement�la rétractation

 Structure du bois apparente

 Couche mince

8otre aXantage : 8ous pouXe\ directement commencer le monta-
ge après la livraison.

Les éventuels dommages subis par notre peinture lors du transport 
ou du montage peuvent Ætre réparés ¼ l'aide de la lasure livrée 

quantité sufƂsante pour une telle réparation).

 A intervalles réguliers, dnautres couches de lasure de protection 
du bois ¼ base dneau devront Ætre appliquées 
également disponi-
ble chez nous) pour lnentretien et la protection de la surface 
voir 

page �0�).

En raison des caractéristiques 
de ce bois, veuillez noter que 
les tonnelles en douglas ne 

peuvent pas Ætre livrées en 
teinte claire.

Couleurs possibles pour 
douglas : noyer (��) et 

acaLou (��)

Délai de livraison pour 
Tonnelles traitées :  
� semaines

En alternative au traitement 
coloré réalisé en usine, nous 
proposons également des sys-
tèmes de peinture à appliquer 
soi-mÆme 
voir page �0�).

Traitement 
coloré 
en option)

peuvent pas Ætre livrées en 

douglas :
acaLou

Délai de livr
Tonnelles
� semaines

acaLou

chêne clair -01

acaLou -��

noyer -��

blanc -11

gris ardoise -��

2A : Panneaux alvéolaires �0 mm��� mm, clairs
85F : 8erre de sécurité feuilleté de �0 mm doépaisseur 
(disponible en option contre un supplément sur cer-
taines séries) 
Pour plus doinformations sur les PA et le 8S(, voir page 7.

Les platines de fixation en acier plat galvanisé pour le che-
village dans la fondation à réaliser par le client sont incluses 
dans le kit. Ils garantissent un assemblage fiable entre la 
tonnelle et le support. Moyennant supplément, nous pou-
vons volontiers les remplacer par des ancrages en H pour le 
bétonnage 
merci de l'indiquer lors de la commande) �

Section des poteaux : �� x �� cm
De par leur épaisseur massive, les poteaux mettent en 
évidence la construction et l'équipement robustes de 
la tonnelle.

3 semaines 
5 semaines en cas de traitement coloré

Les ancrages en H pour le bétonnage garantissent une 
longue durée de vie et une stabilité élevée. Lorsqu’ils 
sont inclus dans le kit, nous vous les livrons gratuite-
ment au préalable avec le plan de fondation.

7n traitement coloré peut Ætre choisi en option.  
8euillez prendre notes ici des remarques sur cette 
page.

�
Besoin de peinture en litres. SystÄmes de peinture  
optionnels ¼ appliquer soi-mÆme. 8ous trouverez de 
plus amples informations ¼ ce suLet ¼ la page �0�.  

0otre conseil : le matériel de montage et la notice de montage du kit sont  
inclus dans la livraison. Des kits de fixation murale et profils muraux de bordure pour  
étanchéité sont disponibles en option. 8ous trouverez des informations ¼ ce suLet aux 
pages accessoires 
page �07). 8euillez vérifier au préalable si nos Mits de fixation murale 
sont adaptés à votre maçonnerie. En alternative, nous vous proposons des tonnelles au-
toportés qui ne nécessitent aucune fixation murale , idéales pour les façades isolées.

TONNELLES EN BOIS – Description des matériaux

La charge de neige indiquée est calculée statique-
ment. 8euillez vous renseigner auprÄs de votre com-
mune pour connaÊtre la charge de neige nécessaire.

 Charge de neige

 Couverture de toit

 2latines de Ƃxation

 5ection des poteaux

 Délai de livraison

 Ancrages de poteaux

��

7n plancher 9PC pour tonnelles peut Ætre commandé 
en option.
8ous trouverez une description correspondante ¼ la 
page �0�.

 Plancher

 Peinture

)outtiÄre métallique en anthracite ou en blanc avec 
tuyau d'évacuation et matériel de fixation. 'n fonction 
de la tonnelle, disponible en accessoire optionnel. Vous 
trouverez une description correspondante ¼ la page �07.

 Gouttière

 Traitement coloré



��

  Les platines de Ƃxation sont alignées confor-
mé ment au plan de fondation puis vissés.

  Les poteaux sont Ƃxés avec des platines de Ƃxation. Les pannes sont vissées solidement aux poteaux. 
Les bandeaux sont ensuite Ƃxés sur les poteaux et la panne.

 Le bandeau de support est Ƃxé sur le chevron ¼ l'aide de clous ¼ tÆte plate. Les panneaux alvéolaires sont préparés pour le montage et posés sur le toit.  
 La Ƃxation des panneaux de toit s'effectue par le vissage des proƂlés de protection en aluminium. Le tour est Loué �

Tonnelle Andria en bois lamellé-collé

Exemple de montage

  La panne arriÄre, destinée ¼ la Ƃxation sur le mur, est position-
née conformément ¼ la notice de montage et Ƃxée solidement ¼ 
l'aide du Mit de Ƃxation murale 
accessoire optionnel).

  Les chevrons sont alignés conformément ¼ la notice de montage et Ƃxés avec des 
vis. La construction du toit s'achÄve par le placement des lattis.

www.skanholz.com



 &escription�éléments inclus dans la liXraison

Traitement coloré :
acajou, noyer

D

2einture : 
Besoin de peinture en litres. 8ous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 

Plancher WPC

Gouttière métallique

�

 En option

 Délai de livraison

2A : 
2anneaux alXéolaires �� mm clairs par déHaut

disponibles aussi en bronze et en opale : merci de 
l'indiquer lors de la commande)

%harge de neige :
Min.
sM � ���� M0�m²

&ouglas� non traité :
• Bois résineux dense, dur
r Séché techniquement
r Protection naturelle du bois 
patine naturelle)

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

2latines de Hixation : 
incluses 
remplacement par des ancrages en H pour 
le bétonnage possible moyennant supplément – 
veuillez l'indiquer lors de la commande)

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

 Ravenna

 ContreƂche incurvée, poteau chanfreiné, tÆtes de poutres ornées� double 
 panne seulement sur Ravenna

 Paroi latérale* et balustrade* 
 avec panneau à lattes verticales

acaLou -��

noyer -��

Traitement 
coloré

  Les contreƂches sont incurvées par défaut 
photo de gauche) � veuillez indiquer 
lors de la commande si vous désirez des contreƂches droites 
photo de droite).

TONNELLES – douglas

La description suivante vaut pour les tonnelles  
Rimini & Ravenna 
pages �4 s �7).

D
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 Rimini avec paroi latérale* et balustrades* en panneau à lattes verticales

 Ravenna
Rimini �Ravenna

PA

12 x 12 cm

inclus D

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

 Panneaux alvéolaires de 16 mm

www.skanholz.comwww.skanholz.com
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Balustrades et parois latérales en  
lattes verticales

Accessoires 
4imini�4aXenna
Pages ��-��, �0�-�0� :

Rimini ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

7 °
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N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 
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Rimini ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 
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Parois latérales en polycarbonate
Balustrades et parois latérales en 
croix de saint André

TONNELLES – douglas

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/260 cm/227 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/266 cm/233 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/272 cm/239 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/260 cm/227 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/266 cm/233 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/272 cm/239 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/260 cm/227 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/266 cm/233 cm

������ 

-�� ̂  -�� 

229 cm/272 cm/239 cm

Conditions de livraison voir page �7�.

�,7 �,� �,0

�,5 �,� �,�
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Planchers WPC

��

Voile d’ombrage Gouttières
4allongement de poteaux ¼ 
la longueur Sue Xous souhaite\

Ravenna ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord. inf. 

panne murale :

Ravenna ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord. inf. 

panne murale :

Ravenna ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord. inf. 

panne murale :
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Conditions de livraison voir page �7�.
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Accessoires

Panneau à lattes verticales**

Croix de saint André

TONNELLES – Accessoires douglas

Traitement coloré

noyer -��acaLou -��

Parois latérales

160 cm de hauteur

 pour profondeur : 
250 cm

pour profondeur : 
300 cm

pour profondeur : 
350 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

Parois latérales

210 cm de hauteur

 pour profondeur : 
250 cm

pour profondeur : 
300 cm

pour profondeur : 
350 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

Balustrades* pour l‘avant

84 cm de hauteur

 
Distance entre 
poteaux :  
170 cm

Distance entre 
poteaux :  
220 cm

Distance entre 
poteaux :  
270 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

Balustrades* pour l‘avant

84 cm de hauteur

 
Distance entre 
poteaux :  
170 cm

Distance entre 
poteaux :  
220 cm

Distance entre 
poteaux :  
270 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

pour profondeur : 

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

pour profondeur : 

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

�Balustrades seulement disponibles sur Rimini ^ �� Les panneaux ¼ lattes verticales se composent de deux épaisseurs de planches livrées en piÄces détachées

88

209644   209651   209668  

-02 | -03 -02 | -03 -02 | -03 

209521  209545  209569  

-02 | -03 -02 | -03 -02 | -03 

209514  209538  209552  

-02 | -03 -02 | -03  -02 | -03  

209613   209620  209637  

-02 | -03  -02 | -03  -02 | -03   

Conditions de livraison voir page �7�.

0,5

0,�

0,�

0,�

�,0 �,� �,4

0,7

0,4

0,5 0,� 0,�



2oteaux de rechange ¼ la longueur Sue Xous souhaite\ �� x �� cm
4allongement des poteaux LusSu	¼ max. ��� cm

N° d’article non traité : 

N° d’article traitement coloré :                    

Accessoires

Parois latérales en polycarbonate

pour profondeur : 250 cm pour profondeur : 300 cm pour profondeur : 350 cm
N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

www.skanholz.comwww.skanholz.com

��

pour largeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la livraison : 4 

voiles d'ombrage

pour largeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la livraison : 5 

voiles d'ombrage

pour largeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la livraison : 6 

voiles d'ombrage

Avantage et structure de nos voiles d'om-
brage :

  8oiles d	ombrage laXables ¼ ���%

  ��� � textile polyester résistant aux 78

  %ouleur : blanc

  Imperméable

  ; compris matériel de Hixation

  Attention : EnleXer la Xoile en cas de risSue de tempÆte �

Voile d’ombrage

309771 

-02 | -03     

 209675   209682   209699  

 -02 | -03   -02 | -03   -02 | -03  

Conditions de livraison voir page �7�.

307920/4 307937/4 307944/4  

à 96 x 220 cm à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm

307920/5 307937/5 307944/5

à 96 x 220 cm à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm

307920/6 307937/6 307944/6

à 96 x 220 cm à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm

0,4 0,4 0,4



� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

Plancher WPC

Gouttière métallique 

 Andria avec plancher 9PC�, paroi latérale en polycarbonate�, gouttiÄre métallique� et traitement coloré 
blanc)�

2A :  
2anneaux alXéolaires �� mm clairs par déHaut

également disponibles en bronze et en opale s merci 
de l'indiquer lors de la commande)

%harge de neige :
Min.
sM � ���� M0�m²

$ois lamellé-collé non traité :
r ,ointage de haute qualité de plusieurs piÄces en bois
r  Collées les unes aux autres et résistant aux in tempéries 

et à la torsion 
r (ormation réduite de fissures

Traitement coloré :
chÆne clair, acaLou, noyer, blanc, gris ardoise

2latines de Hixation : 
incluses 
remplacement par des ancrages en H pour le 
bétonnage possible moyennant supplément – merci 
de l'indiquer lors de la commande)

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

La description suivante vaut pour les tonnelles  
Andria & Ancona 
pages �0 s ��).

 Ancona avec traitement coloré 
blanc)�

BLC

��

�
2einture : 
Besoin de peinture en litres. 8ous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 

85F : 
8erre de sécurité feuilleté de �0 mm sur Andria et  
Ancona Lusquo¼ une profondeur de �50 cm 
couver-
ture en verre uniquement disponible en Allemagne)

TONNELLES –  Bois lamellé-collé

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acaLou -��

noyer -��

blanc -11

gris ardoise -��

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 En option

 Délai de livraison

1289($8 �



 Andria avec plancher 9PC�, paroi latérale en polycarbonate�, gouttiÄre métallique� et traitement coloré 
blanc)�
Andria�Ancona

inclus BLC

 Andria avec balustrade� et paroi latérale� en croix de saint André et traitement coloré 
chÆne clair)�

��*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

 Panneaux alvéolaires de 16 mm

www.skanholz.comwww.skanholz.com

PA

12 x 12 cm



��

Andria ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
N° d’art. supplément pour 

couverture en verre* :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

7 °
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Andria ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
N° d’art. supplément pour 

couverture en verre* :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :
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Andria ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
N° d’art. supplément pour 

couverture en verre* :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :
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Parois latérales en polycarbonate

TONNELLES –  Bois lamellé-collé

Accessoires  
Andria�Ancona�
Pages �0�-�0� :

��

Balustrades et parois latérales en  
panneaux aLourés

Balustrades et parois latérales en 
croix de saint André

 �Couverture en verre uniquement disponible en Allemagne. Conditions de livraison voir page �7�.
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Ancona ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
N° d’art. supplément pour 

couverture en verre* :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

Ancona ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
N° d’art. supplément pour 

couverture en verre* :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

7 °
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Ancona ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
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Couverture en verre* Voile d’ombrage Gouttières
4allongement de poteaux ¼ 
la longueur Sue Xous souhaite\

www.skanholz.comwww.skanholz.com

��Conditions de livraison ¼ la page �7�. �Couverture en verre uniquement disponible en Allemagne.
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 &escription�éléments inclus dans la liXraison

2A : 
2anneaux alXéolaires �� mm� clairs par déHaut

disponibles aussi en bronze s merci de l'indiquer lors 
de la commande)

%harge de neige : 
min 
sM � ���� M0�m²

$ois lamellé-collé non traité :
r ,ointage de haute qualité de plusieurs piÄces en bois 
r  Collées les unes aux autres et résistant aux in tempé-

ries et à la torsion 
r (ormation réduite de fissures

2latines de Hixation : 
incluses 
remplacement par des ancrages en H pour le 
bétonnage possible moyennant supplément s veuillez 
l'indiquer lors de la commande)

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

La description suivante vaut pour les tonnelles  
8ene\ia � 8erona 
pages �4s�7).

 8enezia avec traitement coloré 
blanc)�

 8enezia, détail contreƂche, traitement coloré 
blanc)�

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acaLou -��

noyer -��

blanc -11

gris ardoise -��

Plancher WPC

Traitement coloré :
chÆne clair, acaLou, noyer, blanc, gris ardoise

�
2einture : 
Besoin de peinture en litres. 8ous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 

TONNELLES – Bois lamellé-collé

 En option

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

 Délai de livraison

BLC

��



 8enezia avec traitement coloré 
blanc)�
8enezia�8erona

BLC

 8erona avec traitement coloré 
blanc)�

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

www.skanholz.comwww.skanholz.com

PA

12 x 12 cm

inclus

��



��

8ene\ia ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

205

239
17

0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239
17

0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239
17

0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239
17

0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

8ene\ia ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord. inf. 

panne murale :

205

239

17
0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239

17
0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239

17
0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

8ene\ia ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

205

239

17
0

43
4

255

289
17

0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239

17
0

43
4

255

289
17

0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239

17
0

43
4

255

289
17

0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239

17
0

43
4

255

289

17
0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

205

239

17
0

43
4

255

289
17

0

43
4

305

339

17
0

43
4

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

205

239

255

289

305

339

355

389

17
0

43
4

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

22
0

54
1

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

27
0

64
8

Parois latérales en polycarbonate

TONNELLES –  Bois lamellé-collé

Chevron incurvé  

Accessoires  
8ene\ia�8erona :
Pages �0�-�0� :

��

Balustrades et parois latérales en  
panneaux aLourés

Balustrades et parois latérales en 
croix de saint André
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Planchers WPC Voile d’ombrage
4allongement de poteaux ¼ 
la longueur Sue Xous souhaite\
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85F : 
8erre de sécurité feuilleté de �0 mm sur Siena et  
Sanremo Lusquo¼ une profondeur de �50 cm 
couver-
ture en verre uniquement disponible en Allemagne)

 En option

��

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 Délai de livraison

2A :  
2anneaux alXéolaires �� mm clairs par déHaut

également disponibles en bronze et en opale s merci 
de l'indiquer lors de la commande)

%harge de neige : 
Min.
sM � ���� M0�m²

$ois lamellé-collé non traité :
r ,ointage de haute qualité de plusieurs piÄces en bois 
r  Collées les unes aux autres et résistant aux in tempé-

ries et à la torsion 
r (ormation réduite de fissures

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

Traitement coloré :
chÆne clair, acaLou, noyer, blanc, gris ardoise

Ancrages de poteaux :
incluses

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

La description suivante vaut pour les tonnelles Siena et 
Sanremo 
pages ��-�0�).

 Siena avec balustrade� et paroi latérale� en panneaux aLourés et traite- ment coloré 
blanc)� 

BLC

 Siena, détail poteaux�contreƂche, traitement coloré 
blanc)�

Plancher WPC

Gouttière métallique

�
2einture : 
Besoin de peinture en litres. 8ous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�.

TONNELLES AUTOPORTEES – Bois lamellé-collé

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acaLou -��

noyer -��

blanc -11

gris ardoise -��

1289($8 �



 Sanremo, vue intérieure, traitement coloré 
blanc)�

 Siena avec balustrade� et paroi latérale� en panneaux aLourés et traite- ment coloré 
blanc)� 
Siena�Sanremo

PA

12 x 12 cm

inclus BLC

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

 Aucune Hixation murale nécessaire sur la HaÃade  
    de la maison s idéal pour les HaÃades isolées

www.skanholz.comwww.skanholz.com

��
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�/ontage des balustrades uniquement possible sur les tonnelles avec poteaux centraux ^ �� Les panneaux aLourés se composent d'une épaisseur de planches profilées livrées en piÄces détachées

TONNELLES – Accessoires bois lamellé-collé

Parois latérales

96 cm de hauteur

Poteaux en bois lamellé-collé 
Coffrage en KVH

pour profondeur : 
239/250 cm

pour profondeur : 
289/300 cm

pour profondeur : 
339/350 cm

pour profondeur : 
389/400 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

Bois lamellé-collé Balustrades* pour l‘avant

96 cm de hauteur

Poteaux en bois lamellé-collé 
Coffrage en KVH

Distance entre poteaux : 170 cm Distance entre poteaux : 220 cm Distance entre poteaux : 270 cm
N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

pour profondeur : 
250 cm 300 cm

350 cm 400 cm

pour profondeur : 
250 cm 300 cm

350 cm 400 cm

pour profondeur : 

250 cm 300 cm

350 cm 400 cm

pour profondeur : 

250 cm 300 cm

350 cm 400 cm

Accessoires

Panneau ajouré**

Traitement coloré

chêne clair -01 noyer -�� blanc -11acaLou -�� gris ardoise -��

Distance entre poteaux : 170 cm Distance entre poteaux : 220 cm Distance entre poteaux : 270 cm
250 cm 300 cm

350 cm 400 cm

Distance entre poteaux : 170 cm Distance entre poteaux : 220 cm Distance entre poteaux : 270 cm250 cm 300 cm

350 cm 400 cm

Distance entre poteaux : 170 cm Distance entre poteaux : 220 cm Distance entre poteaux : 270 cm

250 cm 300 cm

350 cm 400 cm

209927  209934   209941   209958  

-01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  

-11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  

209903 209910 210404 

-01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  

-11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  

Conditions de livraison voir page �7�.

0,� 0,� 0,� 0,�

0,4 0,� 0,7



Bois lamellé-collé 2arois latérales (autoportés)
pour profondeur :  
250 cm

pour profondeur :  
300 cm

pour profondeur :  
350 cm

pour profondeur :  
400 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

���

*Balustrades seulement pour montage sur les tonnelles avec poteaux centraux

www.skanholz.comwww.skanholz.com

Bois lamellé-collé 2arois latérales (montage mural)

210 cm de hauteur

Poteaux en bois lamellé-collé 
croix de saint André en KVH

pour profondeur : 
239/250 cm

pour profondeur : 
289/300 cm

pour profondeur : 
339/350 cm

pour profondeur : 
389/400 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

Bois lamellé-collé Balustrades* pour l‘avant

84 cm de hauteur

Poteaux en bois lamellé-collé 
croix de saint André en KVH

Distance entre poteaux : 170 cm Distance entre poteaux : 220 cm Distance entre poteaux : 270 cm
N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

Croix de saint André

pour profondeur : 

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

pour profondeur : 

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

pour profondeur : 

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

pour profondeur : 

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

Distance entre poteaux : 170 cm Distance entre poteaux : 220 cm Distance entre poteaux : 270 cm

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm

Distance entre poteaux : 170 cm Distance entre poteaux : 220 cm Distance entre poteaux : 270 cm

250 cm 300 cm 350 cm 400 cm
209361 209378 209385 

-01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  

-11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  

Conditions de livraison voir page �7�.

209859  209866   209873   209880  

-01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  

-11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  

210459  210466   210473   210480  

-01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03 -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03  

-11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  -11 | -13  

0,5

0,5

0,�

0,�

0,�

0,�

0,�

0,�

0,� 0,� 0,4
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Accessoires Traitement coloré

chêne clair -01 noyer -�� blanc -11acaLou -�� gris ardoise -��

Parois latérales en polycarbonate

  5ystÄme assorti aux tonnelles 5-A0 *1.<

  Parois latérales fermées en polycarbonate

  2anneaux alXéolaires de �� mm� transparents� proƂlés en aluminium inclus

  Joints d’étanchéité inclus

  .	éXentuel traitement coloré ne concerne Sue les piÄces en bois incluses dans le Mit

AXantage et structure de nos Mits :

2arois latérales en polycarbonate (montage mural)

pour profondeur : 239/250 cm pour profondeur : 289/300 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

pour profondeur : 339/350 cm pour profondeur : 389/400 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

2arois en polycarbonate (autoportés)

pour profondeur : 250 cm pour profondeur : 300 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

pour profondeur : 350 cm pour profondeur : 400 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

TONNELLES – Accessoires bois lamellé-collé

Conditions de livraison voir page �7�.

 210541  210558 

 -01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  -11 | -13 

 210565  210572 

 -01 | -02 | -03 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  -11 | -13 

 210503  210510 

-01 | -02 | -03  -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  -11 | -13 

 210527  210534 

-01 | -02 | -03 -01 | -02 | -03 

 -11 | -13  -11 | -13 

0,4

0,4

0,�

0,�

0,4
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0,�
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Couverture en verre véritable

8ous souhaite\ pouXoir admirer le ciel !  
 &ans ce cas� opte\ pour une couXerture en Xerre Xéritable � 
'n verre de sécurité feuilleté 
8S() pour tonnelles, doune épaisseur de �0 mm,

y compris les profilés en aluminium, les Loints doétanchéité et le matériel de fixation 
Lusquo¼ une profondeur de �50 cm. 

La couverture en verre véritable est disponible pour les séries 

 Andria (p. ��)   Ancona 
p. ��)   Siena 
p. �00)   Sanremo 
p. �0�)

contre un supplément. Elle est déjà inclue dans le kit pour les séries

 Mon\a 
p. ���)  Modena 
p. ��5).

Merci de noter que la couverture en verre véritable est uniquement dispo-
nible pour les livraisons en Allemagne.
Si vous le souhaitez, les séries Andria, Ancona, Siena, Sanremo, )arda et )enua sont 
également disponibles sans panneaux alvéolaires. Les profilés en aluminium et les joints 
doétanchéité pour les panneaux de toit sont touLours inclus dans les Mits de sorte que 
vous pouvez également acquérir la couverture en verre auprÄs doun fournisseur local.

85F : assemblage de deux feuilles de verre collées à des films inter-
calaires très résistants. Protection contre les éclats de verre et meil-
leure isolation phonique par rapport ¼ un vitrage simple. (ormation 
éventuelle de condensation en cas de variations de la température. 
Très bonne résistance à la déformation en cas de températures éle-
vées de la surface. Solution idéale pour une luminosité parfaite et 
une perte de lumière minimale.

�Ces produits font partie des accessoires optionnels pouvant Ætre commandés.

 Ancona 54� x �50 cm avec traitement coloré 
blanc)� et verre de sécurité feuilleté 
8S()�

Notre nouvelle couverture en verre véritable

 Verre de sécurité feuilleté 
8S( �0 mm)

 /onza 54� x �07 cm 
8S( �0 mm)

1289($8 �

5upplément pour couXerture en Xerre de sécurité Heuilleté �� mm

pour le format 434 x 250 cm

pour le format 434 x 300 cm

pour le format 434 x 350 cm

pour le format 541 x 250 cm

pour le format 541 x 300 cm

pour le format 541 x 350 cm

pour le format 648 x 250 cm

pour le format 648 x 300 cm

pour le format 648 x 350 cm

N° d’article : 901012  

N° d’article : 901029  

N° d’article : 901036  

N° d’article : 901050  

N° d’article : 901067  

N° d’article : 901074  

N° d’article : 901098  

N° d’article : 901104  

N° d’article : 901111  

Conditions de livraison voir page �7�. Couverture en verre uniquement disponible en Allemagne.
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pour largeur : ��� cm
pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la livraison : 4 

voiles d'ombrage

pour largeur : ��� cm
pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la livraison : 5 

voiles d'ombrage

pour largeur : ��� cm
pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

pour proHondeur : 
������� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la livraison : 6 

voiles d'ombrage

   (ixation des voiles d'ombrage : SystÄme de tension de c¾bles 
avec capot de protection

AXantage et structure de nos Xoiles d	ombrage :
  8oiles d	ombrage laXables ¼ ���%

  ��� � textile polyester résistant aux 78

  %ouleur : blanc

  Imperméable

  ; compris matériel de Hixation 

  Attention : EnleXer la Xoile en cas de risSue de tempÆte �

Voile d’ombrage

2oteaux de rechange ¼ la longueur Sue Xous souhaite\ �� x �� cm

 
 

Allongement des poteaux possible LusSu	¼ un max. de ��� cm (pour Ancona�8erona : 

seulement ��� cm)�

N° d’article non traité :

N° d’article traitement 

coloré :
                   

N° d’article traitement coloré :                     

Contrefiche ronde

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :                     

N° d’article traitement coloré :  

� Pour Siena et Sanremo, la hauteur maximale de �00 cm soapplique aux poteaux arriÄre

TONNELLES – Accessoires

307920/4  307937/4  307944/4   307951/4  

à 96 x 220 cm à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm à 96 x 380 cm

307920/5  307937/5  307944/5  307951/5  

à 96 x 220 cm à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm à 96 x 380 cm

307920/6  307937/6  307944/6 307951/6  

à 96 x 220 cm à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm à 96 x 380 cm

309764 

-01 | -02 | -03  

-11 | -13   

209965  

-01 | -02 | -03  

-11 | -13   

Conditions de livraison voir page �7�.



-its de Hixation murale des tonnelles

 
 
 
 
 
 
 
 
 

���
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Gouttières en métal

  Gouttières métalliques peintes en anthracite ou en blanc
   )outtiÄres doun diamÄtre de ��� mm et tuyau d	éXacuation 
doun diamÄtre de �� mm

  -its complets� y compris tuyau d	éXacuation
  Simple emboîtage et arrêtage des pièces
  Assemblage unique par collage des embouts de gouttières et  

 des joints de gouttières grâce au silicone fourni
  Aucune soudure
   Attention : 5eules des gouttiÄres en anthracite sont disponibles 
pour les gloriettes

 )outtiÄre métallique blanche

  Exemple de cou-
leur anthracite

AXantage et structure de nos Mits :

N° d’article largeur 434 cm :

N° d’article largeur 541 cm :

N° d’article largeur 648 cm :

 Raccord

 Support de gouttiÄre

 &auphin

Profilé mural de bordure

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXantage et structure de nos Mits :

  Fermeture étanche le long du mur 

  Profilé en aluminium plié

  .ongueurs appropriées pour les tonnelles d	une largeur de 

 ��� cm� ��� cm ou ��� cm

   Y compris le silicone pour étanchéifier le joint le long du mur

AXantage et structure de nos Mits :

    2réXus pour la maÃonnerie non isolée en béton� briSues  
silico-calcaires ou perforées

  Tige Hiletée de ��� mm en ´ �� mm

  ¥crous ¼ chapeau� rondelles et douilles ¼ tamis ´ �� mm

  Y compris mortier-colle bi-composant

N° d’article largeur 327 cm 
taille �) :

N° d’article largeur 434 cm 
taille �) :

N° d’article largeur 541cm 
taille �) :

N° d’article largeur 648 cm 
taille 4) :

Indice -0� � anthracite � -0� � blanc

398027-01|-02

398034-01|-02

398041-01|-02

N° d’article largeur 434 cm :

N° d’article largeur 541cm :

N° d’article largeur 648 cm :

 398393/4

 398393/5

 398393/6

 398409

 398416

 398423

 398430

209965  

-01 | -02 | -03  

-11 | -13   

Conditions de livraison voir page �7�.
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Planchers WPC
8alorisez votre gloriette ou votre tonnelle avec des planches de terrasse en 9PC. 
Le 9PC 
9ood-Plastics-Composites) améliore les propriétés du bois naturel gr¾ce 
¼ la résistance du plastique et le rend ainsi plus durable que les planches de bois 
massif comparables.

Ce matériau innovant et respectueux de l'environnement ne se déforme pas,  
il a une longue durée de vie, il est simple à entretenir et à poser. Les kits proposés  
sont spécialement adaptés à nos gloriettes et nos tonnelles.

La quantité nécessaire de lambourdes, de planches, de profilés latéraux, de  
vis, de séparateurs, de clips finaux, d'équerres de lambourdes ainsi que le  
plan de pose et de découpe sont joints au kit. 

2lanches de terrasse :

Profilés alvéolaires de �� x �50 mm en 9PC pouvant Ætre utilisés sur leur face  
supérieure et inférieure 
en fonction de la pose : aspect bois ou surface ¼  
rainures antidérapante � teinte : teaM).  Surface ¼ rainures  Surface avec aspect bois

Eléments inclus dans la liXraison :
  Planches de terrasse 9PC �� x �50 mm 
teinte : teaM) en �00 cm et�
ou �00 cm 
version plus courte disponible pour les gloriettes)

  Profilés latéraux en 9PC 40 x 40 mm 
teinte : teaM) en �50 cm et� 
ou �00 cm

  Lambourdes en 9PC �� x 50 mm 
teinte : noir) en �50 cm et� 
ou �00 cm

 Séparateurs pour une distance doenv. 5 mm entre les planches �  
 clips finaux, équerres pour lambourdes et vis

 Notice de montage avec plan de découpe et de pose

 /atériau parfaitement adapté au Mit respectif. 8ous devrez réaliser  
 vous-mÆme les découpes dans la longueur et autour des poteaux.

 Plancher 9PC avec lambourdes, proƂlés latéraux  
 et séparateurs

Planchers WPC pour tonnelles 
&éterminez vous-mÆme la taille et le débord du plancher au-del¼ de  

la rangée de poteaux et sélectionnez une des tailles suivantes :

N° d’article 400 x 250 cm :

N° d’article 500 x 250 cm :

N° d’article 600 x 250 cm :

N° d’article 700 x 250 cm :

N° d’article 400 x 300 cm :

N° d’article 500 x 300 cm :

N° d’article 600 x 300 cm :

N° d’article 700 x 300 cm :

N° d’article 400 x 350 cm :

N° d’article 500 x 350 cm :

N° d’article 600 x 350 cm :

N° d’article 700 x 350 cm :

N° d’article 400 x 400 cm :

N° d’article 500 x 400 cm :

N° d’article 600 x 400 cm :

N° d’article 700 x 400 cm :

Planchers WPC pour gloriettes
Les planchers pour les gloriettes sont adaptés au modÄle respectif.  
8ous trouverez les prix et les numéros d'articles sur les pages de cata-
logue relatives aux gloriettes.

Exemple de découpe et de pose :
Pose des planches WPC livrée 

et découpe selon le plan de pose

Découpe des coins autour des poteaux

8os aXantages :
  2lus résistant aux intempéries Sue le bois 
  4ésistance plus éleXée ¼ l	humidité  
  4ésistance plus éleXée aux rayons 78 
  Aucune écharde ni aucun nœud 
  TrÄs Hacile ¼ entretenir� aucune peinture nécessaire 
  Aspect naturel 
  2lanches de terrasse 92% exploitables des deux cÐtés 
  .ambourdes en 92%  en contact aXec les Hondations 
  -it complet aXec plan de montage et de découpe 
  Maniement et pose faciles

1
�
�

1

�

�

 Ambiance

PLANCHERS WPC

291052     

291069    

291076   

291083              

291106  

291113   

291120                       

291137                        

291151    

291168                 

291175                       

291182                         

291205                      

291212                

291229           

291236    

Conditions de livraison voir page �7�.



���

Les Mits de SKAN HOLZ sont des produits de haute qualité  
fabriqués à partir de matériaux sélectionnés permettant une utilisation 
durable si l’entretien correct est assuré. 

Nous travaillons, par défaut, avec du bois massif de construction non 
traité, du bois lamellé-collé et du douglas ainsi quoavec de l'épicéa im-
prégné de sels. &e cette maniÄre, vous avez toutes les possibilités de trou-
ver une couleur adaptée à vos besoins et une protection anti-intempéries 
adéquate.

Pour les gloriettes, les tonnelles, les carports et les auvents, nous vous  
proposons un apprÆt incluant une couche de peinture colorée résistante ¼ 
la lumiÄre. Le traitement coloré présente les caractéristiques suivantes :

8otre aXantage : 8ous pouXe\ directement commencer le montage 
après la livraison.

Les éventuels dommages subis par notre couche de peinture lors du trans-
port ou du montage peuvent Ætre réparés ¼ l'aide de la lasure  
livrée 
quantité suffisante pour une telle réparation).

Lorsqu’ils sont utilisés en extérieur, les bois sont exposés en permanence 
aux intempéries. Par conséquent, nous recommandons d'entreprendre, 
¼ des intervalles de 4 - 5 ans ou tout du moins au plus tard avant 
l'apparition de dommages visibles, un traitement de rénovation ¼ l'aide 
d'une lasure bois ¼ base d'eau.

8euillez noter que les Mits en épicéa imprégné et en douglas ne peuvent 
Ætre livrés que dans une teinte plus foncée en raison de leurs caracté-
ristiques.

%ouleur possible pour l	épicéa imprégné : noyer (��)

%ouleurs possibles pour douglas : noyer (��) et acaLou (��)

&élai de liXraison pour les Mits aXec traitement coloré : � semaines

En alternatiXe au traitement coloré réalisé ¼ lousine� nous  
proposons des systÄmes de peinture ¼ appliSuer soi-mÆme :

  4eXÆtement lasure (chÆne clair� acaLou� noyer) :
 ApprÆt : ApprÆt de protection du bois
 Couche intermédiaire : Peinture finale Aqua, lasure
 Peinture finale : Peinture finale Aqua, lasure

  4eXÆtement couXrant (blanc) :
 ApprÆt : ApprÆt de protection du bois
 �. Couche intermédiaire : Peinture isolante
 �. Couche intermédiaire : Peinture isolante
 Peinture finale : Peinture finale Aqua, couvrante

  4eXÆtement couXrant (gris ardoise) :
 ApprÆt : ApprÆt de protection du bois
 Couche intermédiaire : Peinture finale Aqua, couvrante
 Peinture finale : Peinture finale Aqua, couvrante

Le symbole en forme de seau   indique, pour chaque article, la 
quantité moyenne de peinture nécessaire en litres pour chaque peinture 
intermédiaire et finale 
env. �0 ml�m�). Pour loapprÆt, vous doublerez la 
quantité indiquée dans les symboles.
Les quantités nécessaires peuvent varier en fonction de lohumidité, de la 
couche d'apprÆt ou du traitement dont a fait loobLet la surface. %ouleur possible pour l	épicéa imprégné : noyer (��)

%ouleurs possibles pour douglas : noyer (��) et acaLou (��)

6raitement coloré 
réalisé en usine)

SystÄmes de peinture ¼ appliquer soi-mÆme

gris ardoise -��gris ardoiseblanc -11blanc -11noyer -��noyer -��acaLou -��acaLou -��chêne clair -01

Nous avons déterminé les besoins en peinture en intégrant toutes les sur-
faces en bois pour les gloriettes, les tonnelles, les carports et les auvents 
et uniquement la faÃade extérieure pour les chalets de Lardin.
Bien évidemment, vous avez la possibilité de traiter vous-mÆme votre Mit 
avec loapprÆt et la teinture de protection du bois de qualité que votre 
magasin spécialisé vous aura recommandés. 8eillez ici ¼ une bonne pro-
tection contre les rayons 78 et respectez les consignes du fabricant. 7n 
traitement régulier sera nécessaire en fonction de la sollicitation subie 
par la surface, néanmoins au plus tard avant l’apparition de dommages.

([emSOe ��
6onnelle Andria 54� x 400 cm en chÆne 
clair (�,0 � besoin de �,0 l de peinture)

Apprêt de protection du bois Peinture finale Aqua, lasure, chêne clair

Apprêt (double quantité) ��� litres

Couche intermédiaire  2,0 litres

Peinture �nale 2,0 litres

= pots nécessaires � pots (de ��� litres) � pots (de ��� litres)

   Protection contre le  
bleuissement

  Protection contre les  
 rayons UV

  Ne s'écaille pas 

  4éduit le gonƃement�  
 la rétractation

  Structure du  
 bois apparente

  Couche mince

PEINTURE www.skanholz.com

2ot (��� l) � y compris � pinceau plat �� mm 0� doarticle :
Apprêt de protection du bois, incolor. ������-��

Peinture �nale Aqua, lasure, chêne clair       ������-��

Peinture �nale Aqua, lasure, acajou  ������-��

Peinture �nale Aqua, lasure, noyer    ������-��

Peinture isolante blanche ������-��

Peinture �nale Aqua, couvrante, blanche 500055-11

Peinture �nale Aqua, couvrante, gris ardoise ������-��

Conditions de livraison voir page �7�.



 Gouttière intégrée Ancres pour poteaux incluses

  Tuyau de descente accolé ou 
intégré au poteau
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TONNELLES – Aluminium

.ongéXité et modernité
Les tonnelles en aluminium SKAN HOLZ ne convainquent 
pas seulement par leur élégance et leur parfaite inté-
gration dans loarchitecture moderne, mais aussi par leur 
grande stabilité et leur longue durée de vie. L’aluminium 
est un matériau idéal pour une utilisation dans le jardin, 
car il résiste au vent et aux intempéries. Les tonnelles en 
aluminium représentent une alternative nécessitant peu 
d'entretien par rapport aux tonnelles en bois puisquoau-
cun autre traitement n'est nécessaire.

� semaines

Plancher WPC

2A ()arda et )enua) :  
2anneaux alXéolaires �� mm clairs par déHaut

également disponibles en bronze et en opale s merci 
de l'indiquer lors de la  
commande)
 
85F (Mon\a et Modena) :  
8erre de sécurité Heuilletée �� mm� transparent
7niquement disponible en Allemagne �

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²

Ancres pour poteaux ¼ sceller dans du béton : 
incluses

2oteaux : 
�� x �� cm� arrondi aXec lignes proHilées

La description suivante vaut pour toutes les tonnelles en 
aluminium 
pages ��0-��5).

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 En option

 Délai de livraison

Aluminium : 
• résistant aux intempéries
• facile d’entretien  
r thermolaqué en blanc ou anthraciteAl

��

.ongéXité et modernité

 Disponible en 2 couleurs

 ProƂlés arrondis
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  )alerie photos � Hiches techniSues :

  www.skanholz.com

Tonnelles
en aluminium

Tonnelles
en aluminium



 /onza avec poteau central, version anthracite
���

TONNELLES – Aluminium

anthracite  

&B70� structuré)

blanc 
RAL �0��)

Disponible 
en 2 couleurs

 )arda avec poteau central, version blanche

 avec poteau central

)arda�/onza
PA/VSF

11 x 11 cm

inclus
)arda�/onza

1289($8 �
Couverture en verre*

 Monza avec couverture en verre véritable 

�Couverture en verre uniquement disponible en Allemagne.
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)arda (2A)�Mon\a (85F�) ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’art. Garda en blanc :
N° d’art. Garda en anthracite :
N° d’art. Monza en blanc :
N° d’art. Monza en anthracite :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

)arda (2A)�Mon\a (85F�) ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’art. Garda en blanc :
N° d’art. Garda en anthracite :
N° d’art. Monza en blanc :
N° d’art. Monza en anthracite :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

)arda (2A)�Mon\a (85F�) ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’art. Garda en blanc :
N° d’art. Garda en anthracite :
N° d’art. Monza en blanc :
N° d’art. Monza en anthracite :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :
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7 °

7 °

7 °

)arda (2A)�Mon\a (85F�)
������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/251 cm/232 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/257 cm/239 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/263 cm/245 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/251 cm/232 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/257 cm/239 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -��  
������ -�� 

216 cm/263 cm/245 cm

������ -�� 

������ -��  
������ -��  
������ -�� 

216 cm/251 cm/232 cm

������ -�� 

������ -��  
������ -��  
������ -�� 

216 cm/257 cm/239 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/263 cm/245 cm

Conditions de livraison ¼ la page �7�. �Couverture en verre uniquement disponible en Allemagne.



 /odena sans poteau central, version blanche

 )enua sans poteau central, version anthracite
)enua�/odena

114

TONNELLES – Aluminium

PA/VSF

11 x 11 cm

inclus

anthracite  

&B70� structuré)

blanc 
RAL �0��)

Disponible 
en 2 couleurs

 sans poteau central

)enua�/odena
1289($8 �
Couverture en verre*

 Modena avec couverture en verre véritable

�Couverture en verre uniquement disponible en Allemagne.
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)enua (2A)�Modena (85F�) ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’art. Genua en blanc :
N° d’art. Genua en anthracite :
N° d’art. Modena en blanc :
N° d’art. Modena en anthracite :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :

)enua (2A)�Modena (85F�) ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’art. Genua en blanc :
N° d’art. Genua en anthracite :
N° d’art. Modena en blanc :
N° d’art. Modena en anthracite :
Hauteur avant/arrière/bord inf. 

panne murale :
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7 °

pour largeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la liv-

raison : 4 voiles d'ombrage

pour largeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la liv-

raison : 5 voiles d'ombrage

pour largeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm pour proHondeur : ��� cm

N° d’article :

Eléments inclus dans la liv-

raison : 6 voiles d'ombrage

AXantage et structure de nos Xoiles d	ombrage :
  8oiles d	ombrage laXables ¼ ���%

  ��� � textile polyester résistant aux 78

  %ouleur : blanc

Voiles d’ombrage pour tonnelles en aluminium

-its de Hixation murale pour des tonnelles en aluminium

  Imperméable

  ; compris matériel de Hixation

  EnleXer la Xoile en cas de risSue de tempÆte �    SystÄme de tension de c¾bles avec 
capot de protection

N° d’article largeur 434 cm 
taille �) :

N° d’article largeur 541cm 
taille �) :

N° d’article largeur 648 cm 
taille 4) :

&étails ¼ la page �07

(2A)�Modena
������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/251 cm/232 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/257 cm/239 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/263 cm/245 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/251 cm/232 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/257 cm/239 cm

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

������ -�� 

216 cm/263 cm/245 cm

307937/4  307944/4   307951/4  

à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm à 96 x 380 cm

307937/5  307944/5  307951/5  

à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm à 96 x 380 cm

307937/6  307944/6 307951/6  

à 96 x 275 cm à 96 x 330 cm à 96 x 380 cm

 398416 

 398423 

 398430 

Conditions de livraison ¼ la page �7�. �Couverture en verre uniquement disponible en Allemagne.



8ous trouXere\ en ligne une Xidéo Xous présentant notre conHigurateur.

Si vous le souhaitez, nous prenons en charge la planification pour vous. Pour cela, 
vous pouvez télécharger notre formulaire sur le site : YYY.sManhol\.com et nous le 
faire parvenir (e-mail : info"sManholz.com, Hax : 
4� 
0) 4���� �7 50 50).

2laniHier en ligne : www.skanholz.com
8ous noaXe\ pas trouXé ce Sui Xous conXient dans notre gamme catalogue ! 
&evenez alors vous-mÆme architecte : le configurateur SKAN HOLZ en ligne vous le 
permet. )r¾ce ¼ sa convivialité et sa commande facile, vous obtenez, en quelques 
étapes, un résultat sur mesure : la solution de vos rÆves pour une tonnelle parfaite. 
&écouXre\� en un rien de temps� ¼ Suoi Xotre nouXel endroit préHéré ressemblera � 

8euille\ noter ¼ ce suLet Sue les constructions issues du conHigurateur diXergent 
de la gamme standard dans leur exécution� leur matériau et leur Sualité.

Planification individualisée
8ous disposez de nombreuses possibilités différentes pour aménager  
loarticle de vos rÆves :

 Forme du toit

 Montage mural ou indépendant

 Matériaux : bois lamellé-collé� -8*� 

 douglas, aluminium

 5ection des poteaux

Votre résultat
 4eprésentation �& librement orientable et HidÄle ¼ la réalité

 Vue d'ensemble des coûts avec dessins

 &eXis pour montage externe

AXantages par rapport ¼ la gamme catalogue
 +ndiXidualisation répondant ¼ Xos attentes

 De nombreuses combinaisons possibles

  %onstruction complexe digne doun charpentier aXec assemblages ¼ tenons et 
mortaises

 Finition propre par fraisage CNC

 Bois sélectionné

 
.es personnalisations se distinguent de notre gamme catalogue 
par leur structure et leur exécution.

TONNELLES – Personnalisation

 ConƂgurateur en ligne : ¥tape ��structure de base

 ConƂgurateur en ligne : ¥tape ��accessoires � peinture

 Voici à quoi pourrait ressembler votre tonnelle finie �

 ConƂgurateur en ligne : Intro

 ConƂgurateur en ligne : ¥tape ��ornements

���

1289($8 �

Parois

 Couverture de toit

 1rnements

 Accessoires



 Tonnelle en aluminium Balustrades en croix de saint André

 6onnelles avec contreƂches droites  Tonnelle avec pare-vue

 Toit lumineux Tonnelles avec balustrade en panneaux ajourés

 Vidéo relative au 
 %onHigurateur en ligne :
 YYY.sManhol\.com

www.skanholz.comwww.skanholz.com

YYY.sManholz.com

Personnalisations

���

1289($8 �
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 Protection contre tous les temps
Nous sommes à la merci de la météo. C'est pourquoi nous avons décidé, chez SKAN HOLZ, 
de protéger votre auto contre tous les types de temps. Qu'il pleuve, qu’il neige, qu’il gèle 
ou que le soleil brille, votre voiture est un investissement qui se doit de durer longtemps. La 
rouille, le pollen ou les sucs végétaux n'ont aucune chance d'attaquer la peinture. Vous, 
vos passagers et vos achats : rien ni personne noest exposé aux humeurs de la nature.

CARPORTS

  )alerie photos � Hiches techniSues :

  www.skanholz.com



CarportsCarports
119
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7RiW�SOaW�eW�WRiW�en�FURXSe �

Aluminium : Panneaux de toit disponibles en 
� versions en fonction du modÄle. Aluminium non 
traité 
brut) ou aluminium traité couleur 
face su-
périeure anthracite�face inférieure gris clair) avec 

profil trapézoËdal.  
 
$ois : 2lanches de toit de �� mm ¼ rainure et languette aXec  
membrane EPDM
'n cas de précipitations, nuisance sonore trÄs faible.

7RiW���SenWes �

$ois : .attis de toit 

¼ fournir par le client : couverture tuiles)  
Les distances entre les lattes à respecter lors du montage dé-
pendront des indications du fabricant de tuiles.

$ois : 2lanches de toit de �� mm

par le maÊtre d'ouvrage : pour le couverture avec bardeaux) 
Vous trouverez le besoin nécessaire en bardeaux dans les 
symboles de bardeau .

7RiW�ERmEÆ�eW�en�aUF��FaUSRUWs�GesiJn �

2A : 'n fonction du modÄle, panneaux alvéolaires clairs de 
�0 mm ��� mm. La face supérieure est dotée d'une couche  
résistante aux UV.

 %ouXerture de toit

De par leur épaisseur massive, les poteaux mettent en 
évidence la construction et l'équipement robustes du 
carport.

 5ection des poteaux

Les ancrages de poteau pour le bétonnage assurent
une longue durée de vie et une stabilité élevée. Si
vous le souhaitez, nous vous les livrons gratuitement
au préalable avec le plan des fondations.

 Ancrages de poteaux

� semaines
5 semaines en cas de traitement coloré

Les toits plats, en croupe, bombés et en monopente des 
carports sont inclinés vers l´arrière.

 Pente

Les toits ¼ deux pentes, en arc et ceux des carports � de-
sign � sont inclinés, quant ¼ eux, sur deux cÐtés.

CARPORTS –  Description des matériaux

En option, des bardeaux pour les carports à toit à
double pente peuvent être commandés ; indication
de nombre de paquets nécessaires (2 m²/paquet)
pour chaque modèle ; pour les carports à toit mono- 
pente, ceux-ci sont inclus dans la livraison.

Les carports identifiés par ce symbole peuvent Ætre
recouverts avec des tuiles. Le client doit se procurer
lui-même les tuiles. Les distances entre les lattes à  
respecter lors du montage dépendront des indications 
du fabricant de tuiles.

 %ouXerture de toit

Un traitement coloré peut être choisi en option. Veuillez 
prendre notes ici des remarques à la page suivante.

Besoin de peinture en litres. Systèmes de peinture op-
tionnels à appliquer soi-même. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

6

La charge de neige indiquée est calculée statiquement. 
Veuillez vous renseigner auprès de votre commune pour 
connaître la charge de neige nécessaire.

 %harge de neige

Gouttière avec tuyau d'évacuation en plastique (brun) 
ou en métal (anthracite ou blanc), disponible en acces-
soire.

 Gouttière

 Traitement coloré

 Peinture

 &élai de liXraison



 Dauphin

Traitement 
coloré (en option)

Veuillez noter que les carports 
en épicéa imprégné ne peu-
vent être livrés que dans une 

teinte plus foncée en raison des 
caractéristiques de cette essence 

de bois.

Couleur possible pour 
l	épicéa imprégné : noyer (��) 

&élai de liXraison pour les  
carports aXec traitement  
coloré : � semaines

En alternative au traitement  
coloré réalisé en usine, nous 
proposons aussi des systèmes de 
peinture à appliquer soi-même 

voir page �0�).

121

Nous vous proposons un apprêt comprenant une couche  
colorée résistante à la lumière. Le traitement coloré présente les  
caractéristiques suivantes :

 Protection contre le bleuissement

 2rotection contre les rayons 78

 Ne s'écaille pas

 4éduit le gonƃement�la rétractation

 5tructure du bois apparente

 Couche mince

8otre aXantage : 8ous pouXe\ directement commencer le montage 
aprÄs la liXraison.

Les éventuels dommages subis par notre peinture lors du transport ou 
du montage peuvent être réparés à l'aide de la lasure livrée (quantité 
sufƂsante pour une telle réparation). 

A intervalles réguliers, de nouvelles couches devront être appliquées 
sous forme de lasure de protection du bois ¼ base dneau 
également 
disponible chez nous) pour lnentretien et la protection de la surface  

voir page �0�).

Avantage et structure de nos Mits :

 Gouttières métalliques peintes en anthracite ou en blanc 

  )outtiÄres doun diamÄtre de ��� mm et tuyaux d	éXacuation doun 
diamÄtre de �� mm

 -its complets� y compris tuyau d	éXacuation

 5imple emboÊtage et arrÆtage des piÄces

 Assemblage uniSue par collage des embouts de gouttiÄres et  
 des Loints de gouttiÄres gr¾ce au silicone Hourni

 Aucune soudure

  Attention : 5eules des gouttiÄres en anthracite sont disponibles 
pour les gloriettes

Gouttières 
en métal

teinte plus foncée en raison des 
caractéristiques de cette essence 

Couleur possible pour 
l	épicéa

&élai
car
color

l	épicéa

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

 Support de gouttière

 Naissance

 Raccord

 Exemple de couleur 
 anthracite

CARPORTS –  Description des matériaux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com



La description suivante vaut pour le carport ¼ toit plat *olstein (pages 122 – 123).

  Holstein 558 x 707 cm avec parois latérales* et remise*
Holstein

I

Aluminium

11,5  x  
11,5 cm

inclus

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

Aluminium : 
2anneaux de toit ¼ proHil trapé\oËdal�
non traités (bruts)

Ancrages de poteaux : 
inclus

5ection des poteaux : 
���� x ���� cm

noyer -��

Traitement 
coloré

%harge de neige : 
sM � ���� M0�m²
Augmentation de la charge de neige disponible 
en option 

$ois résineux imprégné :
• Coloration verdâtre dûe au traitement par sels
• Protection contre les champignons et insectes

I

2ente :
Vers l'arrière

122

CARPORTS – Toit plat – bois résineux

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

Traitement coloré :
noyer

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

 &élai de liXraison

 En option
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Gouttières Parois latérales et 
arriÄre en panneaux ¼ 
lattes hori\ontales

Parois latérales et 
arriÄre en panneaux ¼ 
lattes Xerticales

*olstein ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

*olstein ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
Remises adaptées* : A1 | A2 | C1 | C2 A3 | A4 | C3 | C4 A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6| C7| C8

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
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4emises en panneaux ¼ 
lattes hori\ontales ou 
Xerticales

Autres accessoires  
voir page 162 – 165

*olstein ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
Remises adaptées* : A1 | A2 | C1 | C2 A3 | A4 | C3 | C4 A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6| C7| C8

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

���

*Ces produits peuvent être commandés  
comme accessoires optionnels.

CARPORTS – Toit plat – bois résineux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

1,2 °

1,2 °

1,2 °

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

Conditions de livraison voir page �7�.

2,6 �,� 4,2

0,6 0,8 1,5

3,2 3,6 5,1

0,7 1,1 2,0

3,8 4,2 5,�

0,� 1,3 2,4



Traitement coloré :
noyer

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

 (riesland ��4 x 70� cm avec remise�

 (riesland 557 x 70� cm avec remise� et parois latérales�

Traitement 
coloré

noyer -��

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

La description suivante vaut pour le carport ¼ toit plat  
Friesland (pages 124 – 127).

���

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 &élai de liXraison

5ection des poteaux : 
���� x ���� cm

%harge de neige : 
sM � ���� M0�m²
Augmentation de la charge de neige disponible en 
option 

$ois résineux imprégné :
• Coloration verdâtre dûe au traitement par sels
• Protection contre les champignons et insectes

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

2ente :
Vers l'arrière

Ancrages de poteaux : 
inclus

Aluminium : 
2anneaux de toit aXec proHil trapé\oËdal  
naturel (brut)

 
17 
 
$ois :
2lanches de toit de �� mm ¼ rainure et languette  
aXec membrane E2&M

I

CARPORTS – Toit plat – bois résineux

 En option



 (riesland ��4 x 70� cm avec remise�
Friesland

Aluminium/ 
EPDM
11,5  x  
11,5 cm

inclus I

 (riesland 557 x 70� cm avec remise� et parois latérales�
���

 $andeau proHilé aXec extrémité en aluminium

 1289($8 � &ésormais aussi disponible aXec planches de toit et membrane E2&M

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

CARPORTS – Toit plat – bois résineux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com



Paroi latérale

Paroi latérale
��� x ��� cm

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm� y compris porte

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

2oteaux de rechange 
pour une entrée plus 
haute

4emises en panneaux ¼ 
lattes hori\ontales 

Gouttières
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Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ��� cm
Carports simples pour passage LusSu	¼ ��� cm pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article  
traitement coloré :

Paroi arrière

Paroi arrière ��� x ��� cm
%arports doubles pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article  
traitement coloré :

Paroi arrière

���

-  remplace le poteau avant

-   pas possible en cas d'augmentation de la charge 
de neige ou de rallongement des poteaux

Arc doentrée

Accessoires

Friesland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article :

%ouXerture de toit Aluminium (-��) E2&M (-��) Aluminium (-��) E2&M (-��) Aluminium (-��) E2&M (-��)

N° d’article imprégné : 
N° d’article traitement coloré : 

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné : 
N° d’article traitement coloré : 

Exemple : Friesland 314 x 555 cm, traitement coloré noyer avec panneaux de toit en aluminium = numéro d'article : 314034-03-50

CARPORTS – Toit plat – bois résineux

1,2 °

pour une entrée plus 
haute

Arc doentrée

- remplace le poteau avant

- pas possible en cas d'augmentation de la char
de neige ou de rallongement des poteaux

������ ������ 

-��  -�� 

������ 

-�� 

 ������ 

-��  

 ������ 

-��  

������ ������ ������

-��
-��  

-��
-��  

-��
-��  

-��
-��  

-��
-��  

-��
-��  

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

Conditions de livraison voir page �7�.

2,8

0,6

3,4

0,8

4,�

1,5

0,7

0,7

1,4

2,5

1,6



 Autres accessoires voir pages  51 – 53*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.
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Autres accessoires voir page 162 – 165

Friesland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article :
Remises adaptées* :

%ouXerture de toit Aluminium (-��) E2&M (-��) Aluminium (-��) E2&M (-��) Aluminium (-��) E2&M (-��)

N° d’article imprégné :  
N° d’article traitement coloré :  

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 auH sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Friesland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article :
Remises adaptées* :

%ouXerture de toit Aluminium (-��) E2&M (-��) Aluminium (-��) E2&M (-��) Aluminium (-��) E2&M (-��)

N° d’article imprégné :  
N° d’article traitement coloré :  

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 auH sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

CARPORTS – Toit plat – bois résineux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

1,2 °

1,2 °

������ ������ ������
C1 | C2 C3 | C4 C5 | C6 | C7 | C8

������ ������ ������
C1 | C2 C3 | C4 C5 | C6 | C7 | C8

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

Conditions de livraison voir page �7�.
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noyer -��

Traitement 
coloré

128

CARPORTS – Kits Friesland & Carports caravane

 Kit (riesland � avec traitement coloré  
noyer)�

 
Friesland ��� x ��� cm  
aXec parois latérales  

et paroi arrière

Carports simples Carports doubles

  
Friesland ��� x ��� cm  

aXec remise

 
Friesland ��� x ��� cm
aXec parois latérales  

et paroi arrière

 
Friesland ��� x ��� cm

aXec remise

.iW � .iW � .iW 3 .iW �

Kits FrieslandKits Friesland
1289($8 �

.iW � .iW � .iW 3 .iW �

-  Les modèles de base des kits Friesland correspondent, dans leur structure, aux carports Friesland avec panneaux de toit en aluminium (pages 124-127).
-  Les accessoires comprennent des panneaux à lattes horizontales d’une hauteur de 200 cm (page 164).

I

Aluminium

11,5  x  
11,5 cm

inclus

Les kits Friesland comprennent les quatre carports Friesland les plus demandés. Nous les avons déjà associés aux accessoires les plus  
vendus. 8otre aXantage : Ces Mits préconfigurés nous permettent de vous faire profiter de prix intéressants.

1,2 ° 1,2 ° 1,2 ° 1,2 °

.iW 3

1,2 °

Inclus : Inclus : Inclus : Inclus : 
Paroi latérale :  3 x 324156 - Paroi latérale :  3 x 324156 -
Paroi arrière :  1 x 324170 - Paroi arrière  1 x 324194 -
- Remise : 1 x 324002 - Remise : 1 x 324095
0� doarticle :  ������ 0� doarticle :  ������ 0� doarticle :  ������ 0� doarticle :  ������
0� doarticle imprégné :                   -�� 0� doarticle imprégné :   -�� 0� doarticle imprégné :   -�� 0� doarticle imprégné :   -��
0� doarticle noyer :  -�� 0� doarticle noyer :  -�� 0� doarticle noyer :  -�� 0� doarticle noyer :  -��

Conditions de livraison voir page �7�.

Économie par rapport  
¼ une commande indiXiduelle �

Économie par rapport  
¼ une commande indiXiduelle �

Économie par rapport  
¼ une commande indiXiduelle �

Économie par rapport  
¼ une commande indiXiduelle �



Friesland %araXan ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
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Emsland %araXan ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Friesland Caravan 11,5  x  
11,5 cm

inclus I

noyer -��

Traitement 
coloré

129
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Friesland Caravan
1289($8 �
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-  Les modèles de base des kits Friesland correspondent, dans leur structure, aux carports Friesland avec panneaux de toit en aluminium (pages 124-127).
-  Les accessoires comprennent des panneaux à lattes horizontales d’une hauteur de 200 cm (page 164).

Le modèle « Friesland Caravan » correspond, dans sa structure, au carport Friesland avec panneaux de toit en aluminium (pages 124-127). Il dispose cependant d’une hauteur d’entrée de 350 cm.

Le modèle « Emsland Caravan » correspond, dans sa structure, au carport Emsland avec panneaux de toit en aluminium (pages 144-147). Il dispose cependant d’une hauteur d’entrée de 350 cm.

 *auteur doentrée de ��� cm
1,2 °

Emsland Caravan
Aluminium
avec enduit coloré

12   x 12  cm

inclus BLC
Emsland Caravan

1289($8 �

Traitement 
coloré

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

1,2 °

 *auteur doentrée de ��� cm

Aluminium
brut

������ ������ 
-�� -�� 

������ ������ 
-��^ -�� ^ -�� -��^ -�� ^ -�� 
-��^ -�� -��^ -�� 

Conditions de livraison voir page �7�.



� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

Traitement coloré :
noyer

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

 SpreeYald 5�5 x 74� cm avec remise�

Traitement 
coloré

noyer -��

  Panneaux en Ƃbrociment 
visuel 
ardoise), possibilité de choisir 
librement la couleur au même prix

  Bordure de toit avec 
 rail en aluminium

���

La description suivante vaut pour le carport ¼ toit en  
croupe 5preeYald (pages 130 – 133).

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

5ection des poteaux : 
���� x ���� cm

)outtiÄre en plastiSue :
inclus 

%harge de neige : 
sM � ���� M0�m²
Augmentation de la charge de neige disponible en 
option 

$ois résineux imprégné :
• Coloration verdâtre dûe au traitement par sels
• Protection contre les champignons et insectes

2ente :
Vers l'arrière

Ancrages de poteaux : 
inclus

Aluminium :  
2anneaux de toit ¼ proHil trapé\oËdal 
non traités (bruts)

I

CARPORTS – Toit en croupe – bois résineux

 En option

 &élai de liXraison



 SpreeYald 5�5 x 74� cm avec remise�

 SpreeYald �45 x 74� cm avec parois latérales� et remise�

 $andeau circulaire ¼ croupe aXec gouttiÄre inXisible

 $ordure en aluminium

���

Spreewald
I

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

CARPORTS – Toit en croupe – bois résineux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

 1289($8 � &ésormais aussi disponible� sur demande� aXec planches de toit et membrane E2&M

Aluminium

inclus

11,5  x 11,5 cm



5preeYald ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article bandeau noir :
N° d’article bandeau rouge :
N° d’article traitement coloré :

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm ��� x ��� cm

Carports simples
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm ��� x ��� cm

%arports doubles
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm ��� x ��� cm

Carports simples
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

2oteaux de rechange 
pour une entrée plus 
haute

Parois latérales et 
arriÄre en panneaux ¼ 
lattes hori\ontales
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Accessoires

Arc doentrée

CARPORTS – Toit en croupe – bois résineux

Paroi latérale
��� x ��� cm

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm� y compris porte

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm� y compris porte

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm� y compris porte

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

4emises en panneaux ¼ 
lattes hori\ontales
ou Xerticales

1,2 °

-  remplace le poteau avant
-  pas possible en cas d'augmentation de la charge de neige ou de rallongement des poteaux

Arc doentréeArc doentrée

- remplace le poteau avant
- pas possible en cas d'augmentation de la char
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Conditions de livraison voir page �7�.
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 Autres accessoires voir pages  51 – 53*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

5preeYald ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article bandeau noir :
N° d’article bandeau rouge :
N° d’article traitement coloré :
Remises adaptées* : A1 | A2 | C1 | C2 A3 | A4 | C3 | C4 A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6| C7| C8

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
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5preeYald ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article bandeau noir :
N° d’article bandeau rouge :
N° d’article traitement coloré :
Remises adaptées* : A1 | A2 | C1 | C2 A3 | A4 | C3 | C4 A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6| C7| C8

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 auH sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Autres accessoires voir page 162 – 165

CARPORTS – Toit en croupe – bois résineux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

���

1,2 °

1,2 °

������ ������ ������ 
������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

������ ������ ������ 
-�� -�� -�� 

Conditions de livraison voir page �7�.
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5ection des poteaux : 
���� x ����  cm

Ancrages de poteaux : 
inclus

$ardeaux :
Indication du nombre de paquets nécessaires 

� m��paquet)

Tuiles de toit :
Disponible dans le commerce

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

$ois résineux imprégné :
• Coloration verdâtre dûe au traitement par sels
• Protection contre les champignons et insectes

%harge de neige :
%arport simple� sM � ���� M0�m² 
%arport double� sM � ���� M0�m²
Augmentation de la charge de neige disponible en option 

I

2ente :
Sur le cÐté

Traitement coloré :
noyer

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

6

���

La description suivante vaut pour le carport ¼ toit � pentes 
5auerland (pages 134-137).

 Sauerland 620 x 750 cm avec remise* ainsi que tuiles de toit et          gouttiÄre 
fournis par le client)

Traitement 
coloré

noyer -��

 Sauerland ��0 x �00 cm avec remise�, bardeaux�  
 et gouttiÄre 
fournie par le client)

 Ferme du carport double

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 En option

 &élai de liXraison

$ois :  
.attis de toit
pour une couverture en tuiles de toit (disponibles 
dans le commerce) 
17
$ois :  
2lanches de toit de �� mm pour une couverture 
bardeaux* 

CARPORTS – Toit 2 pentes – bois résineux

 Bardeaux* disponibles en noir,  
 rouge ou vert



���

 Sauerland 620 x 750 cm avec remise* ainsi que tuiles de toit et          gouttiÄre 
fournis par le client)
Sauerland

I

 Sauerland ��0 x 750 cm avec remise� ainsi que tuiles de toit 
fournies par le client)

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

CARPORTS – Toit 2 pentes – bois résineux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

Bois

inclus

11,5  x 11,5 cm
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5auerland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
Couverture de toit : .attis de toit .attis de toit .attis de toit
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Couverture de toit : 2lanches de toit 2lanches de toit 2lanches de toit
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

4emises en panneaux ¼ 
lattes hori\ontales
ou Xerticales

2oteaux de rechange 
pour une entrée plus 
haute

Gouttières $ardeaux bitumés

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm ��� x ��� cm

Carports simples
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm ��� x ��� cm

Carports simples
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm ��� x ��� cm

%arports doubles
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm
pour passage LusSu	¼ 

��� cm

N° d’article  
imprégné :
N° d’article trai-
tement coloré :
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���

Accessoires

25 ° 22 °

CARPORTS – Toit 2 pentes – bois résineux

Paroi latérale
��� x ��� cm

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm� y compris porte

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm� y compris porte

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

��� x ��� cm� y compris porte

0� doarticle imprégné :

0� doarticle traitement coloré :

Paroi latérale
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Conditions de livraison voir page �7�.
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*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.
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Couverture de toit : .attis de toit .attis de toit .attis de toit
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Couverture de toit : 2lanches de toit 2lanches de toit 2lanches de toit
N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
Remises adaptées* : A1 | A2 | C1 | C2 A3 | A4 | C3 | C4 A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6| C7| C8

Augmentation de la 
charge de neige 

auH sM � ���� M0�m2 auH sM � ���� M0�m2 auH sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
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N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :
Remises adaptées* : A1 | A2 | C1 | C2 A3 | A4 | C3 | C4 A5 | A6 | A7 | A8 | C5 | C6| C7| C8

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article imprégné :
N° d’article traitement coloré :

Autres accessoires voir page 162 – 165
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Conditions de livraison voir page �7�.
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 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 En option

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

La description suivante vaut pour le carport ¼ toit mono-
pente %arport *ar\ 
pages ���-���).

 Harz 624 x 560 cm avec bardeaux rouges

 Bardeaux inclus

Traitement 
coloré

noyer -��

 Harz carport double avec extension ��7 x 5�0 cm avec bardeaux rouges

5ection des poteaux : 
���� x ���� cm

%harge de neige : 
sM � ���� M0�m²

$ois résineux imprégné :
• Coloration verdâtre dûe au traitement par sels
• Protection contre les champignons et insectes

$ardeaux :
inclus 

Ancrages de poteaux : 
inclus

$ois : 
2lanches de toit de �� mm aXec Loint ¼ retrait
y compris bardeaux

I

Traitement coloré :
noyer

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

CARPORTS – Toit monopente – bois résineux

���

 &élai de liXraison



 Harz 624 x 560 cm avec bardeaux rouges
Harz

Bois

inclus I

*ar\ ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article, bardeaux rouges :
N° d’article, bardeaux noirs :
N° d’article traitement coloré :
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11,5 cm

 Extension de carport

 ; compris bardeaux

 %harge de neige éleXée

.	extension de carport ne peut Ætre commandée Su	en combinaison 

aXec un carport double. Elle nn est pas utilisable en montage mural.

CARPORTS – Toit monopente – bois résineux www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com
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Conditions de livraison voir page �7�.
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� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

%harge de neige : 
carport simple sM � ���� M0�m² 
carport double sM � ���� M0�m²

%heXilles pour l	ancrage de la poutre de base  
dans le support

5ection des poteaux�construction colombage 
ouXert : 
�� x �� cm

y compris  
ancrages

2ente :
Sur le cÐté

$ardeaux :
Indication du nombre de paquets nécessaires 

� m��paquet)

Tuiles de toit :
Disponible dans le commerce

-8* (bois massiH de construction) non traité :
r Bois massif séché techniquement
• Assemblage à dents collées

KVH

Traitement coloré :
chêne clair, acajou, noyer, blanc, gris ardoise

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�.6

6

���

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 En option

 &élai de liXraison

La description suivante vaut pour le carport ¼ colombage  
et toit � pentes 5chYar\Yald (pages 140 – 143).

Traitement 
coloré

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

 (ormation de Ƃssures s  
 symbole du bois massif

  Assemblage de haute qualité à tenon 
et mortaise avec chevilles de bois

$ois :  
.attis de toit
pour une couverture en tuiles de toit (disponibles 
dans le commerce) 
17
$ois :  
2lanches de toit de �� mm pour une couverture 
bardeaux* 

CARPORTS – Colombage, toit 2 pentes – bois massif de construction

 Schwarzwald 684 x 772 cm avec remise et traitement coloré (blanc)* ainsi que tuiles de toit et maÃonnerie 
fournies par le client)



 Schwarzwald 424 x 600 cm, exemple d’aménagement

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

CARPORTS – Colombage, toit 2 pentes – bois massif de construction www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com
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 Schwarzwald 684 x 772 cm avec remise et traitement coloré (blanc)* ainsi que tuiles de toit et maÃonnerie 
fournies par le client)
Schwarzwald

Bois

12 x 12 cm

Y compris  
ancrages KVH



5chYar\Yald ��� x ��� cm ��� x ��� cm
sans paroi arrière aXec paroi arriÄre sans paroi arrière aXec paroi arriÄre

Couverture de toit : .attis de toit .attis de toit .attis de toit .attis de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Couverture de toit : 2lanches de toit 2lanches de toit 2lanches de toit 2lanches de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

5chYar\Yald ��� x ��� cm ��� x ��� cm
sans paroi arrière aXec paroi arriÄre sans paroi arrière aXec paroi arriÄre

Couverture de toit : .attis de toit .attis de toit .attis de toit .attis de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Couverture de toit : 2lanches de toit 2lanches de toit 2lanches de toit 2lanches de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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Accessoires assortis voir pages 162 – 165
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Accessoires assortis voir pages 162 – 165

5chYar\Yald ��� x ��� cm ��� x ��� cm
aXec remise ��� x ��� cm aXec remise ��� x ��� cm

Couverture de toit : .attis de toit .attis de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Couverture de toit : 2lanches de toit 2lanches de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

5chYar\Yald ��� x ��� cm ��� x ��� cm
aXec remise ��� x ��� cm aXec remise ��� x ��� cm

Couverture de toit : .attis de toit .attis de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Couverture de toit : 2lanches de toit 2lanches de toit
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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Conditions de livraison voir page �7�.
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La description suivante vaut pour le carport ¼ toit plat 
Emsland (pages 146-147) et le carport ¼ toit en croupe 
9endland 
pages �4�-�4�).

 Emsland 354 x 604 cm

 Emsland, bandeau en bois avec  
 extrémité � construction  
 à double panne

Traitement 
coloré

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

 Wendland, bandeau en visu- 
 el ardoise avec extrémité �  
construction à double panne

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

Aluminium :  
2anneaux de toit ¼ proHil trapé\oËdal
avec enduit coloré

face supérieure anthracite�face inférieure gris clair)
17
$ois :  
2lanches de toit de �� mm ¼ rainure et  
languette aXec membrane E2&M

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

2ente :
Vers l'arrière

Ancrages de poteaux : 
inclus

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

Traitement coloré :
chêne clair, acajou, noyer, blanc, gris ardoise

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

)outtiÄre en plastiSue :
incluse 

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²
Augmentation de la charge de neige disponible en 
option 

$ois lamellé-collé non traité :
• Jointage de haute qualité de plusieurs pièces en bois 
•  Collées les unes aux autres et résistant aux in tempé-

ries et à la torsion 
r (ormation réduite de fissuresBLC

 En option

 &élai de liXraison

���

CARPORTS – Toit plat/en croupe – bois lamellé-collé



 9endland ��0 x ��7 cm avec parois latérales� et paroi arriÄre�

 Emsland 354 x 604 cm
Emsland/Wendland

Aluminium/
EPDM

12 x 12 cm

inclus BLC

 $andeau circulaire ¼ croupe aXec gouttiÄre inXisible

 $ordure en aluminium

 $ordure en aluminium

 Gouttière comprise

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels. ���

CARPORTS – Toit plat/en croupe – bois lamellé-collé www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com



Paroi latérale

Paroi latérale
��� x ��� cm

0� doarticle non traité :  

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

��� x ��� cm

0� doarticle non traité :

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

��� x ��� cm � y compris porte

0� doarticle non traité :

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ��� cm
Carports simples pour passage LusSu	¼ ��� cm pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

2oteaux de rechange 
pour une entrée plus 
haute

Arc doentrée,our \énithal
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Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm
%arports doubles pour passage LusSu	¼ ��� cm pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

FenÆtres s portesportesportes

Accessoires

Emsland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article :

%ouXerture de toit Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��)

N° d’article non traité :  
N° d’article traitement coloré :  
N° d’article traitement coloré : 

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Exemple : Emsland 354 x 604 cm, traitement coloré (blanc) avec panneaux de toit en aluminium = numéro d'article : 243006-11-51

CARPORTS – Toit plat – bois lamellé-collé
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           - le poteau avant se  
        déplace vers l'arrière

     -  pas possible en cas     
   d'augmentation de la charge  
 de neige ou de rallongement  
des poteaux 

1,2 °

pour une entrée plus 
haute

Arc doentrée

eau avant se  
        déplace vers l'arrière

pas possible en cas     
   d'augmentation de la char
 de neige ou de rallongement  
des poteaux 

Arc doentrée

          - le poteau avant se            - le poteau avant se            - le pot
        déplace vers l'arrière

     - pas possible en cas     
   d'augmentation de la char
 de neige ou de rallongement  
des poteaux 
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 Autres accessoires voir pages  51 – 53

354

291

60
4

34
74

23
0

354

291
84

6
34

74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

404

341

60
4

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

365

25
4

613

550

60
4

34
74

23
0

613

550

84
6

34
74

23
0

613

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

354

291

60
4

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

404

341

60
4

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

365

25
4

613

550

60
4

34
74

23
0

613

550

84
6

34
74

23
0

613

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

354

291

60
4

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

404

341

60
4

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

365

25
4

613

550

60
4

34
74

23
0

613

550

84
6

34
74

23
0

613

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

354

291

60
4

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

404

341

60
4

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

365

25
4

613

550

60
4

34
74

23
0

613

550

84
6

34
74

23
0

613

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

354

291

60
4

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

404

341

60
4

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

365

25
4

613

550

60
4

34
74

23
0

613

550

84
6

34
74

23
0

613

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

354

291

60
4

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

354

291

84
6

34
74

23
0

315

25
4

404

341

60
4

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

404

341

84
6

34
74

23
0

365

25
4

613

550

60
4

34
74

23
0

613

550

84
6

34
74

23
0

613

550

315

84
6

34
74

23
0

25
4

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm

23
8 

cm
22

3 
cm

24
2 

cm
22

3 
cm

24
8 

cm
22

3 
cm
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Emsland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article :

%ouXerture de toit Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��)

N° d’article non traité :  
N° d’article traitement coloré :  
N° d’article traitement coloré : 

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Emsland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article :

%ouXerture de toit Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��)

N° d’article non traité :  
N° d’article traitement coloré :  
N° d’article traitement coloré : 

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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CARPORTS – Toit plat – bois lamellé-collé www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com
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Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ��� cm
Carports simples pour passage LusSu	¼ ��� cm pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

362

291

23
0

62
8

94
38

362

291

23
0

87
0

94

362

291

315

23
0

25
4

87
0

94
38

409

341

23
0

62
8

94
38

409

341

23
0

87
0

94

409

341

365

25
4

23
0

87
0

94
38

38 38

630

550

23
0

63
7

97
44

630

550

23
0

87
9

97
44

630

550

315

25
4

23
0

87
9

97
44

24
3 

cm
20

6 
cm

24
7 

cm
21

0 
cm

25
3 

cm
21

6 
cm

24
3 

cm
20

6 
cm

24
7 

cm
21

0 
cm

25
3 

cm
21

6 
cm

24
3 

cm
20

6 
cm

24
7 

cm
21

0 
cm

25
3 

cm
21

6 
cm

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm
%arports doubles pour passage LusSu	¼ ��� cm pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

9endland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article bandeau noir :
N° d’article bandeau rouge :

%ouXerture de toit Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��)

N° d’article non traité :  
N° d’article traitement coloré :  
N° d’article traitement coloré : 

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité : 
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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Accessoires

Exemple : Wendland 362 x 628 cm avec bandeau noir, traitement coloré acajou et panneaux de toit en aluminium = numéro d'article : 244003-02-51

2oteaux de rechange 
pour une entrée plus 
haute

Arc doentrée,our \énithal FenÆtres s portesportesportes

CARPORTS – Toit en croupe – bois lamellé-collé

Paroi latérale
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Paroi latérale
��� x ��� cm

0� doarticle non traité :  

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

��� x ��� cm

0� doarticle non traité :

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

��� x ��� cm � y compris porte

0� doarticle non traité :

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

pour une entrée plus 
haute

Arc doentréeArc doentrée
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 de neige ou de rallongement  
des poteaux 
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 Autres accessoires voir pages  51 – 53Autres accessoires voir page 162 – 165

9endland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article bandeau noir :
N° d’article bandeau rouge :

%ouXerture de toit Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��)

N° d’article non traité :  
N° d’article traitement coloré :  
N° d’article traitement coloré : 

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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9endland ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article bandeau noir :
N° d’article bandeau rouge :

%ouXerture de toit Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��) Alu (-��) E2&M (-��)

N° d’article non traité :  
N° d’article traitement coloré :  
N° d’article traitement coloré : 

Augmentation de la charge de neige ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

CARPORTS – Toit en croupe – bois lamellé-collé www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

���

1,2 °

1,2 °

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������ ������ ������ 
-��^-��^-�� -��^-��^-�� -��^-��^-�� 
-��^-�� -��^-�� -��^-�� 

������ ������ ������ 
-��^-��^-�� -��^-��^-�� -��^-��^-�� 
-��^-�� -��^-�� -��^-�� 

Conditions de livraison voir page �7�.
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� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

Traitement coloré :
chêne clair, acajou, noyer, blanc, gris ardoise

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

���

La description suivante vaut pour le carport ¼ losange et 
toit plat Spessart (pages 150 – 153).

Traitement 
coloré

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

 Spessart, bandeau carport double

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

 &élai de liXraison

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

)outtiÄre en plastiSue :
incluse 

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²
Augmentation de la charge de neige disponible en 
option 

$ois lamellé-collé non traité :
• Jointage de haute qualité de plusieurs pièces en bois 
•  Collées les unes aux autres et résistant aux in tempé-

ries et à la torsion 
r (ormation réduite de fissures

2ente :
Vers l'arrière

Ancrages de poteaux : 
inclus

Aluminium :  
2anneaux de toit ¼ proHil trapé\oËdal avec enduit 
coloré 
face supérieure anthracite�face inférieure 
gris clair)

BLC

CARPORTS – Toit plat – bois lamellé-collé

 Spessart, remise et porte

 Spessart, contreƂches

 Spessart ��� x �4� cm avec remise, parois latérales� et paroi arriÄre�, exemple de couleur

 En option



���

 $andeau circulaire ¼ losanges aXec gouttiÄre inXisible

 $ordure en aluminium

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

CARPORTS – Toit plat – bois lamellé-collé www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

 Spessart, parois latérales*

 Spessart ��� x �4� cm avec remise, parois latérales� et paroi arriÄre�, exemple de couleur
Spessart

Aluminium

12 x 12 cm

inclus BLC



Paroi latérale

Paroi latérale
��� x ��� cm

0� doarticle non traité :

0� d	article traitement 
coloré :

0� d	article traitement 
coloré :

Paroi arrière ��� x ��� cm
Carports simples pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

2oteaux de rechange 
pour une entrée plus 
haute
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Paroi arrière ��� x ��� cm
%arports doubles pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

Spessart ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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.es parois sont constituées de plinthes en losange liXrées  
en piÄces détachées et Sui deXront Ætre Xissées entre les 
poteaux .

Accessoires

CARPORTS – Toit plat – bois lamellé-collé
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pour une entrée plus 
haute
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Conditions de livraison voir page �7�.
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 Autres accessoires voir pages  51 – 53Autres accessoires voir page 162 – 165
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Spessart ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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Spessart ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Augmentation de la 
charge de neige 

¼ sM � ���� M0�m2 ¼ sM � ���� M0�m2

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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1,2 °

1,2 °
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Conditions de livraison voir page �7�.
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Gouttière métallique

���

La description suivante vaut pour le carport ¼ toit plat 
1denYald (page 156) et le carport ¼ toit � pentes 9ester-
Yald (page 157).

 OdenYald �40 x �4� cm avec contreƂches rondes et traitement coloré (gris ardoise)*

Traitement 
coloré

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

$ois lamellé-collé non traité :
• Jointage de haute qualité de plusieurs pièces en bois 
•  Collées les unes aux autres et résistant aux in tempé-

ries et à la torsion 
r (ormation réduite de fissures

%harge de neige :
sM � ���� M0�m²

Ancrages de poteaux : 
inclus

2A :  
2anneaux alXéolaires �� mm� clairs par déHaut

également disponibles en bronze � merci de l'indi-
quer lors de la commande)

BLC

2ente :
Sur le cÐté

Traitement coloré :
chêne clair, acajou, noyer, blanc, gris ardoise

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

CARPORTS – Design toit plat/2 pentes – bois lamellé-collé

 En option

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

 &élai de liXraison

 9esterYald, contreƂche droite  OdenYald, contreƂche ronde

 Odenwald, vue sur le toit  Westerwald, toit 2 pentes



 9esterYald ��� x �4� cm avec contreƂches droites et traitement coloré 
blanc)�

 OdenYald �40 x �4� cm avec contreƂches rondes et traitement coloré (gris ardoise)*
Odenwald/Westerwald

PA

12 x 12 cm

inclus BLC

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.
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1denYald ��� x ��� cm ��� x ��� cm
%ontreƂches droites %ontreƂches rondes %ontreƂches droites %ontreƂches rondes

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Accessoires assortis voir pages 162 – 165
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1denYald ��� x ��� cm ��� x ��� cm
%ontreƂches droites %ontreƂches rondes %ontreƂches droites %ontreƂches rondes

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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 Autres accessoires voir pages  51 – 53Accessoires assortis voir pages 162 – 165
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9esterYald ��� x ��� cm ��� x ��� cm
%ontreƂches droites %ontreƂches rondes %ontreƂches droites %ontreƂches rondes

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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%ontreƂches droites %ontreƂches rondes %ontreƂches droites %ontreƂches rondes

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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15 °

15 °
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Conditions de livraison voir page �7�.
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Gouttière métallique

���

La description suivante vaut pour le carport ¼ toit en arc 
Franken (page 160) et le carport ¼ toit bombé 5chYaben 
(page 161).

 (ranMen ��5 x 54� cm, avec traitement coloré 
blanc)�

 Franken 376 x 541 cm avec traitement coloré (gris ardoise)*

Traitement 
coloré

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

 &escription�éléments inclus dans la liXraison

5ection des poteaux : 
�� x �� cm

$ois lamellé-collé non traité :
• Jointage de haute qualité de plusieurs pièces en bois 
•  Collées les unes aux autres et résistant aux in tempé-

ries et à la torsion 
r (ormation réduite de fissures

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

%harge de neige :
Toit en arc� sM � ���� M0�m² 
Toit rond� sM � ���� M0�m²

Ancrages de poteaux : 
inclus

2A : 
2anneaux alXéolaires �� mm clairs par déHaut

également disponibles en bronze et opale � veuillez 
l'indiquer lors de la commande)

BLC

Traitement coloré :
chêne clair, acajou, noyer, blanc, gris ardoise

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Vous trouverez de plus 
amples informations ¼ la page �0�. 6

CARPORTS – Toit en arc/bombé – bois lamellé-collé

 En option

 &élai de liXraison

 Assemblages haut de gamme à tenons et mortaises



 (ranMen ��5 x 54� cm, avec traitement coloré 
blanc)�
Franken/Schwaben

PA

���[����Fm

inclus BLC

 SchYaben carport double avec extension �47 x ��0 cm et traitement coloré 
chÆne clair)�

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

CARPORTS – Toit en arc/bombé – bois lamellé-collé www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com
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Franken ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

 Autres accessoires voir pages  51 – 53

Franken ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

Franken ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
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Autres accessoires voir page 162 – 165

CARPORTS – Toit en arc/bombé – bois lamellé-collé
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Conditions de livraison voir page �7�.
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Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm
Carports simples pour passage LusSu	¼ ��� cm pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

Paroi arrière ��� x ��� cm ��� x ���  cm
%arports doubles pour passage LusSu	¼ ��� cm pour passage LusSu	¼ ��� cm

N° d’article  
non traité :
N° d’article trai-
tement coloré :
N° d’article trai-
tement coloré :

Paroi arrière

Schwaben ��� x ��� cm ��� x ��� cm ��� x ��� cm
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :

 Extension de carport
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FenÆtres Portes

Exemple : %arport double aXec extension de carport ��� x ��� cm

���

Autres accessoires voir page 162 – 165

.	extension de carport ne peut Ætre commandée Su	en  
combinaison aXec un carport double. Elle nn est pas  

utilisable en montage mural.
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2oteaux de rechange 
pour une entrée plus 
haute

Paroi latérale

Paroi latérale
��� x ��� cm

0� doarticle non traité :  

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

��� x ��� cm

0� doarticle non traité :

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

��� x ��� cm � y compris porte

0� doarticle non traité :

0� d	article traitement
coloré :

0� d	article traitement
coloré :

pour une entrée plus 
haute
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Conditions de livraison voir page �7�.
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Lour \énithal
 

 

 

 

 

 

•  Imprégné par défaut ; disponible également non traité en option

• Fixe

• Vitrage véritable

Dimensions extérieures du cadre : 147 x 30 cm

N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

Gouttières en plastique
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En plastique brun et résistant aux intempéries
• Longueur adaptable
•  Set de gouttières : Gouttières, moignon et tuyau d'évacua-

tion, crochets pour fixer la gouttière, raccords et embouts

Pour carports à toit plat

Longueur : 400 cm

N° d’article :

Longueur : 600 cm

N° d’article :

Pour carports à toit 2 pentes (lot de 2)

Longueur : 600 cm

N° d’article :

Longueur : 800 cm

N° d’article :

Longueur : 1 000 cm

N° d’article :

• En plastique brun et résistant aux intempéries

Portes
 

 

 

 

 

 

 

• Porte simple : par défaut avec butée à droite, 

   à la demande butée également possible à gauche

• y compris poignées et matériel de fixation

Porte simple 98 x 198 cm  
(dimensions extérieures du cadre)

Dimensions de passage : 86,5 x 192 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :  

Porte double 148 x 198 cm  
(dimensions extérieures du cadre)

Dimensions de passage : 136,5 x 192 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :  

Accessoires

FenÆtres

 

 

 

 

 

 

• Vitrage véritable

• Fonction oscillo-battante

• y compris profilés de bordure en aluminium

• y compris matériel de fixation

Fenêtre simple 69,1 x 82,1 cm  
(dimensions extérieures du cadre)

Dimensions intérieures du cadre : 57,5 x 70,5 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :  

Fenêtre double 132,4 x 82,1 cm  
(dimensions extérieures du cadre)

Dimensions intérieures du cadre : 2 x 57,5 x 70,5 cm

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :  

Traitement coloré

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

2oteaux de rechange pour une entrée plus haute
9 x 9 cm de 20 cm à une longueur de 240 cm de 80 cm à une longueur de 300 cm

N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

11,5 x 11,5 cm de 20 cm à une longueur de 240 cm de 80 cm à une longueur de 300 cm

N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

12 x 12 cm Bois lamellé-collé jusqu'à 300 cm (m linéaire)

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

14 x14 cm Bois lamellé-collé jusqu'à 300 cm (m linéaire)

N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

cm de 80cm de 80cm à une longueur de 300cm

Bois lamellé-collé jusqu'à 300 cm (m linéaire)

Bois lamellé-collé jusqu'à 300 cm (m linéaire)

$ardeaux bitumés
 

 

 

 

 

 

 

2 m2  par paquet

N° d’article noir :

N° d’article rouge :

N° d’article vert :

CARPORTS – Accessoires
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• pour tous les carports 2 pentes avec planches de toit

Conditions de livraison voir page �7�.
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Gouttières en métal

���

Accessoires

Arc doentrée

•  Imprégnés par défaut ; disponibles  
également non traités en option

•  Pour tous les carports à toit plat et  
en croupe (exception : Odenwald) 

• Montage possible à gauche ou à droite
•  Arc cintré, y compris toutes les pièces  

de rechange requises

 Pour des raisons statiques, le montage 
  n'est pas possible en cas d'augmentation  

de la charge de neige, de poteaux rallongés  
ou de toit 2 pentes.

11,5 x 12 cm

N° d’article imprégné : 

N° d’article traitement coloré :  

N° d’article traitement coloré :  

doentrée

Imprégnés par défaut ; disponibles  
alement non traités en option

Pour tous les carports à toit plat et  
en croupe (exception : Odenwald) 

• Montage possible à gauche ou à droite
Arc cintré, y compris toutes les pièces  
de rechange requises

Pour des raisons statiques, le montage 
n'est pas possible en cas d'augmentation  
de la charge de neige, de poteaux rallongés  
ou de toit 2 pentes.

11,5 x 12 cm

Imprégnés par défaut ; disponibles  
alement non traités en option

Pour tous les carports à toit plat et  
en croupe (exception : Odenwald) 

• Montage possible à gauche ou à droite
Arc cintré, y compris toutes les pièces  
de rechange requises

Pour des raisons statiques, le montage 
n'est pas possible en cas d'augmentation  
de la charge de neige, de poteaux rallongés  

  Gouttières métalliques peintes en anthracite ou en blanc
   )outtiÄres doun diamÄtre de ��� mm et tuyau d	éXacuation  

doun diamÄtre de �� mm
  -its complets� y compris tuyau d	éXacuation
  5imple emboÊta ge et arrÆtage des piÄces
  Assemblage uniSue par collage des embouts de gouttiÄres et  

 des Loints de gouttiÄres gr¾ce au silicone Hourni
  Aucune soudure
   Attention : 5eules des gouttiÄres en anthracite sont disponibles  

pour les gloriettes

AXantage et structure de nos Mits :

Pour carports à toit plat

N° d’article Longueur 324 cm :

N° d’article Longueur 434 cm :

N° d’article Longueur 648 cm :

 Pour carports à toit 2 pentes

N° d’article Longueur 648 cm (lot de 2) :

N° d’article Longueur 812 cm (lot de 2) :

N° d’article Longueur 919 cm (lot de 2) :

CARPORTS – Accessoires www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

 Support de gouttière  Raccord

 Naissance  Dauphin

Indice -01 = anthracite / -02 = blanc

309832 

-01|-02|-03 

-11|-13 

  Exemple de  
couleur anthracite

398010-01|-02    

398027-01|-02    

398041-01|-02    

398065-01|-02    

398072-01|-02    

398089-01|-02    

Conditions de livraison voir page �7�.

0,08
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Accessoires
2arois en panneaux ¼ lattes Xerticales en bois résineux imprégné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroi latérale sans porte y compris porte 81 x 180 cm

141 x 180 cm 141 x 200 cm 141 x 220 cm 141 x 180 cm 141 x 200 cm 141 x 220 cm
N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

Paroi arrière pour passage jusqu'à 291 cm (carports simples) pour passage jusqu'à 355 cm (carports simples)

291 x 180 cm 291 x 200 cm 291 x 220 cm 355 x 180 cm 355 x 200 cm 355 x 220 cm
N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

Paroi arrière pour passage jusqu'à 550 cm (carports doubles)

550 x 180 cm 550 x 200 cm 550 x 220 cm
N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

Paroi latérale
(par distance entre poteaux) Paroi arrière  

pour carports simples

Paroi arrière  
pour carports doubles

Paroi latérale
(par distance entre poteaux)

pour carports simples

Paroi arrière  

Paroi arrière  
pour carports simples

Paroi latérale, y compris porte  
(par distance entre poteaux)

2arois en panneaux ¼ lattes hori\ontales en bois résineux imprégné

Paroi latérale Paroi arrière

 sans porte y compris porte  
94 x 190 cm

pour carports simples
pour carports  
doubles

141 x 200 cm 141 x 200 cm 291 x 200 cm 355 x 200 cm 550 x 200 cm
N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

Paroi latérale
(par distance entre poteaux)

Paroi arrière  
pour carports simples

Paroi arrière  
pour carports doubles

Paroi latérale, y compris porte 
(par distance entre poteaux)

Les panneaux à lattes horizontales 

se composent de planches profilées 

livrées en pièces détachées, qui sont 

ensuite emboîtées et montées entre  

les poteaux .

Toutes les dimensions de porte 

indiquées ici sont des dimensions de 

passage.

Le panneau à lattes verticales se compose de deux couches 
de planches de coffrage livrées en pièces détachées et  
installées seulement lorsque le carport est entièrement 
monté. Elle assure une stabilité accrue, une protection  
visuelle latérale et une protection par ex. contre le vent  
ou les haies envahissantes.

Toutes les dimensions de porte indiquées ici sont des 

dimensions de passage.

CARPORTS – Accessoires

309153  309160   309177   309405   309412   309429   

-03 -03 -03 -03 -03 -03 

309245  309252   309269   309207  309214   309221  

-03 -03 -03 -03 -03 -03 

309306   309313   309320   

-03 -03 -03 

324156   324163   324170   324187   324194  

-03 -03 -03 -03 -03 

Conditions de livraison voir page �7�.
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0,� 0,� 1,1
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Accessoires
4emises en panneaux ¼ lattes hori\ontales ou Xerticales en bois résineux imprégné
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A1 � C1

Jusqu’à une largeur de passage 
de 355 cm pour carports simples

378 x 164 cm 378 x 164 cm 378 x 317 cm 378 x 317 cm

N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

Jusqu'à une largeur de passage 
de 550 cm pour carports doubles

275 x 164 cm 275 x 164 cm 275 x 317 cm 275 x 317 cm

N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

�

16
4

314

16
4

16
4

16
4

31
7

378

314

31
7

378

573

31
7

275

275

31
7

573

A2 C2

22
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20

0 
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A

C

4emises en panneaux ¼ lattes Xerticales (pour le montage sous un carport 5-A0 *1.<)
• Y compris porte (dimension de passage 81 x 180 cm) et poteaux (les poteaux marqués en rouge font partie du carport), hauteur : 220 cm
• Libre positionnement de la porte dans toutes les parois
• En cas de montage sous un carport doté d'une plus petite largeur de passage, il vous suf�ra d’adapter aux dimensions.
•  Les panneaux à lattes verticales se composent de deux épaisseurs de planches de coffrage livrées en pièces détachées et installées seulement  

lorsque le carport est entièrement monté

4emises en panneaux ¼ lattes hori\ontales (pour le montage sous un carport 5-A0 *1.< )
• Y compris porte (dimension de passage 94 x 190 cm) et poteaux (les poteaux marqués en rouge font partie du carport, hauteur : 200 cm 
• Libre positionnement de la porte uniquement dans les parois latérales
• En cas de montage sous un carport doté d'une plus petite largeur de passage, il vous suf�ra d’adapter aux dimensions.
• Le profilé de coffrage se compose de planches profilées livrées en pièces détachés, qui sont emboîtées et montées entre les poteaux

Remise en panneaux à lattes horizontales sous un carport simple à toit plat Détail verrou de porte

A C

Remise en panneau à lattes verticales sous un carport simple à toit 2 pentes

A8 � C8
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31
7
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31
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275

Jusqu’à une largeur de passage 
de 291 cm pour carports simples

314 x 164 cm 314 x 164 cm 314 x 317 cm 314 x 317 cm

N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

Jusqu'à une largeur de passage 
de 550 cm pour carports doubles

573 x 164 cm 573 x 164 cm 573 x 317 cm 573 x 317 cm

N° d’article imprégné :

N° d’article traitement coloré :

A� � %�
A� � %�
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A1 C1 A2 C2

A� %� A� %�

A� %� A� %�

A� %� A8 C8

A� � %�
A� � %�

305001    324002    305018    324019    

-03    -03    -03    -03    

305032   324033   305049    324040    

-03    -03    -03    -03    

305063    324064    305070    324071    

-03    -03    -03    -03    

305094    324095   305100    324101    

-03    -03    -03    -03    324156   324163   324170   324187   324194  

-03 -03 -03 -03 -03 

Conditions de livraison voir page �7�.
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 ConƂgurateur en ligne : ¥tape ��accessoires � peinture

 ConƂgurateur en ligne : ¥tape 3/ornements

 ConƂgurateur en ligne : ¥tape ��structure de base

���

2laniHication indiXidualisée
8ous disposez de nombreuses possibilités différentes  
pour aménager loarticle de vos rÆves :

 Matériau : bois lamellé-collé� -8*� douglas� aluminium

 Forme du toit   Montage mural ou autoporté

 5ection des poteaux  Remises et parois

 %ouXerture du toit   Ornements         Accessoires

8otre résultat
 4eprésentation �& librement orientable et HidÄle ¼ la réalité

 Transparence des co×ts et schémas    &eXis pour montage externe 

AXantages par rapport ¼ la gamme catalogue
 +ndiXidualisation répondant ¼ Xos attentes

 De nombreuses combinaisons possibles

  %onstruction complexe digne doun charpentier aXec assemblages  
¼ tenons et mortaises

 Finition propre par Hraisage %0%

 Bois sélectionné

 Voici à quoi votre carport fini pourrait ressembler �

 ConƂgurateur en ligne : Intro

.es personnalisations se distinguent de notre gamme catalogue 
par leur construction et leur exécution.

Si vous le souhaitez, nous prenons en charge la planification pour vous. Pour cela, 
vous pouvez télécharger notre formulaire sur le site : YYY.sManhol\.com et nous le 
faire parvenir 
e-mail : info"sManholz.com, Hax : 
4� 
0) 4���� �7 50 50).

CARPORTS – Personnalisations

2laniHier en ligne : YYY.sManhol\.com
8ous noaXe\ pas trouXé ce Sui Xous conXient dans notre gamme catalogue ! De-
venez alors vous-mÆme architecte s le configurateur en ligne SKAN HOLZ vous le 
permet. )r¾ce ¼ sa convivialité et sa commande facile, vous obtenez, en quelques 
étapes, un résultat sur mesure : la solution de vos rÆves pour un carport parfait.  
 
&écouXre\� en un rien de temps� ¼ Suoi Xotre nouXeau stationnement ressemblera �  
8euille\ tenir ici compte du Hait Sue les constructions issues du conHigurateur se 
distinguent de la gamme standard en matiÄre doexécution� de matériel et de Sua-
lité.

1289($8 �

 8idéo relatiXe au 
 %onHigurateur en ligne :
 YYY.sManhol\.com

8ous trouXere\ en ligne une Xidéo Xous présentant notre conHigurateur.



 Toiture plate avec bandeau à croupe pour tuiles avec construction à colombage
 Toit plat adossé avec bandeau à croupe  

 à visuel ardoise

 Carport en aluminium pour montage mural  Toit 2 pentes avec lattis et tuiles

 Construction à toit plat avec bandeau à croupe pour tuiles

YYY.sManhol\.com

Personnalisations

CARPORTS – Personnalisations www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

���

1289($8 �



 Les tenons sont insérés dans les mortaises  
 et Ƃxés avec des chevilles en bois.

 Le montage des pièces détachées numérotées 
 est fortement simpliƂé gr¾ce aux coupes et  
 fraisages parfaitement adaptés.

 Les ancrages de poteau sont alignés et bétonnés dans les fondations ¼  
 monter sur place.

 La panne faÊtiÄre permet de monter les chevrons les uns aprÄs les autres.  
 Ceci facilite considérablement le montage.

2ersonnalisation de carport  

Exemple de montage

 La remise et les parois sont composées d'entretoises et de planches vissées  
 pour former des panneaux ¼ lattes verticales qui se chevauchent Les planches de toit sont vissées aux chevrons.

���

 Animations Xidéo en ligne �
    YYY.sManhol\.com

CARPORTS – Personnalisations



graXier (Hourni par le client)
 1ption du conƂgurateur (seulement pour les liXraisons en Allemagne) :

Toit végétalisé
7n toit végétalisé n'est pas seulement esthétique, il offre aussi une multitude d'avantages. 
Cette couverture offre une protection contre les intempéries, réduit les nuisances sonores dues 
aux précipitations et s'insère idéalement dans l’environnement naturel.

8euille\ noter Sue la Xégétalisation de toit peut uniSuement Ætre liXrée  
en combinaison aXec une personnalisation.

2hase de croissance
Pendant la phase de croissance, veillez ¼ un arrosage régulier 
en fonction des conditions 
météorologiques). Le substrat doit Ætre maintenu ¼ un taux d'humidité suffisant Lusqu'¼ l'en-
racinement.

Entretien
 AppliSuer � x par an un engrais de longue durée (printemps)

 EnleXer � x par an les mauXaises herbes et dégager le bord

 %ontrÐler le drainage et enleXer les Heuilles

.iXraison
1  )ermes de sédum (un mélange de � ou � sortes� Sui Xarie en Honction de la saison)
2  Substrat  3  8oile Hiltrant �  0atte absorbante ($iodrain)
5  Membrane E2&M en protection des racines

La membrane EPDM est une couverture de toit simple à poser, sûre et durable pour les 
toits ¼ faible pente. 'lle se caractérise par une longue durée de vie, une extensibilité 
élevée et une parfaite résistance aux rayons 78. La pose s'effectue en une seule piÄce 

�,� mm d'épaisseur) par collage ¼ froid ¼ l'aide de la colle fournie.

AXantage et structure de nos Mits :

 /embrane 'P&/ de �,� mm d'épaisseur

  Pose facile gr¾ce ¼ la livraison en une seule piÄce 
coupe adaptée ¼ la taille du toit)

 Pose sans br×leur gr¾ce au collage ¼ froid ¼ l'aide de la colle fournie  
 (à base d'eau)

 Longue durée de vie, flexibilité et extensibilité élevées

 Végétalisation ou pose de gravier directement possible 

 Excellente résistance aux rayons UV et à l'ozone

 Example de coupe transversale à travers  
 toit végétalisé

 Membrane EPDM (éthylène-propylène-diène- 
 terpolymÄre, �00 � caoutchouc synthétique réticulé)

1

2

3

�

5

���

Membrane EPDM

Attention : seulement possible aXec la commande doune personnalisation �

CARPORTS – Personnalisations www.skanholz.comwww.skanholz.comwww.skanholz.com

 Végétalisation de toit à un stade de maturité optimal

cheXron
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La description suivante vaut pour les garages en bois Visby et Varberg (pages 170- 171).

 Double garage Visby/Varberg 3 avec traitement  
 coloré (rouge suédois)*

Visby/Varberg
BR

Bois

28/45 mm

� 7UenG �

$ois :  
Planches de toit de 19 mm

 Portails en bois inclus

GARAGES EN BOIS – 'esFUiSWiRn�Ges�maWÆUiaX[���maGUieUs����eW����mm

 Couverture de toit

Une couche de carton bitumé est incluse dans  
la livraison. Une couverture supplémentaire avec 
un matériau adéquat est indispensable (notre  
recommandation : bardeaux).

« Trend »
Assemblage d'angle bout ¼ bout avec poteaux 
d'angle

Madriers avec assemblage à rainure et languette 
�� mm : rainure simple, 45 mm : rainure double). 
Ce principe assure un montage aisé, une stabilité 
élevée ainsi qu'un raccord étanche à la pluie.

 Madriers

 Assemblage d'angle

sk = 0,75 kN/m²

La charge de neige indiquée est calculée statique-
ment. Veuillez vous renseigner auprès de votre com-
mune pour connaître la charge de neige nécessaire.

 Charge de neige

Bois massif séché techniquement et assemblé par 
dents entiÄrement collées. Les fissures, nyuds et 
légères déformations reflètent le caractère des ma-
tériaux de haute qualité utilisés.

 Essence de bois : $ois résineux non traité 

BR

La fenÆtre simple 
dimensions dnouverture :
57,5 x 70,5 cm) peut Ætre commandée en accessoire
et possède un simple vitrage.

2einture : 
Besoin en litres. Systèmes de peinture optionnels à 
appliquer soi-même. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet à la page 109. 

 En option

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

 &élai de liXraison

$ardeaux :  
Par ailleurs, des bardeaux peuvent Ætre comman-
dés. Et posés directement sur le carton bitumé du 
garage qu’ils protègent durablement contre  
les intempéries. Indication de nombre de paquets 
nécessaires (2 m²/paquet).

6

6

7UaiWemenW�
FRORUÆ

rouge suédois -��

gris ardoise -��

Traitement coloré (Varberg et Visby)
¥conomisez votre temps précieux et choisissez un garage en bois déL¼ 
peint. 8otre aXantage: vous pouvez directement commencer avec le mon-
tage ! Les madriers et caches d’angle ainsi que les portes et fenêtres sont 
traités ¼ loextérieur, les attiques des deux cÐtés. Pour des raisons liées ¼ 
la production, les cÐtés intérieurs des madriers ainsi que les arÆtes de 
coupe, planchers, lattis et pannes sont non traités.
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Visby (28 mm) ��� x ��� cm (taille �) ��� x ��� cm (taille �) ��� x ��� cm (taille �)
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Surface au sol /volume  

aménagé :
Débord de toit :
Hauteur égout/pignon :
Inclus :
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Fenêtre simpleAccessoires
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Varberg (45 mm) ��� x ��� cm (taille �) ��� x ��� cm (taille �) ��� x ��� cm (taille �)
N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
Surface au sol /volume  

aménagé :
Débord de toit :
Hauteur égout/pignon :
Inclus :

$ardeaux bitumés
2 m2 par paquet

$ardeaux
0� doarticle noir :

0� doarticle rouge :

0� doarticle Xert :

 Garage simple Visby/Varberg 1  Garage de coin Visby/Varberg 2 avec traitement coloré (gris ardoise)*

Fenêtre simple (dimensions intérieures du cadre : ���� x ���� cm)

�� mm (butée ¼ 
droite�¼ gauche) :
�� mm (butée ¼ 
droite�¼ gauche) :

ZZZ�sNanKRO]�FRmZZZ�sNanKRO]�FRm

��-EF4-�����-EF.-��

��-EF4-�����-EF.-��

309955 

309962 

309979 

Conditions de livraison voir page �7�.

247028 247059 247080 
-�� ̂ -��  -�� ̂ -�� -�� ̂ -�� 
19,43 m2  52,46 m3 26,25 m2 72,71 m3 29,93 m2  84,85 m3

à l'avant et à l'arrière 30 cm/sinon 20 cm à l'avant et à l'arrière 30 cm/sinon 20 cm à l'avant et à l'arrière 30 cm/sinon 20 cm
235 cm 305 cm 235 cm 319 cm 235 cm 332 cm
1 porte (passage 78,5  x 179,5 cm) 1 porte (passage 78,5  x 179,5 cm) 1 porte (passage 78,5  x 179,5 cm)
1 portail (passage 226 x 198 cm) 1 portail (passage 226 x 198 cm) 2 portails (passage 226 x 198 cm)

247110 247141 247172 
-�� ̂ -�� -�� ̂ -�� -�� ̂ -�� 
19,43 m2 49,92 m3 26,25 m2  69,17 m3 29,93 m2  80,96 m3

à l'avant et à l'arrière 30 cm/sinon 20 cm à l'avant et à l'arrière 30 cm/sinon 20 cm à l'avant et à l'arrière 30 cm/sinon 20 cm
222 cm  292 cm 222 cm 305 cm 222 cm  319 cm
1 porte (passage 78,5  x 186,5 cm) 1 porte (passage 78,5  x 186,5 cm) 1 porte (passage 78,5 x 186,5 cm)
1 portail (passage 226 x 198 cm) 1 portail (passage 226 x 198 cm) 2 portails (passage 226 x 198 cm)

�5

�5

19

19

21

21

4,0 4,7 5,�

4,0 4,7 5,�



 4emarSue concernant le montage du portail de garage

$ois :
.attis de toit
pour une couverture en tuiles (du commerce)  
OU
$ois :
2lanches de toit de �� mm
pour une couverture bardeaux� 

 Couverture de toit

 Falun sans portail

La description suivante vaut pour le garage en bois Falun 
(pages 172-173).

$ardeaux : &es bardeaux peuvent Ætre commandés. 
Ils peuvent être posés directement sur les planches de 
toit du garage qu'ils protègent durablement contre les 
intempéries. Indication du nombre de paquets néces-
saires 
� m��paquet)

Tuiles de toit : Une couverture en tuiles est possible en 
cas de commande avec lattis. Le client devra se procurer 
lui-mÆme les tuiles. Lors de la sélection des tuiles, veuillez 
tenir compte d'une inclinaison du toit de 18° ou 12°.

Commande des portails de garage uniquement possible en combinaison 
avec un garage.

Portail pour (alun,  
naturelle

  Falun avec portail  
(fourni par le client)

   (alun � avec traitement coloré 
gris ardoise)� et portail 
blanche)�,   
carton bitumé fourni par le client

Portail pour Falun ��� x ��� cm
N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

Dimension de passage :

Le garage en bois Falun est prévu pour le montage d'un portail. Nous 
recommandons notre portail en bois que vous pouvez commander con-
jointement avec le garage. Vous pouvez également utiliser les portails 
usuels du commerce, qui doivent Ætre achetés par le client lui-mÆme. 

Lors de la sélection d'un portail autre que SManholz, veuillez tenir 
compte des dimensions suivantes :

 Ouverture intérieure : l x h �50 x �00 cm

&e plus :
  Butée latérale : �4 cm     Butée supérieure : �� cm

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

 &élai de liXraison

L'ossature, d'une épaisseur de � x � cm, est revÆtue 
d'une panneau à lattes verticales double.

 5ection des poteaux

sk = 1,65 kN/m² ( bardeaux), 1,25 kN/m² (tuiles), 
calculs à chaque fois statiques.
Veuillez vous renseigner auprès de votre commune 
pour connaître la charge de neige nécessaire.

 Charge de neige

KVH désigne un bois massif séché techniquement et 
qualitativement défini. Les pièces en bois sont scan-
nées, triées, puis assemblées par dents collées. 

 Essence de bois : -8* (bois massiH de construction) non traité

KVH

Traitement coloré :
Par ailleurs, un traitement coloré peut Ætre commandé. 
A ce suLet, veuillez tenir compte des consignes ¼  la 
page 109. N’hésitez pas à nous contacter pour nous 
communiquer la combinaison de couleurs souhaitée. 

 En option

2einture :
Besoin de peinture en litres. Systèmes de peinture optionnels 
à appliquer soi-même. Vous trouverez de plus amples infor-
mations à ce sujet Vous trouverez de plus amples informa-
tions à ce sujet à la page 109.  

6

GARAGES EN BOIS – 'esFUiSWiRn�Ges�maWÆUiaX[���RssaWXUe

6

172 Conditions de livraison voir page �7�.

233106 

-�� ̂ -�� ̂  -��     

-�� ̂ -�� 

��� x ��� cm

0,5



 Autres accessoires voir pages 5�-5�
173

 (alun � avec bardeaux� et traitement coloré 
acaLou)�, portails fournis par le client
Falun

7UaiWemenW�
FRORUÆ

chÆne clair -��

acaLou -��

noyer -��

blanc -��

gris ardoise -��

Bois

1,65 kN/m2 

��[���Fm KVH

Falun ��� x ��� cm (taille �) ��� x ��� cm (taille �)
N° d’article avec lattis de toit :

N° d’article avec lattis de toit, traitement coloré :

N° d’article avec lattis de toit, traitement coloré :

N° d’article avec planches de toit :

N° d’article avec planches de toit, traitement coloré :

N° d’article avec planches de toit, traitement coloré :

Surface au sol /volume aménagé :

Débord de toit/surface de toit :

Dimension de passage porte :

Dimension d'ouverture pour portail :

Portail pour Falun ��� x ��� cm
N° d’article non traité :

N° d’article traitement coloré :

N° d’article traitement coloré :

Dimension de passage :

12 °

Bardeaux 
accessoires) voir page  �7�*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

 4ail en aluminium en Hinition du pignon

 2réXu pour portails de garage

GARAGES EN BOIS – 'esFUiSWiRn�Ges�maWÆUiaX[���RssaWXUe ZZZ�sNanKRO]�FRmZZZ�sNanKRO]�FRm
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18 °

Conditions de livraison voir page �7�.

233007 233052 

-�� ̂ -�� ̂  -��      -�� ̂ -�� ̂  -��             

-�� ̂ -�� -�� ̂ -��     

233014 233069 

-�� ̂ -�� ̂  -��             -�� ̂ -�� ̂  -��         

-�� ̂ -��     -�� ̂ -�� 

21,58 m2   56,53 m3 31,79 m2  82,33 m3

à l'avant et à l'arrière 32 cm/sinon 23 cm   27,94 m2 à l'avant et à l'arrière 32 cm/sinon 22 cm 36,62 m2

86 x 192 cm (inclus)

250 x 200 cm

86 x 192 cm (inclus)

250 x 200 cm

233106 

-�� ̂ -�� ̂  -��     

-�� ̂ -�� 

��� x ��� cm

�5,5

��,� ��,�

��,4

17 20



Bois massif séché techniquement et assemblé par 
dents entièrement collées. Les fissures, nœuds et 
légères déformations reflètent le caractère des ma-
tériaux de haute qualité utilisés.KVH

174

La description suivante vaut pour tous les auvents (pages 174 – 177).

  Auvent design Stettin avec traitement coloré (chêne clair)*
Auvents

$ois :
2lanches de toit � x �� cm
2A :
2anneau alXéolaire �� mm� claire
(seulement auvent design Rostock)

 Couverture de toit

Traitement 
coloré

chêne clair -01

acajou -02

noyer -03

blanc -11

gris ardoise -13

KVH

Bois/PA

8 x 8 cm
12 x 12 cm

inclus

incluses 
(sur les modèles dotés de poteaux partant du sol)

� x � cm ou �� x �� cm

 Section des poteaux

 Platines de fixation

6

$ardeaux :  
Des bardeaux peuvent être commandés. Ils peuvent 
être posés directement sur les planches de toit du 
auvent qu’ils protègent durablement contre les intem-
péries. Indication du nombre de paquets nécessaires  

� m��paquet) pour chaque modÄle.

� semaines
� semaines en cas de traitement coloré

 En option

Traitement coloré :  
Par ailleurs, un traitement coloré peut être com-
mandé. A ce sujet, veuillez tenir compte des consi-
gnes a la page �0�.

2einture : 
Besoin de peinture en litres. Systèmes de peinture 
optionnels à appliquer soi-même. Vous trouverez de 
plus amples informations ¼ ce suLet ¼ la page �0�.  

AUVENTS – Description des matériaux / toit design et monopente

  Auvent design Stettin, vue détaillée sur la construction du toit

6

6

 Essence de bois : -8* (bois massiH de construction) non traité
 Délai de livraison



 Auvent design Rostock avec traitement coloré (blanc)*
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175175

2otsdam 
Toit en appentis porte simple

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

Paderborn 
Toit monopente porte double

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

Paderborn 
Toit monopente porte double

Type 5 Type 6 Type 7 Type 8

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

Rostock 
Toit design porte simple

Type 1

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

Stettin 
Toit design porte simple

Type 1

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :
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 Bardeaux (accessoires) voir page 171*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.
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Conditions de livraison voir page �7�.

206018 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398416  

206025 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206032 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206049 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206117 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206124 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206131 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206148 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206155 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206162 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206179 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206186 
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206704  

-01 |-02 | -03 

-11 |-13  

398409  

206605  

-01 |-02 |-03 

-11 |-13 

398409  

4 4 5 5

3 3 3 3

2 2 2 2

2

2,8

1,6

�,0

1,7

1,4

0,4

1,3

3,4

1,8

1,6

3,8

�,0

1,6

0,7



AUVENTS – Toit en croupe et 2 pentes

176

   Auvent en croupe 9ismar type �, vue détaillée de la construction du  
 toit, traitement coloré (acajou)*

Wesel 
Toit en croupe porte simple

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

9ismar 
Toit en croupe porte double

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

9ismar 
Toit en croupe porte double

Type 5 Type 6 Type 7 Type 8

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

    Auvent en croupe 9ismar type � avec traitement coloré 
acaLou)�,   
gouttière et tuiles (fournies par le client)
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Conditions de livraison voir page �7�.

206414  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398409  

206421  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206438  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206445  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206513  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398416  

206520  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206537  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13 
398423  

206544  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206551  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206568  
-01|-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206575  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206582  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  
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3
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3

3
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3
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3 1,6
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3,8
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Siegen 
Toit � pentes porte simple

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

Stralsund 
Toit 2 pentes porte double

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

Stralsund 
Toit 2 pentes porte double

Type 5 Type 6 Type 7 Type 8

N° d’article non traité :
N° d’article traitement coloré :
N° d’article traitement coloré :
Kit de �xation murale :

KVH
 Auvent � pentes Stralsund type � avec traitement coloré 
noyer)�
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*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.
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 Auvent � pentes Siegen type �, exemple de couleur

 Bardeaux (accessoires) voir page 171
Conditions de livraison voir page �7�.

206216  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398409  

206223  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206230  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206247  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430                  

206315  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398416  

206322  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206339  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398423  

206346  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430                  

206353  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430                

206360  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206377  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  

206384  
-01 |-02 | -03 
-11 |-13  
398430  
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2

3
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2

3

5

1,4
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�,�



  )rande photo : Sven �, petite photo : Sven �
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8
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88
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126

29
0

22
8

Paul 2

  )rande photo : Lars � avec traitement coloré 
noyer)� Petite photo :  
Paul � avec bardeaux� et traitement coloré 
acaLou)� Lars�Paul

Sven
BR

D

Bois

6 x 6 cm

3 semaines

Bois

19/28 mm

3 semaines

Traitement 
coloré

acajou -02

noyer -03

Montage mural Paul 1 Paul 2
0� doarticle non traité :
0� doarticle traitement coloré :

8olume de stocMage :

24
0

17
8

Paul 1

70
88

100
126

29
0

22
8

Paul 2

Autoporté Lars 1 Lars 2
0� doarticle non traité :
0� doarticle traitement coloré :

8olume de stocMage :

18
8 

cm

25 °
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8

Lars 1

70
102
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0
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Lars 224
0
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Lars 2
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��
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cm24
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cm
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cm
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4 

cm

Autoporté Sven 1 Sven 2
0� doarticle non traité :
¥paisseur du madrier :
8olume de stocMage :

�0
� 

cm

�0
�,

5 
cm

��
� 

cm

� ��� �

�0
�,

5 
cm

��
� 

cm

 Douglas

 5tructure massiXe

 Utilisation polyvalente

20
0

24
0

100
140

Sven 120
0

110

Sven 2

150

24
0

20
0

24
0

100
140

Sven 120
0

110

Sven 2

150

24
0

 Avec plancher

 Bois résineux

*Ces produits peuvent être commandés comme accessoires optionnels.

BÛCHERS – Ossature / madriers

178

204113 204120 
-02 | -03 -02 | -03 
�,00 m3 4,00 m3

204014 204021 
-02 | -03 -02 | -03 
�,00 m3 4,00 m3

204212 204229 
/adriers de �� mm /adriers de �� mm
4,00  m3 4,00  m3

Traitement coloré réalisé en usine non possible sur modèle «Sven»

Conditions de livraison voir page �7�.

2 3 2 31,8 2,5 1,3

2,6

�,�

2,8
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SERVICE

 Route accessible aux camions de 40 t

 Adresse de livraison complète et correcte, y compris numéro de téléphone (veuillez l'indiquer lors de la commande)

 Présence à la date de livraison convenue (accord préalable par téléphone)

En cas de non-respect de ces conditions, nous devrons vous facturer les éventuels frais occasionnés  
et, le cas échéant, livrer la marchandise à un magasin de bricolage. 

Allemagne (continent) :ce service est gratuit dans les conditions susmentionnées.  
La marchandise commandée est déchargée en bordure de trottoir.

Autriche (et autres pays) : Votre conseiller spécialisé se fera un plaisir de vous donner des  
informations sur les frais de livraison dans les conditions susmentionnées.

Conditions de livraison :

3
Bauantrag

Bauantrag
Bauantrag

3
g
ntrag
Bauantrag

3
Bauantrag

Bauantrag
Bauantrag

3
gtrag
Bauantrag

Le paquet «zéro souci»
Le paquet «zéro souci« contient non seulement un montage professionnel, mais aussi la livraison dans votre jardin (livrai-
son avec un véhicule 7,5 t). L'équipe »zéro souci« contrôle les pièces livrées et prend en charge l'élimination des déchets. 
Avec le paquet »zéro souci«, aucun contrat de maintenance n'est conclu.  
Prix et facturation : www.moerschs-holzfachmarkt.de

Délais de livraison courts
Dès que vous avez choisi votre modèle SKAN HOLZ, vous recevrez votre kit dans les 3 semaines.
Dans le cas des personnalisations et des chalets de jardin des séries 45plus et 70plus, veuillez prévoir 4 à 6 semaines et
5 semaines  pour les produits ayant fait l’objet d’un traitement coloré.

5 ans de garantie
Chez SKAN HOLZ, vous bénéficiez de 5 ans de garantie sur le bois, la construction et la stabilité en cas de montage et 
d'entretien corrects conformément à nos engagements (www.skanholz.com).

Demande de permis de construire homologué
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Nos kits sont des ouvrages de construction. En fonction des règles communales, vous aurez peut-être besoin d'une  
demande de permis de construire. Pour cela, n’hésitez pas à vous adresser à l’étude d'architectes Oßmann.

 Pour l'Allemagne : Étude d'architecte Dr. Oßmann, Dr. Harald Oßmann, Poststraße 4, 09496 Marienberg  
 Tél. : +49(0)3735/9132-0, Fax -37, E-mail : buero@denkmalprojekt.de

Afin de garantir que l'article prévu sera autorisé, joignez la fiche/descriptif technique correspondante à votre demande 
de permis/déclaration  préalable auprès de votre mairie. Vous obtiendrez ces documents dans le commerce ou sur notre 
site Internet : www.skanholz.com.

Deutschland Niederlande Luxemburg

Österreich Schweiz England

Frankreich Italien Tschechien
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Service de montage
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Tout le monde n'est pas brillant bricoleur. Au cas où vous préféreriez faire appel à des professionnels, n’hésitez pas à 
contacter l'équipe de monteurs que nous vous recommandons.

Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, le Luxembourg :
Moersch’s Montageservice
Tél. :       +49 (0) 6732 / 962385
Fax:      +49 (0) 6732 / 962387

Deutschland Niederlande Luxemburg

Österreich Schweiz England

Frankreich Italien Tschechien

Deutschland Niederlande Luxemburg

Österreich Schweiz England

Frankreich Italien Tschechien

Deutschland Niederlande Luxemburg

Österreich Schweiz England

Frankreich Italien Tschechien

Mobile :  +49 (0) 172/ 6122999
E-Mail:  moerschs-holzfachmarkt@t-online.de
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SKAN HOLZ Europe GmbH 
Im Alten Dorfe 10 · D-21227 Bendestorf 
Tél +49(0)4183/9750-0 · Fax +49(0)4183/9750-50
E-Mail: info@skanholz.com
www.skanholz.com

© SKAN HOLZ Europe GmbH. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs 
d'impression.

SKAN HOLZ Europe GmbH

Les nouveautés SKAN HOLZ 2016

Couverture en verre véritable pour les tonnelles en bois et aluminium 
Tonnelles en aluminium sans poteau central

Chalets de jardin modernes de la série « CrossCube »

Carports caravaneNouveaux chalets de jardin de la série « Trend »
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